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2 Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
 

2.1 Kr·tki opis dokumentu 

ZawartoŜĺ niniejszej instrukcji musi byĺ przestrzegana, aby zapewniĺ 

bezpieczeŒstwo osobiste i zapobiec uszkodzeniu sprzňtu lub mienia. Instrukcje 

dotyczŃce bezpieczeŒstwa osobistego wyr·Ũnione sŃ tr·jkŃtem ostrzegawczym. 

Instrukcje odnoszŃce siň wyğŃcznie do uszkodzeŒ sprzňtu lub mienia nie sŃ 

oznaczone tr·jkŃtem ostrzegawczym. Uwagi ostrzegawcze przedstawione sŃ 

nastňpujŃco w kolejnoŜci malejŃcej, w zaleŨnoŜci od poziomu zagroŨenia. 

 

2.1.1 Znaczenie ostrzeŨeŒ i symboli 

 NIEBEZPIECZEőSTWO Wskazuje sytuacjň, kt·ra prowadzi do Ŝmierci lub powaŨnych obraŨeŒ. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

           PRłDEM 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ poraŨenie prŃdem. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO POŧARU 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ oparzenie z powodu ekstremalnie 

wysokich lub niskich temperatur. 

 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

MATERIAĞ  

           ĞATWOPALNY  

 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ zapğon materiağu 

 

UWAGA Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ Ŝmierĺ lub powaŨne obraŨenia. 

 

OSTRZEŧENIE Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ niewielkie lub umiarkowane 

obraŨenia. 

 

UWAGA Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ uszkodzenie sprzňtu lub mienia. 

 

INFORMACJA Wskazuje przydatne wskaz·wki lub dodatkowe informacje. 

 
NIEBEZPIECZEőSTWO 

RYZYKO WYBUCHU 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ wybuch. 

 
NIEBEZPIECZEőSTWO 

RYZYKO ZATRUCIA 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ zatrucie. 

 
OSTRZEŧENIE 

OCHRONA PRZED       

   MROZEM 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe spowodowaĺ uszkodzenie sprzňtu lub mienia. 

 

 

 

OstrzeŨenie: 
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2.2 Dla instalatora 

 

2.2.1 Og·lnie 

JeŜli nie masz pewnoŜci, jak zainstalowaĺ lub obsğugiwaĺ urzŃdzenia, skontaktuj 

siň z producentem. 

 

UWAGA NiewğaŜciwa instalacja, zamocowanie sprzňtu lub akcesori·w moŨe spowodowaĺ 

poraŨenie prŃdem, zwarcie, wycieki, poŨar lub inne uszkodzenia sprzňtu. UŨywaj 

wyğŃcznie akcesori·w wyposaŨenia opcjonalnego i czňŜci zamiennych 

wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez SOLA. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO Upewnij siň, Ũe instalacja, testy i zastosowane materiağy sŃ zgodne z 

obowiŃzujŃcym prawem (opr·cz instrukcji opisanych w dokumentacji SOLA).  
 

UWAGA Podczas instalacji, konserwacji lub naprawy systemu naleŨy uŨywaĺ 

odpowiedniego sprzňtu ochrony osobistej (rňkawice ochronne, okulary itp.). 

 

OSTRZEŧENIE Rozerwij i wyrzuĺ plastikowe torby uŨyte w opakowaniu urzŃdzenia, aby nikt, a 

zwğaszcza dzieci, nie miağy do nich dostňpu. Istnieje ryzyko uduszenia. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO:  

RYZYKO POŧARU 

NIE dotykaj przewod·w czynnika chğodniczego przewod·w wodnych ani czňŜci 

wewnňtrznych podczas pracy i bezpoŜrednio po jej zakoŒczeniu. MogŃ byĺ zbyt 

gorŃce lub zimne. Poczekaj aŨ dana czňŜĺ powr·ci do swojej normalnej 

temperatury. JeŜli musisz jŃ dotknŃĺ, noŜ rňkawice ochronne. NIE dotykaj 

wycieku czynnika chğodniczego. 

 

UWAGA  Zapewnij odpowiednie Ŝrodki, aby zapobiec wykorzystywaniu jednostki jako 

schronienia przez mağe zwierzňta. Po wejŜciu w kontakt z czňŜciami 

elektrycznymi, mogŃ spowodowaĺ awarie dym lub poŨar. 

 

OSTRZEŧENIE ZABRONIONE jest dotykanie wlotu powietrza oraz aluminiowych Ũeber 

urzŃdzenia. 

 

 

UWAGA NIE umieszczaj Ũadnych przedmiot·w ani sprzňtu na urzŃdzeniu. NIE siadaj, nie 

wspinaj siň ani nie stawaj na urzŃdzeniu. 

 

UWAGA Prace wykonywane na jednostce zewnňtrznej najlepiej wykonywaĺ podczas 

suchej pogody, aby uniknŃĺ wnikania wody. 

 

Zgodnie z obowiŃzujŃcym prawem moŨe byĺ konieczne dostarczenie 

dziennika produktu zawierajŃcego co najmniej: informacje o konserwacji, 

naprawach, wynikach test·w, okresach oczekiwania itp. 

 

Ponadto w ğatwo dostňpnym miejscu na produkcie naleŨy umieŜciĺ nastňpujŃce 

informacje: 

ǐ Instrukcje dotyczŃce wyğŃczania systemu w sytuacji awaryjnej, 

ǐ Nazwa i adres straŨy poŨarnej, policji oraz szpitala, 

ǐ Nazwa i adres oraz dzienne i nocne numery telefon·w do serwisu. 

W Europie norma EN378 zapewnia niezbňdne wskaz·wki dotyczŃce tego 

dziennika. 
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2.2.2 Miejsce instalacji 

 

Zapewnij wystarczajŃcŃ przestrzeŒ wok·ğ urzŃdzenia do serwisowania oraz 

cyrkulacji powietrza. Upewnij siň, Ũe miejsce instalacji wytrzyma cağkowity ciňŨar i 

wibracje, jakie wytwarza instalacja. 

 

Jednostka wewnňtrzna Waga 

6/8/10/12/14/16kW 33/33/34,6/34,6/42/42 kg 

 

Upewnij siň, Ũe pomieszczenie jest dobrze wentylowane. NIE blokuj Ũadnych 

otwor·w wentylacyjnych. 

 

Upewnij siň, Ũe urzŃdzenie jest wypoziomowane. 

 

NIE instaluj urzŃdzenia w nastňpujŃcych miejscach: 

 

¶ W Ŝrodowisku zagroŨony potencjalnym wybuchem. 

¶ W miejscach, w kt·rych znajdujŃ siň maszyny emitujŃce fale 

elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogŃ zakğ·caĺ pracň 

systemu sterowania i powodowaĺ nieprawidğowe dziağanie sprzňtu. 

¶ W miejscach w kt·rych istnieje ryzyko poŨaru z powodu wycieku 

ğatwopalnych gaz·w (np. rozcieŒczalnika lub benzyny), wğ·kna wňglowego 

lub palnego pyğu. 

¶ W miejscach, w kt·rych wytwarzany jest gaz korozyjny (np. kwaŜny gaz 

siarkowy). Korozja rur miedzianych lub czňŜci lutowanych moŨe 

spowodowaĺ wyciek czynnika chğodniczego. 

¶ W ğazienkach. 

¶ W miejscach w kt·rych moŨliwe jest wystŃpienie mrozu. Temperatura 

otoczenia wok·ğ jednostki wewnňtrznej powinna wynosiĺ >5Á. 

¶ Kiedy ukğad chğodniczy ma zostaĺ otwarty, czynnik chğodniczy naleŨy 

traktowaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 

2.2.3 Czynnik chğodniczy 

OSTRZEŧENIE Zawsze odzyskuj czynnik chğodniczy. NIE wypuszczaj go bezpoŜrednio do 

Ŝrodowiska. UŨyj pompy pr·Ũniowej do opr·Ũnienia instalacji. 

UWAGA Po podğŃczeniu wszystkich rurociŃg·w upewnij siň, Ũe nie ma wycieku gazu. UŨyj 

azotu, aby wykryĺ wyciek gazu. 

UWAGA Aby uniknŃĺ awarii sprňŨarki, nie napeğniaj czynnika chğodniczego iloŜciŃ wiňkszŃ 

niŨ okreŜlona. 

System czynnika chğodniczego naleŨy otworzyĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami. 

OSTRZEŧENIE Upewnij siň, Ũe w systemie nie ma tlenu. Napeğnianie czynnika chğodniczego 

dozwolone jest wyğŃcznie po sprawdzeniu szczelnoŜci i suszeniu pr·Ũniowym. 

 

¶ W przypadku potrzeby uzupeğnienia czynnika chğodniczego naleŨy zapoznaĺ siň 

z tabliczkŃ znamionowŃ urzŃdzenia. Tabliczka wskazuje rodzaj czynnika 

chğodniczego i wymaganŃ jego iloŜĺ. 

¶ Jednostka jest fabrycznie napeğniana czynnikiem chğodniczym, jednak w 

zaleŨnoŜci od wymiar·w i dğugoŜci rur niekt·re systemy wymagajŃ dodatkowego 

uzupeğnienia czynnika chğodniczego. 
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¶ UŨywaj wyğŃcznie narzňdzi przystosowanych do czynnika chğodniczego 

uŨywanego w systemie, aby zapewniĺ odpornoŜĺ na ciŜnienie i zapobiec 

przedostawaniu siň obcych materiağ·w do systemu. 

 

¶ Czynnik chğodniczy naleŨy zawsze napeğniaĺ w standardowej pozycji - w 

przypadku gazu R32 nie odwracamy zbiornika. 

¶ Powoli otw·rz cylinder czynnika chğodniczego 

¶ Dodaj ciekğy czynnik chğodniczy. 

 

OSTRZEŧENIE Po zakoŒczeniu procedury napeğniania czynnika chğodniczego lub po jej 

zatrzymaniu, naleŨy natychmiast zamknŃĺ zaw·r zbiornika czynnika 

chğodniczego. JeŜli zaw·r nie zostanie natychmiast zamkniňty, pozostağe 

ciŜnienie moŨe nağadowaĺ dodatkowy czynnik chğodniczy. MoŨliwe 

konsekwencje: Nieprawidğowa iloŜĺ czynnika chğodniczego. 

 

2.2.4 JakoŜĺ wody 

 

NOTATKA Upewnij siň, Ũe jakoŜĺ wody jest zgodna z dyrektywŃ 98/83 EC 

 

Unikaj uszkodzeŒ spowodowanych osadami i korozjŃ.  

 

Aby zapobiec powstawaniu korozji i osad·w, naleŨy przestrzegaĺ obowiŃzujŃcych 

przepis·w technicznych.  

 

środki do odsalania, zmiňkczania lub stabilizacji twardoŜci sŃ konieczne, jeŜli woda do 

uzupeğniania ma wysokŃ twardoŜĺ cağkowitŃ (3 mmol/l - suma stňŨeŒ wapnia i magnezu, 

obliczona jako wňglan wapnia).  

 

Stosowanie wody do napeğniania i uzupeğniania, kt·ra NIE speğnia podanych wymagaŒ 

jakoŜciowych, moŨe spowodowaĺ znaczne skr·cenie ŨywotnoŜci sprzňtu.  

 

OdpowiedzialnoŜĺ za to ponosi wyğŃcznie uŨytkownik. 

 

 

2.2.5 ElektrycznoŜĺ 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

           PRłDEM 

WyğŃcz wszystkie Ŧr·dğa zasilania przed zdjňciem pokrywy skrzynki 

przyğŃczeniowej, podğŃczeniem okablowania lub dotkniňciem czňŜci 

elektrycznych.  

 

OdğŃcz zasilanie na dğuŨej niŨ 1 minutň i zmierz napiňcie na zaciskach 

kondensator·w obwodu gğ·wnego lub element·w elektrycznych przed 

serwisowaniem. Napiňcie musi spaŜĺ poniŨej 50 V DC, zanim moŨliwe bňdzie 

dotkniňcie element·w elektrycznych, Lokalizacja zacisk·w znajduje siň na 

schemacie okablowania.  

 

NIE dotykaj element·w elektrycznych mokrymi rňkami.  

 

NIE pozostawiaj urzŃdzenia bez nadzoru, gdy pokrywa serwisowa jest zdjňta. 

 

OSTRZEŧENIE JeŜli wyğŃcznik gğ·wny lub inny spos·b rozğŃczania styk·w na wszystkich 

biegunach NIE zostağ zainstalowany fabrycznie, musi byĺ zainstalowany w 
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stağym okablowaniu, aby zapewniĺ cağkowite odğŃczenie w warunkach III 

kategorii przepiňciowej. 

 

UŨywaj WYĞłCZNIE przewod·w miedzianych.  

 

Upewnij siň, Ũe okablowanie zewnňtrzne zgodne jest z obowiŃzujŃcymi 

przepisami.  

 

Cağe okablowanie naleŨy wykonaĺ zgodnie ze schematem okablowania 

dostarczonym z produktem.  

 

NIGDY nie Ŝciskaj zwiŃzanych kabli i upewnij siň, Ũe kable nie stykajŃ siň z 

rurami lub ostrymi krawňdziami.  

Upewnij siň, Ũe do poğŃczeŒ zacisk·w nie jest doprowadzone ciŜnienie 

zewnňtrzne.  

 

Upewnij siň, Ũe zainstalowağeŜ przewody uziemiajŃce. NIE WOLNO uziemiaĺ 

urzŃdzenia do rury uŨytkowej, pochğaniacza przepiňĺ lub uziemienia kabla 

telefonicznego. Nieprawidğowe uziemienie moŨe spowodowaĺ poraŨenie prŃdem.  

 

Upewnij siň, Ũe uŨywasz dedykowanego obwodu zasilania. NIGDY nie uŨywaj 

zasilacza dedykowanego dla innego urzŃdzenia.  

 

Upewnij siň, Ũe zainstalowağeŜ wymagane bezpieczniki lub wyğŃczniki.  

 

Upewnij siň, Ũe zainstalowano zabezpieczenie przed prŃdem upğywowym. 

Niezastosowanie siň do tego wymagania moŨe spowodowaĺ poraŨenie prŃdem 

lub poŨar.  

 

Podczas instalacji zabezpieczenia r·ŨnicowoprŃdowego naleŨy upewniĺ siň, Ũe 

jest ono kompatybilne z falownikiem (odporne na zakğ·cenia elektryczne o 

wysokiej czňstotliwoŜci), aby uniknŃĺ niepotrzebnego zadziağania 

zabezpieczenia. 

 

 

środki ostroŨnoŜci podczas ukğadania przewod·w zasilajŃcych:  

 

¶ Nie podğŃczaj przewod·w o r·Ũnej gruboŜci do listwy zaciskowej zasilania 

(wiszŃce okablowanie zasilania moŨe powodowaĺ nadmierne nagrzewanie).  

¶ PodğŃczajŃc przewody o tej samej gruboŜci postňpuj zgodnie z poniŨszym 

rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

¶ UŨyj dedykowanego przewodu zasilajŃcego i podğŃcz go odpowiednio, a 

nastňpnie zabezpiecz, aby zapobiec naciskowi zewnňtrznemu na blok 

zacisk·w. 

¶ UŨyj odpowiedniego Ŝrubokrňta do dokrňcania Ŝrub zacisk·w. Zbyt mağy 

Ŝrubokrňt uszkodzi Ŝrubň i uniemoŨliwi jej dokrňcenie. 

¶ Zbyt mocne dokrňcenie Ŝrub zacisk·w moŨe je zğamaĺ. 

 



 11 / 120 

W&H Electric Polska Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 Dla instalatora  04-04-2024 

Przewody zasilajŃce naleŨy instalowaĺ w odlegğoŜci co najmniej 1 metra od telewizor·w 

lub odbiornik·w radiowych, aby zapobiec zakğ·ceniom. W zaleŨnoŜci od fal radiowych 

odlegğoŜĺ 1 metra moŨe byĺ niewystarczajŃca. 

 

OSTRZEŧENIE Po zakoŒczeniu prac elektrycznych upewnij siň, Ũe kaŨdy element elektryczny i 

zacisk wewnŃtrz skrzynki z elementami elektrycznymi sŃ prawidğowo podğŃczone.  

Upewnij siň, Ũe wszystkie pokrywy sŃ zamkniňte przed uruchomieniem jednostki. 

 

NOTATKA Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zasilanie jest tr·jfazowe, a sprňŨarka ma metodň 

rozruchu ON/OFF.  

 

JeŜli istnieje moŨliwoŜĺ odwr·cenia fazy po chwilowym zaniku zasilania, a zasilanie 

wğŃcza siň i wyğŃcza podczas pracy produktu, podğŃcz lokalnie obw·d 

zabezpieczajŃcy przed odwr·ceniem fazy. Praca produktu w odwr·conej fazie 

moŨe spowodowaĺ uszkodzenie kompresora i innych czňŜci. 

 

 

2.2.6 Prawo lokalne 

 

 

Zapoznaj siň z przepisami lokalnymi i krajowymi. 

 

2.2.7 PrzeglŃd typ·w 

 

 

 

Typ Czynnik 

chğodniczy 

Grzağka 

elektryc

zna 

Chğodzenie Zasilanie 

Jednostka 

wewnňtrzna 

Jednostka 

zewnňtrzna  

AWM1502.H00.XS6.A00.C11 R32 Nie Tak 230V~ 230V~ 

AWM1502.H00.XS8.A00.C11 R32 Nie Tak 230V~ 230V~ 

AWM1502.H00.XS10.A00.C11 R32 Nie Tak 230V~ 230V~ 

AWM1502.H00.XS10.A00.C13 R32 Nie Tak 230V~ 400V~ 

AWM1502.H00.XS12.A00.C13 R32 Nie Tak 230V~ 400V~ 

AWM1502.H00.XS14.A00.C13 R32 Nie Tak 230V~ 400V~ 

AWM1502.H00.XS16.A00.C13 R32 Nie Yes 230V~ 400V~ 
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3 O dokumencie 
 

 
 

 

 

3.1 Informacje o dokumencie 

 

Autoryzowani instalatorzy 

 

Ten dokument jest czňŜciŃ zestawu dokumentacji. Kompletny zestaw skğada siň z: 

 

Á Instrukcja instalacji i obsğugi jednostki wewnňtrznej i zewnňtrznej pompy 

ciepğa: (niniejszy dokument) 

Á Instrukcja instalacji i obsğugi 

Á Instrukcja znajduje siň w jednostce wewnňtrznej w formie papierowej)   

Á Instrukcja uruchomienia:  

Á Instrukcja uruchomienia sterownika pompy ciepğa 

Á Instrukcja znajduje siň na stronie www.sola.com.pl w formie cyfrowej  

Á Katalog schemat·w hydraulicznych:  

Á Katalog dostňpnych czňŜciowych schemat·w hydraulicznych  

Á Instrukcja znajduje siň na stronie www.sola.com.pl w formie cyfrowej 

Á Instrukcja obsğugi: 

Á Instrukcja obsğugi dla uŨytkownika koŒcowego 

Á Instrukcja znajduje siň w jednostce wewnňtrznej w formie papierowej)   

 

Grupa docelowa: 

ZawartoŜĺ dokumentu: 
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Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogŃ byĺ dostňpne na stronie internetowej 

Sola lub u sprzedawcy. Oryginalna dokumentacja zostağa napisana w jňzyku angielskim. 

Wszystkie dokumenty w innych jňzykach sŃ tğumaczeniami. 

 

 

3.2 Kr·tki przewodnik dla instalatora 

 

Rozdziağ Opis 

Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci Instrukcja bezpieczeŒstwa, kt·rŃ naleŨy 

przeczytaĺ przed instalacjŃ 

O dokumencie PrzeglŃd produkt·w 

O dokumentacji Jaka dokumentacja istnieje dla instalatora? 

O opakowaniu Jak rozpakowaĺ jednostki i wyjŃĺ ich 

akcesoria? 

O jednostkach i opcjach ǐ Jak zidentyfikowaĺ jednostki? 

ǐ MoŨliwe kombinacje jednostek i opcji. 

Przygotowanie Co robiĺ i wiedzieĺ przed wyjazdem na miejsce 

instalacji? 

Instalacja Co robiĺ i wiedzieĺ, aby zainstalowaĺ system? 

Konfiguracja Co robiĺ i wiedzieĺ, aby skonfigurowaĺ system 

po zainstalowaniu? 

Praca Tryby pracy pompy ciepğa 

Uruchomienie Co robiĺ i wiedzieĺ, aby uruchomiĺ system po 

jego skonfigurowaniu? 

Przekazanie uŨytkownikowi Co przekazaĺ i wyjaŜniĺ uŨytkownikowi? 

Konserwacja i serwis Jak konserwowaĺ i serwisowaĺ jednostki 

RozwiŃzywanie problem·w Co robiĺ w przypadku wystŃpienia problem·w? 

Utylizacja Jak utylizowaĺ urzŃdzenie? 

Dane techniczne Specyfikacja systemu. 

Glosariusz WyjaŜnienie termin·w. 

Tabela ustawieŒ Tabela do wypeğnienia przez instalatora i 

zachowania na przyszğoŜĺ.  

Notatka: W podrňczniku uŨytkownika znajduje 

siň r·wnieŨ tabela ustawieŒ instalatora. Tabelň 

tň musi wypeğniĺ instalator i przekazaĺ 

uŨytkownikowi. 
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4 Opakowanie 
 

4.1 PrzeglŃd opakowania 

 

W tym rozdziale opisano, co naleŨy zrobiĺ po dostarczeniu opakowania z jednostkŃ 

zewnňtrznŃ oraz jednostkŃ wewnňtrznŃ na miejsce instalacji. 

 

ZawartoŜĺ:  

 

Á Rozpakowanie i przenoszenie jednostek  

Á Wyjmowanie akcesori·w z jednostek 

 

Pamiňtaj o nastňpujŃcych rzeczach:  

 

Á Przy dostawie urzŃdzenie naleŨy sprawdziĺ czy nie jest uszkodzone. Wszelkie 

uszkodzenia naleŨy niezwğocznie zgğaszaĺ przedstawicielowi reklamacyjnemu 

przewoŦnika.  

Á UmieŜĺ zapakowane urzŃdzenia jak najbliŨej ostatecznej pozycji montaŨowej, 

aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. 

 

 

 

4.2 Jednostka zewnňtrzna 

 

4.2.1 Rozpakowanie jednostki zewnňtrznej 

 

 
 

Przetnij taŜmň na opakowaniu. 
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Zdejmij kartonowe opakowanie podnoszŃc je. 

 

 

 
 

Wykrňĺ 4 Ŝruby i podnieŜ jednostkň zewnňtrznŃ. 
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4.3 Jednostka wewnňtrzna 

4.3.1 Rozpakowywanie jednostki wewnňtrznej 

 

 
1 Przetnij taŜmň na opakowaniu 

 

 

 

 

 
 

2 Otw·rz karton 
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3 Wyjmij dokumentacje i czujnik z opakowania 

 

 

 

 

 
 

4 PodnieŜ kartonowŃ wkğadkň i umieŜĺ jŃ obok opakowania 
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5    Wyjmij naroŨne wkğadki zabezpieczajŃce 

 

 

 

 
5 Wyjmij jednostkň i umieŜĺ na kartonowej wkğadce co leŨy obok opakowania (nie 

wyciŃgaj jednostkň samodzielnie, poproŜ kogoŜ o pomoc) 
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6 W dolnej czňŜci opakowania znajduje siň metalowy wspornik montaŨowy 

jednostki wewnňtrznej. 
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5 Przygotowanie 

5.1 Kr·tki opis rozdziağu 

 

W niniejszym rozdziale opisano, co naleŨy zrobiĺ i wiedzieĺ przed udaniem siň na 

miejsce instalacji. Zwarte informacje:  

 

Á Przygotowanie miejsca instalacji  

Á Przygotowanie przewod·w czynnika chğodniczego  

Á Przygotowanie rurociŃg·w wodnych  

Á Przygotowanie okablowania elektrycznego 

 

5.2 Przygotowanie miejsca instalacji 

 

NIE instaluj urzŃdzenia w przestrzeniach czňsto uŨywanych jako miejsce pracy. W 

przypadku prac budowlanych (np. szlifierskich), gdzie powstaje duŨe zapylenie, 

urzŃdzenie naleŨy przykryĺ.  

 

Wybierz miejsce instalacji z wystarczajŃcŃ iloŜciŃ przestrzeni do przenoszenia 

urzŃdzenia. 

 

5.2.1 Wymagania dotyczŃce miejsca instalacji jednostki 
zewnňtrznej 

 

Zapoznaj siň z nastňpujŃcymi wymaganiami:  

 

Á Og·lne wymagania dotyczŃce miejsca instalacji. Patrz rozdziağ "Og·lne Ŝrodki 

ostroŨnoŜci".  

Á Wymagania dotyczŃce rurociŃg·w chğodniczych (dğugoŜĺ, r·Ũnica wysokoŜci). 

Patrz rozdziağ "Przygotowanie". 

 

Przestrzegaj nastňpujŃcych wymagaŒ dotyczŃcych odstňp·w: 

  
a ï wlot powietrza        b ï wylot powietrza 

 

Patrz "15.2 Wymiary i przestrzeŒ serwisowa" aby uzyskaĺ bardziej szczeg·ğowe 

informacje na temat wymagaŒ dotyczŃcych odstňp·w. 

 

UWAGA NIE stawiaj urzŃdzeŒ jedno na drugim.  
NIE zawieszaj urzŃdzenia na suficie. 
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Silny wiatr (Ó18 km/h) wiejŃcy w wylot powietrza jednostki zewnňtrznej moŨe 

spowodowaĺ zwarcie (zasysanie powietrza wylotowego). MoŨe to spowodowaĺ:  

 

Á pogorszenie zdolnoŜci operacyjnej, 

Á szybsze zamraŨanie w trybie ogrzewania, 

Á zakğ·cenie pracy spowodowane spadkiem lub wzrostem ciŜnienia, 

Á zepsucie wentylatora (jeŜli silny wiatr nieustannie wieje na wentylator moŨe to 

doprowadziĺ do zbyt szybkiego obrotu wirnika, co moŨe spowodowaĺ jego 

uszkodzenie).  

 

Zaleca siň instalowanie jednostki zewnňtrznej z wlotem powietrza skierowanym do Ŝciany 

i NIE wystawionym bezpoŜrednio na dziağanie wiatru. 

 

 

 

 

a Osğona 

b DominujŃcy kierunek wiatru 

c Wylot powietrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE instaluj urzŃdzenia w nastňpujŃcych miejscach:  

 

Á Obszary wraŨliwe na dŦwiňk (np. w pobliŨu sypialni itp.), dziňki czemu hağas 

podczas pracy nie bňdzie sprawiağ kğopot·w.  

Á W miejscach, gdzie w atmosferze moŨe znajdowaĺ siň mgğa lub opary oleju 

mineralnego.  

 

Plastikowe czňŜci mogŃ ulec zniszczeniu i odpaŜĺ lub spowodowaĺ wyciek wody.  

 

NIE zaleca siň instalowania urzŃdzenia w nastňpujŃcych miejscach, poniewaŨ moŨe to 

skr·ciĺ jego ŨywotnoŜĺ:  

 

Á Gdzie napiňcie mocno siň zmienia  

Á W pojazdach lub statkach 

Á W obecnoŜci kwaŜnych lub zasadowych opar·w 

 

Upewnij siň, Ũe jednostka zewnňtrzna NIE jest bezpoŜrednio wystawiona na dziağanie 

wiatru morskiego. Ma to na celu zapobieganie korozji spowodowanej wysokim poziomem 

soli w powietrzu, kt·ra moŨe skr·ciĺ ŨywotnoŜĺ urzŃdzenia. 

 

 

 

 

 

Instalacja nad morzem 



22 / 120  

W&H Electric Polska Przygotowanie SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 Przygotowanie miejsca instalacji  04-04-2024 

 

 

 

a Wiatr morski  

b Budynek  

c Jednostka  

   zewnňtrzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainstaluj jednostkň zewnňtrznŃ z dala od bezpoŜredniego wpğywu wiatr·w morskich.  

Przykğad: Za budynkiem. 

 

 

 

a Wiatr morski  

b Budynek  

c Jednostka  

   zewnňtrzna  

d ściana  

   przeciwwiatrowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JeŜli jednostka zewnňtrzna wystawiona jest na bezpoŜrednie dziağanie wiatru, zainstaluj 

Ŝcianň przeciwwiatrowŃ. 

ǐ WysokoŜĺ Ŝciany i szerokoŜĺ  Ó1.5 x wysokoŜĺ i szerokoŜĺ jednostki zewnňtrznej 

ǐ Podczas instalacji Ŝciany naleŨy zwr·ciĺ uwagň na wymagania dotyczŃce przestrzeni 

serwisowej. 

 

 

Jednostka zewnňtrzna przeznaczona jest wyğŃcznie do instalacji na zewnŃtrz i w 

temperaturze otoczenia mieszczŃcej siň w zakresie 10~43ÁC w trybie chğodzenia i -

20~25ÁC w trybie grzania. 

 

 

b 

c 

a 

a 

b 

c 
d 

c 
d 
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5.2.2 Dodatkowe wymagania dotyczŃce miejsca instalacji jednostki 
zewnňtrznej w zimnym klimacie 

 

ChroŒ jednostkň zewnňtrznŃ przed bezpoŜrednimi opadami Ŝniegu i upewnij siň, Ũe 

jednostka zewnňtrzna NIGDY nie jest zasypana Ŝniegiem. 

 

 

 

 

a Osğona  

b Konstrukcja  

c DominujŃcy kierunek wiatru  

d Wylot powietrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kaŨdym przypadku naleŨy zapewniĺ co najmniej 300 mm wolnej przestrzeni pod 

urzŃdzeniem. Dodatkowo upewnij siň, Ũe urzŃdzenie umieszczone jest co najmniej 100 

mm nad maksymalnym oczekiwanym poziomem Ŝniegu. Zobacz ĂInstalacja jednostki 

zewnňtrznejò po wiňcej szczeg·ğ·w. 

 

W miejscach o duŨych opadach Ŝniegu szczeg·lnie waŨne jest, aby wybraĺ miejsce 

instalacji, w kt·rym Ŝnieg NIE wpğynie na dziağanie urzŃdzenia. JeŜli moŨliwe jest 

wystňpowania opad·w Ŝniegu z boku, upewnij siň, Ũe NIE wpğynŃ one na cewkň 

wymiennika ciepğa. W razie potrzeby zainstaluj daszek lub osğonň. 

 

5.2.3 Wymagania dotyczŃce miejsca instalacji jednostki 
wewnňtrznej 

 

INFORMACJA Przeczytaj r·wnieŨ Ŝrodki ostroŨnoŜci i wymagania zawarte w rozdziale ĂOg·lne 

Ŝrodki ostroŨnoŜciò. 

 

Przestrzegaj wymagaŒ dotyczŃcych pomiaru: 

Maksymalna dğugoŜĺ przewod·w czynnika chğodniczego miňdzy 

jednostkŃ wewnňtrzna, a jednostkŃ zewnňtrzna 

15 m 

Minimalna dğugoŜĺ przewod·w czynnika chğodniczego miňdzy 

jednostkŃ wewnňtrzna, a jednostkŃ zewnňtrzna 

4 m 

Maksymalna r·Ũnica wysokoŜci miňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ, 

a jednostkŃ zewnňtrznŃ. 

20 m 

Maksymalna r·wnowaŨna dğugoŜĺ orurowania miňdzy zaworem 

tr·jdroŨnym, a jednostkŃ wewnňtrznŃ (w przypadku instalacji ze 

zbiornikiem ciepğej wody uŨytkowej) 

3 m 

Maksymalna r·wnowaŨna dğugoŜĺ orurowania miňdzy 

zbiornikiem ciepğej wody uŨytkowej, a jednostkŃ wewnňtrznŃ (w 

przypadku instalacji ze zbiornikiem ciepğej wody uŨytkowej). 

10 m 

maksymalna dğugoŜĺ rurociŃg·w czynnika chğodniczego miňdzy 

urzŃdzeniami bez koniecznoŜci napeğniania 

5 m 
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Cağkowita dğugoŜĺ przewod·w W·wczas 

4 ï 5 m Nie dodawaj czynnika chğodniczego 

5 ï 15 m R=(cağkowita dğugoŜĺ rurociŃgu (m) ï 

5m)*0.038kg 

 

 

 

 

Przestrzegaj nastňpujŃcych wytycznych dotyczŃcych minimalnych odstňp·w 

montaŨowych: 

 

 
 

NIE instaluj urzŃdzenia w takich miejscach jak:  

 

Á W miejscach, gdzie w atmosferze moŨe znajdowaĺ siň mgğa lub opary oleju 

mineralnego. Plastikowe czňŜci mogŃ ulec zniszczeniu i odpaŜĺ lub spowodowaĺ 

wyciek wody.  

Á Obszary wraŨliwe na dŦwiňk (np. w pobliŨu sypialni itp.), dziňki czemu hağas 

podczas pracy nie bňdzie sprawiağ kğopot·w.  

Á Fundament musi byĺ wystarczajŃco mocny, aby wytrzymaĺ ciňŨar urzŃdzenia. 

WeŦ pod uwagň wagň urzŃdzenia ze zbiornikiem ciepğej wody uŨytkowej 

wypeğnionym wodŃ. Upewnij siň, Ũe w przypadku wycieku wody, woda nie 

spowoduje Ũadnych uszkodzeŒ przestrzeni instalacyjnej  

i otoczenia.  

Á W miejscach o duŨej wilgotnoŜci (max. RH=85%), np ğazienka.  

Á W miejscach, gdzie moŨliwe jest wystŃpienie mrozu. Temperatura otoczenia 

wok·ğ jednostki wewnňtrznej powinna wynosiĺ >5ÁC. 

Á Jednostka wewnňtrzna przeznaczona jest wyğŃcznie do instalacji w 

pomieszczeniach i dla temperatur otoczenia mieszczŃcych siň w zakresie 

5~35ÁC w trybie chğodzenia i 5~30ÁC w trybie grzania. 
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5.3 Wymagania instalacyjne dla gazu R32 ze 
wzglňdu na ğatwopalnoŜĺ niniejszego czynnika 
chğodniczego 

To urzŃdzenie nie jest przeznaczone dla os·b o ograniczonych zdolnoŜciach fizycznych 

lub umysğowych (w tym dzieci) oraz dla os·b, kt·re nie majŃ doŜwiadczenia w 

wykorzystaniu i nie rozumiejŃ systemu grzewczego. Z wyjŃtkiem sytuacji, gdy jest 

uŨywane zgodnie ze wskaz·wkami dotyczŃcymi bezpieczeŒstwa i pod nadzorem osoby 

odpowiedzialnej lub przeszkolonej w zakresie korzystania z tego urzŃdzenia. Dzieci 

powinny korzystaĺ z urzŃdzenia pod nadzorem osoby dorosğej, aby zapewniĺ 

bezpieczne korzystanie z urzŃdzenia. 

 

O gazach fluorowanych  

- Ta pompa ciepğa zawiera gazy fluorowane. Szczeg·ğowe informacje na temat rodzaju 

i iloŜci gazu moŨna znaleŦĺ na odpowiedniej etykiecie na urzŃdzeniu.  

 

NaleŨy przestrzegaĺ krajowych przepis·w gazowych.  

- Instalacja, serwis, konserwacja i naprawa tego urzŃdzenia musi byĺ wykonywana 

przez certyfikowanego technika.  

- Utylizacja i recykling produktu muszŃ byĺ wykonywane przez certyfikowanego 

technika.  

- JeŜli system jest wyposaŨony w system wykrywania nieszczelnoŜci, naleŨy go 

sprawdzaĺ pod kŃtem nieszczelnoŜci co najmniej raz na 12 miesiňcy. Podczas 

testowania urzŃdzenia pod kŃtem szczelnoŜci zdecydowanie zaleca siň prowadzenie 

odpowiednich zapis·w ze wszystkich test·w.  

CzňstotliwoŜĺ kontroli szczelnoŜci czynnika chğodniczego  

 

- W przypadku instalacji zawierajŃcej fluorowane gazy cieplarniane w iloŜci 5 ton 

ekwiwalentu CO2 lub wiňcej, ale mniej niŨ 50 ton ekwiwalentu CO2, co najmniej raz na 

12 miesiňcy lub, jeŨeli zainstalowany jest system wykrywania nieszczelnoŜci, co 

najmniej raz na 24 miesiŃce.  

- W przypadku urzŃdzenia zawierajŃcego fluorowane gazy cieplarniane w iloŜci 50 ton 

ekwiwalentu CO2 lub wiňcej, ale mniej niŨ 500 ton ekwiwalentu CO2 co najmniej raz na 

szeŜĺ miesiňcy lub jeŨeli zainstalowany jest system wykrywania nieszczelnoŜci, co 

najmniej raz na 12 miesiňcy.  

- W przypadku instalacji, kt·ra zawiera co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2 

fluorowanych gaz·w cieplarnianych, co najmniej raz na trzy miesiŃce lub w przypadku 

zainstalowania systemu wykrywania nieszczelnoŜci co najmniej raz na szeŜĺ miesiňcy.  

- Ta pompa ciepğa jest hermetycznie zamkniňtym urzŃdzeniem, kt·re zawiera 

fluorowane gazy cieplarniane.  

- Tylko certyfikowana osoba moŨe przeprowadzaĺ instalacjň, eksploatacjň i 

konserwacjň.  

 

Specjalne wymagania dla R32  

- NaleŨy unikaĺ wyciek·w czynnika chğodniczego i otwartego ognia.  

- NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe czynnik chğodniczy R32 nie ma zapachu.  

- UrzŃdzenie naleŨy przechowywaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy uszkodzenia 

mechaniczne, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu bez stağych Ŧr·değ zapğonu (np. 

otwartego ognia, dziağajŃcego urzŃdzenia gazowego), a wielkoŜĺ pomieszczenia musi 

odpowiadaĺ powierzchni pomieszczenia przeznaczonego do eksploatacji.  

 

 

- Nie naleŨy ponownie uŨywaĺ szw·w, kt·re zostağy juŨ uŨyte.  

- PoğŃczenia wykonane podczas instalacji miňdzy czňŜciami systemu czynnika 

chğodniczego muszŃ byĺ dostňpne do cel·w konserwacyjnych.  
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- NaleŨy upewniĺ siň, Ũe instalacja, serwis, konserwacja i naprawy sŃ zgodne z 

instrukcjami i obowiŃzujŃcymi przepisami (np. krajowymi przepisami gazowymi) i sŃ 

przeprowadzane wyğŃcznie przez upowaŨnione osoby.  

- RurociŃgi naleŨy chroniĺ przed uszkodzeniami fizycznymi.  

- DğugoŜĺ rurociŃg·w naleŨy ograniczyĺ do minimum. 12  

 

JeŜli cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego w systemie wynosi <1,84 kg (tj. jeŜli dğugoŜĺ 

rurociŃgu wynosi <20 m dla 8/10 kW), nie ma dodatkowych wymagaŒ dotyczŃcych 

minimalnej powierzchni podğogi. 

  

JeŜli cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego w systemie wynosi Ó1,84 kg (tj. jeŜli dğugoŜĺ 

rurociŃgu wynosi Ó20 m dla 8/10 kW), naleŨy speğniĺ dodatkowe wymagania dotyczŃce 

minimalnej powierzchni podğogi, jak opisano w poniŨszym schemacie. W schemacie 

zastosowano nastňpujŃce tabele: ĂTabela 1 ï Maksymalna dopuszczalna iloŜĺ czynnika 

chğodniczego w pokoju: jednostka wewnňtrznaò na stronie 10, ĂTabela 2 ï Minimalna 

powierzchnia podğogi: jednostka wewnňtrznaò na stronie 10 oraz ĂTabela 3 ï Minimalna 

powierzchnia otworu wentylacyjnegoò dla naturalnej wentylacji: jednostka wewnňtrznaò 

na stronie 10.  

 

JeŨeli dğugoŜĺ rurociŃgu wynosi 30 m, to minimalna powierzchnia podğogi wynosi Ó4,5 

m; jeŜli powierzchnia podğogi jest mniejsza niŨ 4,5 m, konieczne jest wykonanie otworu 

o powierzchni 200 cm.  

 

 
 

a: Jednostka wewnňtrzna.  

A: Pomieszczenie, w kt·rym zainstalowana jest jednostka wewnňtrzna. Pok·j B i pok·j A 

to pokoje przylegajŃce. Powierzchnia A plus B musi byĺ wiňksza lub r·wna 4,5 m2. 
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Maksymalna iloŜĺ czynnika chğodniczego, jakŃ moŨna napeğniĺ w 

pomieszczeniu: jednostka wewnňtrzna 
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W przypadku modeli naŜciennych ĂwysokoŜĺ montaŨu (H)ò przyjmuje siň jako r·wnŃ 1800 

mm zgodnie z normŃ IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, punkt GG2.  

JeŨeli powierzchnia A pomieszczenia ma wartoŜĺ poŜredniŃ (czyli wartoŜĺ A 

pomieszczenia mieŜci siň miňdzy dwiema wartoŜciami z tabeli), weŦ z tabeli wartoŜĺ, kt·ra 

odpowiada mniejszej wartoŜci A pomieszczenia.  

JeŨeli A pomieszczenie = 3 m2, weŦ wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ powierzchni A pomieszczenia 

= 3 m2.  

 
Minimalna powierzchnia podğogi 

 
 

W przypadku modeli naŜciennych ĂwysokoŜĺ montaŨu (H)ò przyjmuje siň jako r·wnŃ 1800 

mm zgodnie z normŃ IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, punkt GG2.  

JeŨeli masa mc ma wartoŜĺ poŜredniŃ (to znaczy wartoŜĺ mc mieŜci siň miňdzy dwiema 

wartoŜciami z tabeli), naleŨy przyjŃĺ wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ wiňkszej wartoŜci mc z tabeli. 

JeŨeli mc = 1,87 kg, przyjmij wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ masie mc = 1,87 kg.  

 

JeŜli cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego zağadowanego do systemu jest mniejsza niŨ 

1,84 kg, nie ma wymagaŒ dotyczŃcych powierzchni pomieszczenia. 

 

Tabela 3. Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego dla wentylacji naturalnej: 

jednostka wewnňtrzna 

 

 
W przypadku modeli naŜciennych ĂwysokoŜĺ montaŨu (H)ò przyjmuje siň jako r·wnŃ 1800 

mm zgodnie z normŃ IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, punkt GG2.  

JeŜli r·Ũnica dm jest poŜrednia (to znaczy wartoŜĺ dm mieŜci siň miňdzy dwiema 

wartoŜciami z tabeli), naleŨy przyjŃĺ z tabeli wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ wiňkszej wartoŜci dm. 

JeŨeli dm = 1,55 kg, przyjmij wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ r·Ũnicy  

dm = 1,6 kg.  
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5.4 Przygotowanie rurociŃg·w czynnika 
chğodniczego 

5.4.1 Wymagania dotyczŃce rurociŃg·w czynnika chğodniczego 

INFORMACJA Przeczytaj r·wnieŨ Ŝrodki ostroŨnoŜci i wymagania zawarte w rozdziale ĂOg·lne 

Ŝrodki ostroŨnoŜciò na stronie 6. 

 

Materiağ orurowania 

MiedŦ bezszwowa odtleniona kwasem fosforowym. 

 

średnica orurowania 

Pğyn: Ï9.5 mm (3/8") 

Gaz: Ï15.9 mm (5/8") 

 

(a) (a) W 

zaleŨnoŜci od obowiŃzujŃcych przepis·w i maksymalnego ciŜnienia roboczego 

urzŃdzenia (patrz ĂMaks. ciŜnienie roboczeò na tabliczce znamionowej 

urzŃdzenia) moŨe byĺ wymagana wiňksza gruboŜĺ rur. 

 

 

5.4.2 Izolacja rurociŃg·w chğodniczych 

 

Jako materiağu izolacyjnego uŨyj gumy piankowej:  

 

Á z szybkoŜciŃ wymiany ciepğa miňdzy 0.031 and 0.052 W/mK (0.035 i 

0.045 kcal/mhÁC)  

Á o odpornoŜci cieplnej co najmniej 120ÁC  

 

 

 

GruboŜĺ izolacji: 

 

 

 

 

 

 

JeŨeli temperatura jest wyŨsza niŨ 30ÁC wilgotnoŜĺ przekracza 80% RH, gruboŜĺ 

materiağ·w izolacyjnych powinna wynosiĺ co najmniej 20 mm, aby zapobiec kondensacji 

na powierzchni izolacji. 

 

średnica 

zewnňtrzna (Ï) 

StopieŒ 

hartowania 

GruboŜĺ (t)(a)   

9.5 mm (3/8") WyŨarzenie (O) Ó0.8 mm Ï 
t 

15.9 mm (5/8") WyŨarzenie (O) Ó1.0 mm 

średnica zewnňtrzna 

(Ïp) 

średnica wewnňtrzna 

izolacji (Ïi) 

GruboŜĺ izolacji 

(t) 

9.5 mm (3/8") 10~13 mm 10 mm 

15.9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm 

Ï i 

t 

Ï p 
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5.5 Przygotowanie rurociŃg·w wodnych 

5.5.1 Wymagania dotyczŃce obiegu wody 

INFORMACJA Przeczytaj r·wnieŨ Ŝrodki ostroŨnoŜci i wymagania zawarte w rozdziale ĂOg·lne 

Ŝrodki ostroŨnoŜciò na stronie 6. 

 

RurociŃgi ğŃczŃce - Ustawodawstwo 

Wszystkie poğŃczenia rur naleŨy wykonaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i 

instrukcjami zawartymi w rozdziale ĂInstalacjaò, z uwzglňdnieniem wlotu i wylotu wody.  

RurociŃgi ğŃczŃce - Siğa  

NIE naleŨy uŨywaĺ nadmiernej siğy podczas podğŃczania rur. Odksztağcenie orurowania 

moŨe spowodowaĺ nieprawidğowe dziağanie urzŃdzenia. 

RurociŃgi ğŃczŃce - Narzňdzia 

UŨywaj tylko odpowiednich narzňdzi do obsğugi mosiŃdzu, kt·ry jest miňkkim materiağem. 

W przeciwnym razie, rury mogŃ ulec uszkodzeniu. 

RurociŃgi ğŃczŃce- Powietrze, wilgoĺ, kurz 

JeŜli do obwodu dostanie siň powietrze, wilgoĺ lub kurz, mogŃ wystŃpiĺ problemy. Aby 

temu zapobiec:  

Á UŨywaj wyğŃcznie czystych rur 

Á Podczas usuwania zadzior·w trzymaj koniec rury w d·ğ.  

Á Zakryj koniec rury podczas wkğadania jej przez Ŝcianň, aby zapobiec 

przedostawaniu siň kurzu i/lub czŃstek do rury.  

Á UŨyj dobrej jakoŜci uszczelniacza do gwint·w, aby uszczelniĺ poğŃczenia.  

 

Zamkniňty obw·d 

UŨywaj jednostki wewnňtrznej WYĞłCZNIE w zamkniňtym systemie wodnym. 

Korzystanie z systemu w otwartym ukğadzie wody doprowadzi do nadmiernej korozji.  

Glikol 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa ZABRONIONE jest dodawanie glikolu do obiegu wody.  

DğugoŜĺ orurowania 

Zaleca siň unikanie dğugich przewod·w rurowych miňdzy zbiornikiem ciepğej wody 

uŨytkowej, a punktem koŒcowym ciepğej wody (prysznic, wanna,...) oraz unikanie Ŝlepych 

zauğk·w.  

średnica orurowania 

Wybierz Ŝrednicň rurociŃgu wodnego w zaleŨnoŜci od wymaganego przepğywu wody i 

dostňpnego zewnňtrznego ciŜnienia statycznego pompy. Patrz rozdziağ 12. ĂDane 

techniczneò dla zewnňtrznych krzywych ciŜnienia statycznego jednostki wewnňtrznej.  

Przepğyw wody 

W poniŨszej tabeli moŨna znaleŦĺ minimalny wymagany przepğyw wody do pracy 

jednostki wewnňtrznej. We wszystkich przypadkach ten przepğyw musi byĺ 

zagwarantowany. Gdy przepğyw jest niŨszy, jednostka wewnňtrzna zatrzyma pracň i 

wyŜwietli bğŃd. 
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Moc Przepğyw średnica 

wewnňtzr

na rury 

średnica zewnňtrzna  

mį/g l/min l/sek  MiedŦ PEX PP 

6 kW 0,6 ï 1,2 10 - 20 0,166-0,333 22 28 32 40 

8 kW 0,6 ï 2,1 10 - 35 0,166-0,583 23 28 32 40 

10 kW 0,6 ï 2,1 10 - 35 0,166-0,583 25 28 32 40 

12 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 28 35 40 50 

14 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 30 35 40 50 

16 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 33 35 40 63 

 

 

Elementy zaopatrzenia ï Woda 

UŨywaj wyğŃcznie materiağ·w, kt·re sŃ kompatybilne z wodŃ uŨywanŃ w systemie oraz z 

materiağami uŨytymi w jednostce wewnňtrznej.  

 

Elementy zaopatrzenia ï CiŜnienie oraz temperatura wody 

SprawdŦ, czy wszystkie elementy instalacji rurowej sŃ wstanie wytrzymaĺ ciŜnienie i 

temperaturň wody.  

 

CiŜnienie wody 

Maksymalne ciŜnienie wody wynosi 3 bary. Zapewnij odpowiednie zabezpieczenia w 

obiegu wodnym, aby upewniĺ siň, Ũe maksymalne ciŜnienie NIE zostanie przekroczone.  

 

Temperatura wody - Konwektory pompy ciepğa 

W przypadku podğŃczenia konwektor·w pompy ciepğa temperatura wody w konwektorach 

NIE powinna przekraczaĺ 65ÁC. W razie potrzeby zainstaluj zaw·r sterowany 

termostatycznie.  

 

Temperatura wody - Ogrzewanie podğogowe 

W przypadku podğŃczenia pňtli ogrzewania podğogowego naleŨy zainstalowaĺ stacjň 

mieszajŃcŃ, aby zapobiec przedostawaniu siň zbyt gorŃcej wody do obiegu ogrzewania 

podğogowego.  

 

Temperatura wody 

Wszystkie zainstalowane orurowania i akcesoria orurowania (zawory, przyğŃcza,...) 

MUSZł wytrzymaĺ maksymalnŃ temperaturň 95ÁC. 

 

DrenaŨ ï Niskie punkty 

Zapewnij krany spustowe we wszystkich dolnych punktach systemu, aby zapewniĺ peğny 

drenaŨ obiegu wody.  

 

DrenaŨ ï Zaw·r obniŨania ciŜnienia 

Zapewnij odpowiedni odpğyw dla zaworu obniŨajŃcego ciŜnienie, aby uniknŃĺ kontaktu 

wody z czňŜciami elektrycznymi. 

 

Otwory wentylacyjne 

Zapewnij otwory wentylacyjne we wszystkich g·rnych punktach systemu, kt·re r·wnieŨ 

powinny byĺ ğatwo dostňpne do konserwacji. Jednostka wewnňtrzna zapewnia 
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automatyczne oczyszczanie powietrza. Upewnij siň, Ũe odpowietrznik NIE jest zbyt 

mocno dokrňcony, aby moŨliwe byğo automatyczne uwalnianie powietrza z obiegu wody.  

 

CzňŜci pokryte cynkiem 

Nigdy nie uŨywaj czňŜci pokrytych cynkiem w obiegu wody, poniewaŨ wewnňtrzny obieg 

wody urzŃdzenia wykorzystuje miedziane rury, moŨe to spowodowaĺ nadmiernŃ korozjň.  

 

Rury metalowe bez mosiŃdzu 

JeŜli uŨywasz niemosiňŨnych rur metalowych, zainstaluj odpowiednio mosiňŨne i 

niemosiňŨne rury tak, aby NIE stykağy siň ze sobŃ. Jest to waŨne, aby zapobiec korozji 

galwanicznej.  

 

Zaw·r ï Obiegi rozdzielajŃce 

StosujŃc zaw·r tr·jdroŨny w obiegu wodnym naleŨy upewniĺ siň, Ũe obieg ciepğej wody 

uŨytkowej i obieg ogrzewania podğogowego sŃ cağkowicie rozdzielone.  

 

Zaw·r ï Zmiana w czasie 

W przypadku stosowania zaworu dwudroŨnego lub zaworu tr·jdroŨnego w obiegu 

wodnym maksymalny czas przeğŃczania zaworu musi wynosiĺ 150 sekund.  

 

Filtr 

Zaleca siň zainstalowanie dodatkowego filtra w obiegu wody grzewczej. Szczeg·lnie do 

usuwania czŃstek metalu z zanieczyszczonych rur grzewczych rekomenduje siň 

stosowanie filtra magnetycznego lub cyklonowego, kt·ry moŨe usuwaĺ mağe czŃstki. 

Drobne czŃstki mogŃ uszkodziĺ urzŃdzenie i NIE sŃ usuwane przez standardowy filtr 

systemu pompy ciepğa.  

 

Separator zanieczyszczeŒ 

W przypadku starych system·w grzewczych zaleca siň stosowanie eliminatora brudu. 

Brud lub osad z instalacji grzewczej moŨe uszkodziĺ urzŃdzenie i skr·ciĺ jego ŨywotnoŜĺ. 

Obw·d ciepğej wody uŨytkowej moŨe byĺ r·wnieŨ chroniony przez filtr, aby zapobiec 

awarii podczas pracy systemu ciepğej wody. 

 

Zbiornik CWU ï PojemnoŜĺ 

Aby uniknŃĺ bezruchu wody, waŨne jest, aby pojemnoŜĺ zasobnika ciepğej wody 

uŨytkowej odpowiadağa dziennemu zuŨyciu ciepğej wody uŨytkowej.  

 

Zbiornik CWU ï Po instalacji 

Natychmiast po instalacji zbiornik ciepğej wody uŨytkowej naleŨy przepğukaĺ ŜwieŨŃ wodŃ. 

Procedurň tň naleŨy powtarzaĺ co najmniej raz dziennie przez 5 kolejnych dni po 

instalacji.  

 

Zbiornik CWU ï Stagnacja 

W przypadku, gdy przez dğuŨszy czas nie wystňpuje zuŨycie gorŃcej wody, sprzňt MUSI 

zostaĺ przepğukany ŜwieŨŃ wodŃ przed uŨyciem.  

 

Zbiornik CWU ï Dezynfekcja 

Aby zapoznaĺ siň z funkcjŃ dezynfekcji zbiornika ciepğej wody uŨytkowej, patrz 

ĂSterowanie CWU". 
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Zbiornik CWU ï Zbiornik innej firmy 

InstalujŃc zbiornik innej firmy, weŦ pod uwagň nastňpujŃce wymagania:  

Á rozmiar wňŨownicy powinien wynosiĺ Ó1.05 m2 ,  

Á rurociŃgi wodne sŃ Ó3/4 aby uniknŃĺ duŨych spadk·w ciŜnienia,  

Á zagğňbienie na czujnik znajduje siň we wğaŜciwym miejscu (nad spiralŃ 

grzewczŃ). Czujnik zbiornika nie powinien stykaĺ siň z wodŃ,  

Á maksymalna nastawa dla zbiornika innej firmy wynosi 60ÁC,  

Á w przypadku grzağki elektrycznej w zbiorniku upewnij siň, Ũe jest ona prawidğowo 

zamontowana (nad wňŨownicŃ grzewczŃ).  

 

środki ostroŨnoŜci 

Instalacja musi byĺ zgodna z obowiŃzujŃcymi przepisami i moŨe wymagaĺ dodatkowych 

higienicznych warunk·w instalacyjnych.  

 

Pompa recyrkulacyjna 

Zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami moŨe byĺ to wymagane do podğŃczenia pompy 

recyrkulacyjnej pomiňdzy punktem koŒcowym ciepğej wody, a przyğŃczem 

recyrkulacyjnym zbiornika ciepğej wody uŨytkowej. 

 

 

  
a PoğŃczenie recyrkulacyjne 
b PoğŃczenie gorŃcej wody 
c Prysznic 
d Pompa recyrkulacyjna 

 

 

 

 

5.5.2 Wz·r na obliczenie ciŜnienia wstňpnego w zbiorniku 
wyr·wnawczym 

CiŜnienie wstňpne (Pg) zbiornika zaleŨy od r·Ũnicy wysokoŜci montaŨowej  (H): 

 

 Pg=0.3+(H/10) (bar) 

 

 

5.5.3 Sprawdzanie objňtoŜci przepğywu i natňŨenia przepğywu 
wody 

 

Jednostka wewnňtrzna ma zbiornik wyr·wnawczy o pojemnoŜci 10 litr·w z fabrycznym 

ciŜnieniem wstňpnym 1 bar. Aby upewniĺ siň, Ũe instalacja dziağa poprawnie:  

Á ObowiŃzkowo sprawdŦ minimalnŃ i maksymalnŃ objňtoŜĺ wody,  

Á Konieczne moŨe byĺ dostosowanie ciŜnienia wstňpnego w zbiorniku 

wyr·wnawczym. 

 

Minimalna objňtoŜĺ wody 

Upewnij siň, Ũe cağkowita objňtoŜĺ wody w instalacji wynosi co najmniej 10 litr·w na kW 

mocy cieplnej, wewnňtrzna objňtoŜĺ wody w jednostce wewnňtrznej NIE jest 

uwzglňdniona. 

 

c 

d 
a b 
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UWAGA Gdy cyrkulacja w kaŨdym obwodzie grzewczym pomieszczenia jest kontrolowana 

przez zdalnie sterowane zawory, waŨne jest, aby zapewniĺ minimalnŃ objňtoŜĺ 

wody, nawet jeŜli wszystkie zawory sŃ zamkniňte. 

 

Maksymalna objňtoŜĺ wody 

UŨyj poniŨszego schematu, aby okreŜliĺ maksymalnŃ objňtoŜĺ wody dla obliczonego 

ciŜnienia wstňpnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Przykğad systemu ogrzewania podğogowego: maksymalna objňtoŜĺ wody i ciŜnienie 
wstňpne w zbiorniku wyr·wnawczym w temperaturze 55ÁC. 
 
 
 
 
 

R·Ũnica w 

wysokoŜci 

instalacji(a) 

ObjňtoŜĺ wody 
Ò280 l >280 l 

Ò7 m Nie jest wymagana regulacja ciŜnienia 

wstňpnego. 
Wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 

ǐ Zmniejsz ciŜnienie wstňpne. 

ǐ SprawdŦ czy objňtoŜĺ wody NIE 

przekracza maksymalnej 

dozwolonej objňtoŜci wody. 
>7 m Wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 

ǐ Zwiňksz ciŜnienie wstňpne. 

ǐ SprawdŦ, czy objňtoŜĺ wody NIE 

przekracza maksymalnej dozwolonej 

objňtoŜci wody. 

Zbiornik wyr·wnawczy jednostki 

wewnňtrznej jest zbyt mağy, aby go 

zainstalowaĺ. W takim przypadku 

zaleca siň zainstalowanie 

dodatkowej pojemnoŜci poza 

urzŃdzeniem. 

 
(a) r·Ũnica wysokoŜci podana w metrach miňdzy najwyŨszym punktem obiegu wody, a 

jednostkŃ wewnňtrznŃ. JeŜli jednostka wewnňtrzna znajduje siň w najwyŨszym punkcie 

instalacji, wysokoŜĺ instalacji wynosi 0m. 

 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

a 
b 

CiŜnienie wstňpne (bar) 
Maksymalna objňtoŜĺ wody (l) 

 Maksymalna temp. wody na wylocie 55ÁC w przypadku ogrzewania podğogowego 

Maksymalna temp. wody na wylocie 80ÁC dla zastosowaŒ z grzejnikami 

0.3 
0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

2.2 

2.4 

2.6 
a 

b 
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Przykğad w przypadku zastosowania radiatora: Maksymalna objňtoŜĺ wody i ciŜnienie 
wstňpne w zbiorniku wyr·wnawczym w przypadku 80ÁC 
 

R·Ũnica w 

wysokoŜci 

instalacji(a) 

ObjňtoŜĺ wody 

Ò140 l >140 l 

Ò7 m Nie jest wymagana regulacja ciŜnienia 

wstňpnego. 

Wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 

ǐ Zmniejsz ciŜnienie wstňpne. 

ǐ SprawdŦ czy objňtoŜĺ wody NIE 

przekracza maksymalnej 

dozwolonej objňtoŜci wody. 

>7 m Wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 

ǐ Zwiňksz ciŜnienie wstňpne. 

ǐ SprawdŦ, czy objňtoŜĺ wody NIE 

przekracza maksymalnej 

dozwolonej objňtoŜci wody. 

Zbiornik wyr·wnawczy jednostki 

wewnňtrznej jest zbyt mağy, aby go 

zainstalowaĺ. W takim przypadku 

zaleca siň zainstalowanie dodatkowej 

pojemnoŜci poza urzŃdzeniem. 

 
(a) r·Ũnica wysokoŜci podana w metrach miňdzy najwyŨszym punktem obiegu wody, a jednostkŃ wewnňtrznŃ. JeŜli jednostka wewnňtrzna znajduje 

siň w najwyŨszym punkcie instalacji, wysokoŜĺ instalacji wynosi 0m. 

 

5.5.4 Zmiana ciŜnienia wstňpnego w zbiorniku wyr·wnawczym 

UWAGA Tylko licencjonowany instalator moŨe regulowaĺ ciŜnienie wstňpne w zbiorniku 

wyr·wnawczym. 

 

JeŜli chcesz zmieniĺ domyŜlne ciŜnienie wstňpne zbiornika wyr·wnawczego               (1 

bar), weŦ pod uwagň nastňpujŃce zalecenia: 

Á Aby ustawiĺ ciŜnienie wstňpne w zbiorniku wyr·wnawczym, uŨywaj wyğŃcznie 

suchego azotu. 

Á Nieprawidğowe ustawienie ciŜnienia wstňpnego w zbiorniku wyr·wnawczym 

spowoduje nienormalne dziağanie systemu. 

 

Zmianň ciŜnienia wstňpnego w zbiorniku naleŨy uwolniĺ lub zwiňkszyĺ ciŜnienie azotu 

przez zaw·r Schredera zbiornika wyr·wnawczego. 

 

 
a Zaw·r Schredera 
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5.5.5 Sprawdzanie objňtoŜci wody: Przykğad 

Przykğad 1 

Jednostka wewnňtrzna instalowana jest 5 m poniŨej najwyŨszego punktu obiegu wody. 

Cağkowita objňtoŜĺ wody w obiegu wodnym wynosi 100 l. 

 

Nie sŃ wymagane Ũadne dziağania ani regulacje dla kontur·w ciepğej podğogi ani 

radiator·w. 

 

Przykğad 2 

Jednostka wewnňtrzna jest instalowana w najwyŨszym punkcie obiegu wody. Cağkowita 

objňtoŜĺ wody w obwodzie wodnym wynosi 350 l. PoniewaŨ zainstalowane sŃ grzejniki, 

uŨyj wykresu 80ÁC. 

Dziağania: 

Á PoniewaŨ cağkowita objňtoŜĺ wody (350 l) jest wiňksza niŨ domyŜlna objňtoŜĺ 

wody (140 l), ciŜnienie wstňpne naleŨy zmniejszyĺ. 

Á Wymagane ciŜnienie wstňpne to: Pg = (0.3+(H/10)) bar = (0.3+(0/10)) bar=0.3 

bar. 

Á Odpowiednia maksymalna objňtoŜĺ wody przy 0.3 bara wynosi 205 l. (Patrz 

wykres w rozdziale wyŨej). 

Á PoniewaŨ 350 l to wiňcej niŨ 205 l, naczynie zbiorcze jest za mağe do instalacji. 

Dlatego zainstaluj dodatkowe naczynie poza instalacjŃ. 
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5.6 Przygotowanie okablowania elektrycznego 

5.6.1 Informacja dotyczŃca przygotowania okablowania 
elektrycznego 

 

INFORMACJA Przeczytaj r·wnieŨ Ŝrodki ostroŨnoŜci i wymagania zawarte w rozdziale ĂOg·lne 

Ŝrodki ostroŨnoŜciò na stronie 4. 

 

OSTRZEŧENIE JeŜli zasilacz ma brakujŃcŃ lub nieprawidğowŃ fazň N, sprzňt moŨe siň uszkodziĺ. 

 

Wykonaj prawidğowe uziemienie. NIE WOLNO uziemiaĺ urzŃdzenia do rury 

wodnej, pochğaniacza przepiňĺ ani uziemienia telefonicznego. Niekompletne 

uziemienie moŨe spowodowaĺ poraŨenie prŃdem. 

 

Zainstaluj wymagane bezpieczniki lub wyğŃczniki automatyczne. 

 

Zabezpiecz przewody elektryczne opaskami kablowymi, aby kable NIE stykağy 

siň z ostrymi krawňdziami lub rurami, szczeg·lnie po stronie wysokiego ciŜnienia. 

 

NIE uŨywaj przewod·w z taŜmŃ, przewod·w linkowych, przedğuŨa czy ani 

poğŃczeŒ z systemu gwiaŦdzistego. MogŃ spowodowaĺ przegrzanie, poraŨenie 

prŃdem lub poŨar. 

 

Nie instaluj kondensatora przesuniňcia fazowego, poniewaŨ urzŃdzenie to jest 

wyposaŨone w inwerter. Kondensator przesuniňcia fazowego zmniejszy 

wydajnoŜĺ i moŨe spowodowaĺ wypadek. 

 

OSTRZEŧENIE Cağe okablowanie musi byĺ wykonane przez uprawnionego do tego elektryka i 

musi byĺ zgodne z obowiŃzujŃcymi przepisami. Wykonaj poğŃczenia elektryczne 

z okablowaniem stacjonarnym. Wszystkie elementy zakupione na miejscu i 

wszystkie konstrukcje elektryczne muszŃ byĺ zgodne z obowiŃzujŃcym prawem. 

 

OSTRZEŧENIE ZAWSZE uŨywaj kabla wieloŨyğowego do kabli zasilajŃcych. 

 

5.6.2 Zasilanie z preferencyjnŃ stawkŃ kWh i funkcjonalnoŜĺ Smart 
Grid 

Firmy elektroenergetyczne na cağym Ŝwiecie ciňŨko pracujŃ, aby Ŝwiadczyĺ niezawodne 

usğugi elektryczne po konkurencyjnych cenach i czňsto sŃ uprawnione do wystawiania 

klientom rachunk·w za stawki ŜwiadczeŒ, stawki czasu uŨytkowania, stawki sezonowe,... 

 

To urzŃdzenie umoŨliwia podğŃczenie do takich system·w zasilania po preferencyjnej 

stawce kW. 

 

Skonsultuj siň z firmŃ elektroenergetycznŃ dziağajŃcŃ jako dostawca w miejscu, w kt·rym 

niniejszy sprzňt zostanie zainstalowany, aby sprawdziĺ, czy wğaŜciwe jest podğŃczenie 

sprzňtu do jednego z dostňpnych system·w zasilania z obniŨonŃ stawka kWh. 
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5.6.3 PrzeglŃd poğŃczeŒ elektrycznych dla zewnňtrznych 
siğownik·w i czujnik·w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis poğŃczenia zewnňtrznego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka Opis Przewody Maksymalny prŃd 

roboczy 

Zasilanie jednostki zewnňtrznej i wewnňtrznej  

 Zasilanie jednostki zewnňtrznej 2+GND or 4+GND (a) 

 Zasilanie jednostki wewnňtrznej 2+GND (b) 

Komunikacja 

 Przew·d komunikacyjny miňdzy 

jednostkŃ zewnňtrznŃ i wewnňtrznŃ 
Kabel wg. normy EIA-485 (c) 

BSB Comm BSB Komunikacja z jednostkami 

wewnňtrznymi i moduğami 

rozszerzajŃcymi 

2 (d) 

LPB Comm LPB Komunikacja w systemie 

kaskadowym i strefie sterownik·w. 

UŨyj opcjonalnego adaptera 

OCI345 dla podğŃczenia do 

magistrali LPB. 

2 (d) 

Sprzňt opcjonalny  

WyjŜcie 

QX/ZX 
230V WyjŜcie do sterowania 

pompami i zaworami 
3 4A(e) 

WyjŜcie UX 0-10V/PWM WyjŜcie do sterowania 

prňdkoŜciŃ pomp, 

zapotrzebowaniem na ogrzewanie i 

chğodzenie do zewnňtrznych 

generator·w 

2 1 mA 

WejŜcie BX Czujnik temperatury NTC10k 2 (f) 

WejŜcie HX 0-10V albo wejŜcie 

cyfrowe/pulsacyjne 
2 (g) 

WejŜcie EX WejŜcie cyfrowe 230V 2 (g) 

Kom.LPB 

WejŜcie EX 

WejŜcie HX 

WejŜcie BX Kom.BSB 

WyjŜcie UX 

WyjŜcie QX/ZX 

Jednostka zewnňtrzna 

Jednostka wewnňtrzna 

Zasilanie 

Kabel komunikacyjny 

Zasilanie 



 39 / 120 

W&H Electric Polska Przygotowanie SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 Przygotowanie okablowania elektrycznego  04-04-2024 

 
(a) Rodzaj zasilania i przekr·j przewodu zaleŨŃ od typu jednostki zewnňtrznej. 
(b) Minimalny przekr·j kabla 1.5 mmĮ. 
(c) Przykğad kabla: LAPP BUS LD 2x2x0.22. 
(d) Minimalny przekr·j kabla 0.75 mmĮ. 
(e) WejŜcie wielofunkcyjne. Jak skonfigurowaĺ funkcje i typy funkcji opisano w Instrukcji Uruchomienia. 

Cağkowite obciŃŨenie wszystkich wyjŜĺ wynosi 8A. 

(f) WejŜcie wielofunkcyjne. Jak skonfigurowaĺ funkcje i typy funkcji opisano w Instrukcji Uruchomienia. 

UŨywaj czujnik·w zatwierdzonych wyğŃcznie SOLA. 

(g) WejŜcie wielofunkcyjne. Spos·b konfiguracji funkcji oraz typ·w funkcji opisano w Instrukcji 

uruchomienia. 

 

 

 

INFORMACJA DodatkowŃ informacjň technicznŃ dotyczŃcŃ r·Ũnych poğŃczeŒ moŨna znaleŦĺ w 

Instrukcji Uruchomienia. 
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6 Instalacja 

6.1 PrzeglŃd: instalacja 

 

W niniejszym rozdziale opisano, co naleŨy zrobiĺ i wiedzieĺ na miejscu, aby zainstalowaĺ 

system. 

 

Typowy przepğyw pracy: 

Instalacja zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych etap·w: 

 

1. MontaŨ jednostki zewnňtrznej. 

2. MontaŨ jednostki wewnňtrznej. 

3. PodğŃczenie rury kondensacyjnej. 

4. PodğŃczenie rurociŃgu czynnika chğodniczego. 

5. Opr·Ũnienie rurociŃgu czynnika chğodniczego. 

6. Sprawdzanie rurociŃgu czynnika chğodniczego. 

7. Uzupeğnienie czynnikiem chğodniczym. 

8. PodğŃczenie rurociŃg·w wodnych. 

9. PodğŃczenie rurociŃgu gazowego. 

10. PodğŃczenie przewod·w elektrycznych. 

11. PodğŃczenie jednostki wewnňtrznej do systemu przepğywu gazu. 

12. ZakoŒczenie montaŨu instalacji zewnňtrznej. 

13. ZakoŒczenie montaŨu instalacji wewnňtrznej. 

 

INFORMACJA W zaleŨnoŜci od jednostek i/lub warunk·w instalacji, przed napeğnieniem 

czynnika chğodniczego moŨe byĺ konieczne podğŃczenie przewod·w 

elektrycznych. 

 

 

6.2 Otwieranie jednostek 

6.2.1 Informacja dotyczŃca otwierania jednostek 

 

W okreŜlonych czynnoŜciach musisz otworzyĺ urzŃdzenia: 

 

Á Podczas podğŃczenia rurociŃgu czynnika chğodniczego 

Á Podczas podğŃczenia przewod·w elektrycznych 

Á Podczas konserwacji lub serwisu urzŃdzenia 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

           PRłDEM 

NIE pozostawiaj urzŃdzenia bez nadzoru, gdy osğony sŃ zdjňte. 
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6.2.2 Jak otworzyĺ jednostkň wewnňtrznŃ 

 
1. Odkrňĺ 3 Ŝruby na g·rze jednostki 

 

 

 

 
2. Zdejmij g·rny panel przedni, jak pokazano powyŨej. 
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3. Zdejmij dolny przedni panel. 

 

 

 

 

 
4. Odkrňĺ 6 Ŝrub mocujŃcych panele boczne. 
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5. Zdejmij panele boczne. 

 

 

 

 
6. Odkrňĺ 2 Ŝruby mocujŃcych szkrzynkň rozdzielczŃ. 
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7. Aby uzyskaĺ dostňp do dolnej czňŜci jednostki wewnňtrznej, otw·rz skrzynkň 

rozdzielczŃ. 
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6.3 Instalacja jednostki zewnňtrznej 

6.3.1 Informacja dotyczŃca instalacji jednostki zewnňtrznej 

 

WaŨne 

MontaŨ jednostki wewnňtrznej i zewnňtrznej naleŨy przeprowadziĺ przed podğŃczeniem 

rurociŃgu czynnika chğodniczego i wody. 

 

Jak odbywa siň proces roboczy? 

MontaŨ jednostki zewnňtrznej skğada siň przewaŨnie z nastňpujŃcych etap·w: 

 

1. Zapewnienie struktury instalacji. 

2. MontaŨ jednostki zewnňtrznej. 

3. Zapewnienie drenaŨu. 

4. Zapobieganie spadniňciu jednostki zewnňtrznej. 

5. Zabezpieczenie urzŃdzenia przed Ŝniegiem i wiatrem poprzez zamontowania 

osğony przed Ŝniegiem. Patrz "Przygotowanie miejsca instalacji" w czňŜci "5 

Przygotowanie". 

 

 

6.3.2 środki ostroŨnoŜci podczas montaŨu jednostki zewnňtrznej 

 

INFORMACJA Zapoznaj siň r·wnieŨ ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w 

nastňpujŃcych rozdziağach: 

 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 

Á Przygotowanie 

 

 

6.3.3 Zapewnienie struktury instalacji 

 

SprawdŦ wytrzymağoŜĺ i poziom podğoŨa instalacji, aby urzŃdzenie nie byğo Ŧr·dğem 

wibracji lub hağasu podczas pracy. 

 

Zamocuj urzŃdzenie za pomocŃ Ŝrub fundamentowych zgodnie z rysunkiem fundamentu. 

 

JeŜli urzŃdzenie jest instalowane bezpoŜrednio na podğodze, naleŨy przygotowaĺ 4 

zestawy Ŝrub kotwiŃcych M8 lub M10, nakrňtek i podkğadek (nie naleŨŃ do wyposaŨenia) 

w nastňpujŃcy spos·b: 

 

Maksymalna wysokoŜĺ g·rnej wystajŃcej czňŜci Ŝrub wynosi 15 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Przymocuj jednostkň zewnňtrznŃ do Ŝrub 

fundamentowych za pomocŃ nakrňtek z 

podkğadkami Ũywicznymi (a). JeŜli powğoka na 

obszarze mocowania zostanie usuniňta, nakrňtki 

ğatwo zardzewiejŃ. 
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Dla jednostki: 6 kW, 8 kW 10 kW, 12kW 14 kW, 16kW 

a 624 mm 643 mm 654 mm 

b 375 mm 405 mm 445 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kaŨdym przypadku naleŨy 

zapewniĺ co najmniej 300 mm 

wolnej przestrzeni pod 

urzŃdzeniem. 

 

Ponadto naleŨy upewniĺ siň, Ũe 

urzŃdzenie jest umieszczone co 

najmniej 100 mm powyŨej 

maksymalnego oczekiwanego 

poziomu Ŝniegu. W takim 

przypadku zaleca siň zbudowanie 

konstrukcji. 

 

JeŜli urzŃdzenie jest montowane 

na wspornikach do Ŝciany, w 

kaŨdym przypadku naleŨy 

zapewniĺ co najmniej 300 mm 

wolnej przestrzeni pod urzŃdzenie. 
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6.3.4 MontaŨ jednostki zewnňtrznej 

 

Zainstaluj jednostkň zewnňtrznŃ w nastňpujŃcy spos·b: 

 

 
 

 

 

 

 

6.3.5 Zapewnienie drenaŨu 

 

NaleŨy unikaĺ miejsc instalacji, w kt·rych woda wyciekajŃca z urzŃdzenia z powodu 

zablokowania miski spustowej moŨe spowodowaĺ uszkodzenie instalacji. 

 

Upewnij siň, Ũe skroplona woda jest odpowiednio usuwana. 

 

Zainstaluj urzŃdzenie na konstrukcji, aby zapewniĺ prawidğowy odpğyw wody w celu 

unikniňcia gromadzenia siň lodu. 

 

Przygotuj kanağ spustowy wok·ğ fundamentu, aby odprowadziĺ Ŝcieki wok·ğ urzŃdzenia. 

 

Unikaj odprowadzania wody w miejscach uczňszczanych przez uŨytkownik·w posesji w 

przeciwnym wypadku przy ujemnych temperaturach powierzchnia moŨe staĺ siň Ŝliska. 

 

JeŜli montujesz urzŃdzenie na ramie, zainstaluj wodoodpornŃ pğytkň w odlegğoŜci 150mm 

od spodu urzŃdzenia, aby zapobiec przedostawaniu siň wody do urzŃdzenia i uniknŃĺ 

kapania wody drenaŨowej (patrz poniŨszy rysunek). 

 

 

a ï wylot 

powietrza 
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UWAGA JeŜli otwory spustowe jednostki zewnňtrznej sŃ zablokowane, pozostaw co 

najmniej 300 mm przestrzeni pod jednostkŃ zewnňtrznŃ. 

 

 

6.4 Instalacja jednostki wewnňtrznej 

6.4.1 Informacja dotyczŃca montaŨu jednostki wewnňtrznej  

Kiedy 

Przed podğŃczeniem rurociŃgu czynnika chğodniczego i wody naleŨy zamontowaĺ 

jednostkň zewnňtrznŃ i wewnňtrznŃ. 

 

6.4.2 środki ostroŨnoŜci podczas montaŨu jednostki wewnňtrznej 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w nastňpujŃcych 

rozdziağach: 

 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Przygotowanie 
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6.4.3 Spos·b instalacji jednostki wewnňtrznej 

 

1 PrzenieŜ wymiary ze schematu do miejsca instalacji jednostki wewnňtrznej i postňpuj 

zgodnie z instrukcjami. 

 
 

2 Przymocuj wspornik montaŨowy do Ŝciany za pomocŃ 2 Ŝrub M10. 
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3 PodnieŜ urzŃdzenie. 

 
 

4 Przechyl g·rnŃ czňŜĺ urzŃdzenia do Ŝciany w miejscu uchwytu Ŝciennego. 

 

 

 

 
5 UmieŜĺ uchwyt z tyğu urzŃdzenia na wsporniku Ŝciennym. Upewnij siň, Ũe urzŃdzenie 

jest prawidğowo zamocowane. DolnŃ czňŜĺ urzŃdzenia moŨna dodatkowo przymocowaĺ 

za pomocŃ 2 Ŝrub M10. 

6 UrzŃdzenie jest zamontowane na Ŝcianie. 
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6.5 PodğŃczenie rurociŃg·w czynnika chğodniczego 

6.5.1 Informacje dotyczŃce podğŃczenia rurociŃg·w czynnika 
chğodniczego 

 

Jak odbywa siň proces roboczy? 

PodğŃczenie przewod·w czynnika chğodniczego obejmuje: 

 

Á PodğŃczenie rurociŃgu czynnika chğodniczego do jednostki zewnňtrznej 

Á PodğŃczenie rurociŃgu czynnika chğodniczego do jednostki wewnňtrznej 

Á Izolacja przewod·w czynnika chğodniczego 

Á Uwzglňdnienie zaleceŒ dotyczŃcych: 

- Giňcia rur 

- Kielichowania koŒc·w rur 

- MosiňŨnictwa 

- Zastosowania zawor·w odcinajŃcych 

 

 

6.5.2 środki ostroŨnoŜci podczas podğŃczania rurociŃgu czynnika 
chğodniczego 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w nastňpujŃcych 

rozdziağach: 

 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Przygotowanie 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO POŧARU 

Wskazuje sytuacjň, kt·ra moŨe doprowadziĺ do poparzenia z powodu 

ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur. 

 

UWAGA NIE uŨywaj oleju mineralnego na kielichowanej czňŜci. 

 

NIE uŨywaj ponownie rur stosowanych w poprzednich instalacjach. 

 

Nigdy nie instaluj osuszacza do R32, aby zagwarantowaĺ jego ŨywotnoŜĺ. 

Materiağ osuszajŃcy moŨe siň rozpuŜciĺ i uszkodziĺ system. 

 

UWAGA NaleŨy wziŃĺ pod uwagň nastňpujŃce Ŝrodki ostroŨnoŜci dotyczŃce rurociŃg·w 

czynnika chğodniczego: 

Á Unikaj wprowadzania czegokolwiek innego niŨ okreŜlony czynnik 

chğodniczy do obwodu czynnika chğodniczego (na przykğad powietrze). 

Á Podczas dodawania czynnika chğodniczego naleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie 

czynnika R32. 

Á NaleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie narzňdzi instalacyjnych (np. zestawu 

manometr·w), kt·re sŃ przeznaczone wyğŃcznie do instalacji R32, aby 

wytrzymaĺ ciŜnienie i zapobiec przedostawaniu siň obcych materiağ·w 

do systemu (np. olej·w mineralnych i wilgoci). 

Á Zainstaluj orurowanie tak, aby kielich NIE podlegağ naprňŨeniom 

mechanicznym. 

Á Zabezpiecz orurowanie zgodnie z opisem w poniŨszej tabeli, aby 

zapobiec przedostawaniu siň brudu, cieczy lub pyğu. 

Á Zachowaj ostroŨnoŜĺ podczas przepuszczania miedzianych rurek przez 

Ŝciany (patrz rysunek poniŨej). 
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Jednostka Okres instalacji Spos·b zabezpieczenia 

Jednostka zewnňtrzna >1 miesiŃc ściŜnij rurkň 

<1 miesiŃc ściŜnij rurkň lub zaklej taŜmŃ 

Jednostka wewnňtrzna NiezaleŨnie od okresu 

 

INFORMACJA Nie otwieraj zaworu odcinajŃcego czynnika chğodniczego przed sprawdzeniem 

jego rurociŃgu. JeŜli potrzebujesz napeğniĺ dodatkowy czynnik chğodniczy, zaleca 

siň otwarcie zaworu odcinajŃcego czynnika chğodniczego po jego napeğnieniu. 

 

 

6.5.3 Rekomendacje dotyczŃce podğŃczania rurociŃgu czynnika 
chğodniczego 

Podczas podğŃczania rur naleŨy wziŃĺ pod uwagň nastňpujŃce zalecenia: 

 

Podczas ğŃczenia nakrňtki z wygiňciem naleŨy nasmarowaĺ wnňtrze wygiňcia olejkiem 

eterycznym lub olejkiem eterycznym. Dokrňciĺ rňcznie o 3 lub 4 obroty przed 

ostatecznym dokrňceniem 

 

 

 

Á Zawsze uŨywaj dw·ch kluczy razem podczas odkrňcania nakrňtki kielichowej. 

Á Always use a spanner and torque wrench together to tighten the flare nut when 

connecting the piping. This to prevent nut cracking and leaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar rury (mm) Moment dokrňcania 

(NÅm) 
Wymiary kielicha (A) 

(mm) 
Ksztağt kielicha (mm) 

Ï9.5 34~42 12.4~12.7 

 

Ï15.9 63~75 19.3~19.7 

 

 

6.5.4 Rekomendacje dotyczŃce giňcia rur 

 

Do giňcia uŨyj giňtarki do rur. Wszystkie zagiňcia rur powinny byĺ jak najdelikatniejsze 

(promieŒ giňcia powinien wynosiĺ 30~40 mm lub wiňcej). 

R=0.4~0.8 

90 Á Ñ2 

A 

a Klucz dynamometryczny 

b Klucz do nakrňtek 

c ĞŃcznik rurowy 

d Nakrňtka kielichowa 
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6.5.5 Jak kielichowaĺ rury 

UWAGA Niepeğne kielichowanie moŨe spowodowaĺ wyciek gazu czynnika chğodniczego. 

NIE uŨywaj stosowanych wczeŜniej rur kielichowanych. UŨyj nowych, aby 

zapobiec wyciekowi czynnika chğodniczego. 

 

UŨyj nakrňtek kielichowych doğŃczonych do urzŃdzenia. Stosowanie r·Ũnych 

nakrňtek kielichowych moŨe spowodowaĺ wyciek czynnika. 

 

1   Utnij koniec rury za pomocŃ obcinaka do rur. 

2    UsuŒ zadziory z powierzchniŃ ciňcia tak, aby wi·ry nie dostağy siň do rury. 

 

 
 

3   Zdejmij nakrňtkň kielichowŃ z zaworu odcinajŃcego i umieŜĺ nakrňtkň kielichowanŃ na 

rurze. 

4   RozwiŒ rurň. Ustaw jŃ dokğadnie w pozycji, jakŃ pokazano na poniŨszej ilustracji. 

 

 

 

 

  Conventional flare tool 

Narzňdzie do 

kielichowania dla R32 (typ 

sprzňgğowy) 

Typ sprzňgğa (typ Ridgid) Typ nakrňtki motylkowej 

(Typ - Imperial) 

A 0~0.5 mm 1.0~1.5 mm 1.5~2.0 mm 

 

 

5   SprawdŦ, czy kielich jest prawidğowo wykonany. 

 

 

 

 

 

 

 
  

a Tnij dokğadnie pod kŃtem prostym. 

b UsuŒ zadziory. 

a Wewnňtrzna powierzchnia kielichu nie powinna posiadaĺ 

Ũadnych uszkodzeŒ. 

b b Koniec rury musi byĺ r·wnomiernie kielichowany w 

idealnym okrňgu. 

c Upewnij siň, Ũe nakrňtka kielichowa jest zağoŨona. 
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6.5.6 Lutowanie rur 

 

Jednostka wewnňtrzna i jednostka zewnňtrzna majŃ poğŃczenia kielichowe. PoğŃcz oba 

koŒce bez lutowania. JeŜli potrzebne jest lutowanie, naleŨy wziŃĺ pod uwagň 

nastňpujŃce wymogi: 

 

Á Podczas lutowania naleŨy przedmuchaĺ rury azotem, aby zapobiec tworzeniu siň 

duŨych iloŜci utlenionej osğonki na wewnňtrznej stronie rurociŃgu. Osğonka ta 

niekorzystnie wpğywa na zawory i sprňŨarki w ukğadzie chğodniczym i 

uniemoŨliwia ich prawidğowŃ pracň. 

Á Ustaw ciŜnienie azotu na 20 kPa (na tyle, aby byğo wyczuwalne na sk·rze) za 

pomocŃ zaworu redukcyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á NIE uŨywaj przeciwutleniaczy podczas lutowania poğŃczeŒ rurowych. 

PozostağoŜci mogŃ zatkaĺ rury i uszkodziĺ sprzňt. 

Á NIE uŨywaj topnika podczas lutowania przewod·w czynnika chğodniczego z 

miedzi do miedzi. UŨyj stopu miedziano-fosforowego do lutowania twardego 

(BCuP), kt·ry nie wymaga topnika. Topnik ma niezwykle szkodliwy wpğyw na 

ukğady rurowe czynnika chğodniczego. Na przykğad, jeŜli uŨywany jest topnik na 

bazie chloru, spowoduje to korozjň rur lub w szczeg·lnoŜci jeŜli topnik zawiera 

fluor, pogorszy jakoŜĺ oleju chğodniczego. 

 

 

6.5.7 Korzystanie z zaworu odcinajŃcego i portu serwisowego 

Obsğuga zaworu odcinajŃcego 

WeŦ pod uwagň nastňpujŃce wskaz·wki: 

 

Á Zawory odcinajŃce sŃ fabrycznie zamkniňte. 

Á PoniŨsza ilustracja przedstawia kaŨdŃ czňŜĺ wymaganŃ do obsğugi zaworu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Podczas pracy oba zawory odcinajŃce powinny byĺ otwarte. 

Á NIE naleŨy wywieraĺ nadmiernej siğy na wentyl zawory. MoŨe to spowodowaĺ 

uszkodzenie korpusu zaworu. 

Á Zawsze upewnij siň, Ũe zaw·r odcinajŃcy jest zabezpieczony kluczem, a 

nastňpnie poluzuj lub dokrňĺ nakrňtkň kielichowŃ kluczem dynamometrycznym. 

a RurociŃg czynnika chğodniczego 

b CzňŜĺ do lutowania 

c Owijanie 

d Zaw·r rňczny 

e Zaw·r redukcyjny ciŜnienia 

f Azot 

a Port serwisowy i nasadka portu serwisowego 

b Wentyl 

c PodğŃczenie rurociŃgu 

d Nakrňtka 



 55 / 120 

W&H Electric Polska Instalacja SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 PodğŃczenie rurociŃg·w czynnika chğodniczego  04-04-2024 

NIE umieszczaj klucza na nakrňtce, poniewaŨ moŨe spowodowaĺ to wyciek 

czynnika chğodniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Gdy przewiduje siň, Ũe ciŜnienie robocze bňdzie niskie (np. gdy chğodzenie 

bňdzie wykonywane przy niskiej temperaturze powietrza na zewnŃtrz), naleŨy 

dostatecznie uszczelniĺ nakrňtkň kielichowŃ w zaworze odcinajŃcym na 

przewodzie gazowym uszczelniaczem silikonowym, aby zapobiec zamarzaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwieranie/zamykanie zaworu odcinajŃcego 

1   Zdejmij pokrywň zaworu. 

2   Wğ·Ũ klucz imbusowy (wersja cieczowa: 6 mm, wersja gazowa: 6 mm) w wentyl 

zaworu i przekrňĺ trzpieŒ zaworu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W momencie gdy wentyl zaworu stawia op·r podczas przekrňcania, oznacza to, Ũe zaw·r 

jest zamkniňty/otwarty. 

 

Praca z nakrňtkŃ 

WeŦ pod uwagň nastňpujŃce wskaz·wki: 

Á Nakrňtka jest uszczelniona w miejscu wskazanym strzağkŃ. NIE uszkodŦ jej. 

 

 

 

 

Á Po obsğudze zaworu odcinajŃcego upewnij siň, Ũe dokrňciğeŜ nakrňtkň 

wystarczajŃco mocno. 

Á Moment dokrňcania pokazany jest w tabeli poniŨej. 

Á Po dokrňceniu nakrňtki sprawdŦ czy nie ma wyciek·w czynnika chğodniczego. 

 

a Klucz do nakrňtek 

b Klucz dynamometryczny 

            Uszczelniacz silikonowy, upewnij siň, 

Ũe nie ma szczelin. 

Aby otworzyĺ, przekrňĺ w kierunku przeciwnim do 

ruchu wskazuwek zegara. 

Aby zamknŃĺ, przekrňĺ w kierunku zegara. 
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Praca z nasadkŃ serwisowŃ 

WeŦ pod uwagň nastňpujŃce wskaz·wki: 

Á Zawsze uŨywaj wňŨa zasilajŃcego wyposaŨonego w trzpieŒ do wciskania 

zaworu, ze wzglňdu na zaw·r portu serwisowego typu Schrader. 

Á Po obsğudze portu serwisowego, dokrňĺ mocno jego zaŜlepkň. Moment 

dokrňcania moŨna znaleŦĺ w tabeli w rozdziale "Praca z nasadkŃ serwisowŃ". 

Á Po dokrňceniu nasadki portu serwisowego, sprawdŦ czy nie ma wyciek·w 

czynnika chğodniczego. 

 

 

6.5.8 PodğŃczanie przewod·w czynnika chğodniczego do jednostki 
zewnňtrznej 

1PodğŃcz pğynny czynnik chğodniczy z jednostki wewnňtrznej 

do zaworu odcinajŃcego ciecz jednostki zewnňtrznej.  

 

2 PoğŃcz gazowy czynnik chğodniczy z jednostki wewnňtrznej 

do zaworu odcinajŃcego czynnika chğodniczego jednostki 

zewnňtrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.9 PodğŃczanie rurociŃg·w czynnika chğodniczego do jednostki 
wewnňtrznej 

1     PodğŃcz zaw·r odcinajŃcy cieczy z jednostki zewnňtrznej 

do zğŃcza pğynnego czynnika chğodniczego jednostki 

wewnňtrznej. 

 

2   PodğŃcz gazowy zaw·r odcinajŃcy z jednostki zewnňtrznej 

do przyğŃcza gazowego czynnika chğodniczego jednostki 

wewnňtrznej. 

 

 

 

  

 

UWAGA Zaleca siň, aby orurowanie czynnika chğodniczego miňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ 

i zewnňtrznŃ byğo uğoŨone w kanale lub owiniňte taŜmŃ wykoŒczeniowŃ. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot Moment dokrňcania (NĀm) 

Nakrňtka, wersja cieczowa 13.5~16.5 

Nakrňtka, wersja gazowa 22.5~27.5 

Nasadka portu serwisowego 11.5~13.9 

a PrzyğŃcze pğynu chğodniczego 

b PrzyğŃcze gazu chğodniczego 

A ï Port pğynu 

B ï Port gazu 
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6.6 Sprawdzanie rurociŃg·w czynnika chğodniczego 

6.6.1 Informacja dotyczŃca sprawdzania rurociŃg·w czynnika 
chğodniczego 

 

Wewnňtrzne orurowanie czynnika chğodniczego jednostki zewnňtrznej zostağo fabrycznie 

przetestowane pod kŃtem szczelnoŜci. Wystarczy sprawdziĺ zewnňtrzne przewody 

czynnika chğodniczego jednostki zewnňtrznej. 

 

Upewnij siň, Ũe orurowanie czynnika chğodniczego jest podğŃczone miňdzy jednostkŃ 

zewnňtrznŃ, a jednostkŃ wewnňtrznŃ. 

 

Jak odbywa siň proces roboczy 

Sprawdzenie rurociŃg·w czynnika chğodniczego skğada siň zazwyczaj z nastňpujŃcych 

etap·w: 

1   Sprawdzenie szczelnoŜci rurociŃg·w czynnika chğodniczego. 

2   Przeprowadzenie suszenia pr·Ũniowego w celu usuniňcia wilgoci, powietrza lub azotu 

z przewod·w czynnika chğodniczego. 

 

JeŜli istnieje moŨliwoŜĺ wystňpowania wilgoci w rurociŃgu czynnika chğodniczego (na 

przykğad woda wystňpujŃca w przewodach), najpierw przeprowadŦ poniŨszŃ procedurň 

suszenia pr·Ũniowego, aŨ cağa wilgoĺ zostanie usuniňta. 

 

6.6.2 środki ostroŨnoŜci podczas sprawdzania rurociŃg·w 
czynnika chğodniczego 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w nastňpujŃcych 

rozdziağach: 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Pr 

UWAGA UŨyj dwustopniowej pompy pr·Ũniowej z zaworem zwrotnym, kt·ra moŨe 

wytworzyĺ podciŜnienie -100,7kPa (5Torr bezwzglňdne). Upewnij siň, Ũe olej 

pompy nie spğywa przeciwnie do ukğadu, gdy pompa nie pracuje. 

UWAGA Pompa pr·Ũniowa moŨe byĺ stosowana jedynie do R32. UŨycie jej do innych 

czynnik·w chğodniczych moŨe spowodowaĺ uszkodzenie jej oraz urzŃdzenia. 

UWAGA PodğŃcz pompň pr·ŨniowŃ do serwisowego portu gazowego zaworu 

odcinajŃcego. Przed wykonaniem badania szczelnoŜci lub osuszania 

pr·Ũniowego, naleŨy upewniĺ siň, Ũe zawory odcinajŃce gaz oraz ciecz, sŃ 

szczelnie zakrňcone. 

 

 

6.6.3 Sprawdzanie wyciek·w 

UWAGA NIE naleŨy przekraczaĺ maksymalnej wartoŜci ciŜnienia roboczego (patrz "Maks. 

ciŜnienie robocze" na tabliczce znamionowej urzŃdzenia). 

UWAGA Upewnij siň, Ũe uŨywasz zalecanego roztworu do testu bŃbelkowego. Nie uŨywaj 

wody z mydğem. MoŨe ona powodowaĺ pňkanie nakrňtek kielichowych (woda z 

mydğem moŨe zawieraĺ s·l, kt·ra pochğania wilgoĺ. Nagromadzona wilgoĺ 

zamarza po ostygniňciu rurociŃg·w, co skutkuje uszkodzeniem nakrňtek) i/lub 

prowadziĺ do korozji zğŃczek kielichowych (woda z mydğem moŨe zawieraĺ 

amoniak, kt·ry powoduje korozjň miňdzy mosiňŨnŃ nakrňtkŃ kielichowŃ, a 

nakrňtkŃ miedzianŃ. 

 

1   Nağaduj ukğad azotem do nadciŜnienia co najmniej 30 bar. Zaleca siň zwiňkszenie 

ciŜnienia do 3000 kPa (30 bar) w celu wykrycia niewielkich wyciek·w.  
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2   Utrzymuj ciŜnienie 30 bar·w przez co najmniej godzinň - w tym czasie obserwuj 

manometry. W przypadku jeŜli po godzinie manometry wskaŨŃ ciŜnienie 30 bar·w, 

moŨesz przejŜĺ do nastňpnego kroku. 

Gdy manometry wskazujŃ ciŜnienie niŨsze niŨ 30 bar·w, naleŨy poszukaĺ nieszczelnoŜci 

za pomocŃ pianki do ich wykrywania, a nastňpnie je usunŃĺ. Po zakoŒczeniu operacji 

naleŨy ponownie przeprowadziĺ niniejszy test, aby upewniĺ siň, Ũe nie ma wyciek·w. Po 

usuniňciu wszystkich nieszczelnoŜci i pomyŜlnym zakoŒczeniu kolejnego godzinnego 

testu moŨna przystŃpiĺ do nastňpnego kroku. 

3   UsuŒ azot z ukğadu. 

 

INFORMACJA Po otwarciu zaworu odcinajŃcego moŨliwe jest, Ũe ciŜnienie w rurociŃgu czynnika 

chğodniczego NIE wzroŜnie. MoŨe byĺ to spowodowane m.in. zamkniňtym 

zaworem rozprňŨnym w obwodzie jednostki zewnňtrznej, lecz nie stanowi to 

problemu w prawidğowej pracy urzŃdzenia. 

 

6.6.4 Suszenie pr·Ũniowe 

 

 PodğŃcz pompň pr·ŨniowŃ i manifold w nastňpujŃcy 

spos·b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Susz pr·Ũniowo, aŨ ciŜnienie na kolektorze wyniesie ī0.1 MPa (ī1 bar). Do pomiaru 

pr·Ũni w ukğadzie czynnika chğodniczego moŨna r·wnieŨ uŨyĺ wakuometru. JeŜli miernik 

wskazuje 500 mikron·w, proces pr·Ŧni zostağ wykonany prawidğowo. 

 

2   Pozostaw na 4-5 minut i sprawdŦ ciŜnienie: 

W przypadku gdy ciŜnienieé W·wczasé 

Nie zmieniğo siň W ukğadzie nie ma wigoci. Niniejsza procedura 

zostağa zakoŒczona. 

Wzrosğo W ukğadzie jest wilgoĺ. PrzejdŦ do nastňpnego 

kroku. 

 

3 Opr·Ũniaj pompň przez co najmniej 2 godziny, aŨ ciŜnienie wyniesie ī0.1 MPa (ī1 bar). 

4   Po wyğŃczeniu pompy, sprawdzaj ciŜnienie przez co najmniej godzinň. 

5   JeŜli NIE osiŃgniesz docelowej pr·Ũni lub nie moŨesz utrzymaĺ jej przez godzinň 

wykonaj nastňpujŃce czynnoŜci: 

Á SprawdŦ ponownie, czy nie wystňpujŃ wycieki. 

Á Wykonaj ponownie suszenie pr·Ũniowe. 

 

UWAGA Pamiňtaj, aby otworzyĺ zaw·r odcinajŃcy gaz po instalacji rur i suszeniu 

pr·Ũniowym. Podczas pracy ukğadu z zamkniňtym zaworem, moŨe nastŃpiĺ 

awaria sprňŨarki. 

a CiŜnieniomierz 

b Manometr 

c Zaw·r niskiego ciŜnienia (Lo) 

d Zaw·r wysokiego ciŜnienia (Hi) 

e Przewody ğadujŃce 

f Pompa pr·Ũniowa 

g Port serwisowy 

h Pokrywy zawor·w 

i Zaw·r odcinajŃcy gaz 

j Zaw·r odcinajŃcy ciecz 
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6.7 Uzupeğnienie czynnika chğodniczego 

6.7.1 Informacje dotyczŃce uzupeğniania czynnika chğodniczego 

 

Jednostka zewnňtrzna jest fabrycznie napeğniona czynnikiem chğodniczym, ale w 

niekt·rych przypadkach moŨe byĺ konieczne: 

 

CzynnoŜĺ Kiedy jŃ wykonaĺ? 

Uzupeğnienie dodatkowego czynnika chğodniczego Gdy cağkowita dğugoŜĺ rur przewodzŃcych ciecz 

jest wiňksza niŨ okreŜlona (patrz dalej) 

Cağkowite uzupeğnienie czynnika chğodniczego Przykğad: 

ǐ Podczas przenoszenia systemu. 

ǐ Po wycieku. 

 

Uzupeğnienie dodatkowego czynnika chğodniczego 

Przed uzupeğnieniem czynnika chğodniczego, naleŨy sprawdziĺ zewnňtrzne przewody 

czynnika chğodniczego jednostki zewnňtrznej (test szczelnoŜci, osuszanie pr·Ũniowe). 

 

INFORMACJA W zaleŨnoŜci od jednostek i/lub warunk·w instalacji, moŨe byĺ konieczne 

podğŃczenie przewod·w elektrycznych przed uzupeğnieniem czynnika 

chğodniczego. 

 

Jak odbywa siň proces pracy? 

Uzupeğnianie dodatkowego czynnika chğodniczego zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych 

etap·w: 
1 OkreŜlij, ile dodatkowego czynniku chğodniczego naleŨy uzupeğniĺ. 

2 W razie potrzeby, uzupeğnij dodatkowy czynnik chğodniczy. 

3 Wypeğnienie etykiety fluorowanych gaz·w cieplarnianych i przymocowanie jej do 

wnňtrza jednostki zewnňtrznej. 

Cağkowite uzupeğnienie czynnika chğodniczego 

Przed cağkowitym uzupeğnieniem czynnika chğodniczego, naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce 

czynnoŜci: 

UWAGA Przed cağkowitym uzupeğnieniem naleŨy przeprowadziĺ osuszanie pr·Ũniowe na 

wewnňtrznych przewodach czynnika chğodniczego jednostki zewnňtrznej. 

 

Jak odbywa siň proces pracy? 

Cağkowite uzupeğnienie czynnika chğodniczego, zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych 

etap·w: 

1 OkreŜlij, ile czynniku chğodniczego naleŨy uzupeğniĺ. (Punkt 6.7.3) 

2 Uzupeğnij czynnik chğodniczy. 

3 Wypeğnienie etykiety fluorowanych gaz·w cieplarnianych i przymocowanie jej do 

wnňtrza jednostki zewnňtrznej. 

 

6.7.2 środki ostroŨnoŜci podczas uzupeğniania czynnika 
chğodniczego 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w nastňpujŃcych 

rozdziağach: 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Przygotowanie 
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6.7.3 OkreŜlanie dodatkowej iloŜci czynnika chğodniczego 

 

Cağkowita dğugoŜĺ rurociŃgu Wowczas 

Ò4 ï 5m Nie dodawaj dodatkowego czynnika 

chğodniczego 

<5 ï 15m R=(cağkowita dğugoŜĺrurociŃgu [m] ï 

5m)*0,038kg 

 

INFORMACJA Piping length is the one way length of liquid piping. 

 

 

6.7.4 OkreŜlanie cağkowitej iloŜci potrzebnej do uzupeğnienia 
czynnika chğodniczego 

INFORMACJA JeŜli konieczne jest peğne uzupeğnienie, cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego, 

wynosi: fabryczna iloŜĺ czynnika chğodniczego (patrz tabliczka znamionowa 

urzŃdzenia) + okreŜlona dodatkowa iloŜĺ. 

 

6.7.5 Uzupeğnienie czynnika chğodniczego 

OSTRZEŧENIE Á Jako czynnik chğodniczy moŨna stosowaĺ jedynie R32. 

Á R32 zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Jego wsp·ğczynnik 

ocieplenia globalnego (GWP) wynosi 675. NIE pozw·l, by gazy ulotniğy 

siň do atmosfery. 

Á Podczas napeğniania czynnika chğodniczego naleŨy zawsze uŨywaĺ 

rňkawic oraz okular·w ochronnych. 

 

UWAGA Aby uniknŃĺ awarii sprňŨarki. NIE uzupeğniaj czynnika chğodniczego iloŜciŃ 

wiňkszŃ niŨ podana. 

 

Warunek wstňpny: Przed uzupeğnieniem czynnika chğodniczego naleŨy upewniĺ siň, Ũe 

rurociŃgi czynnika chğodniczego sŃ podğŃczone i sprawdzone (test szczelnoŜci i 

osuszanie pr·Ũniowe). 

 
1 OkreŜlenie iloŜci czynnika chğodniczego do uzupeğnienia. 

2 Uzupeğnienie czynnika chğodniczego. 

3 Wypeğnienie etykiety fluorowanych gaz·w cieplarnianych i przymocowanie jej do 

wnňtrza jednostki zewnňtrznej. 

JeŜli konieczne jest odpompowanie w przypadku demontaŨu lub przeniesienia systemu 

patrz "14.2 Odpompowanie" aby uzyskaĺ wiňcej informacji. 
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6.7.6 Mocowanie etykiety informujŃcej o fluorowanych gazach 
cieplarnianych 

1   Wypeğnij etykietň w nastňpujŃcy spos·b: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA W Europie emisje gaz·w cieplarnianych z cağkowitego ğadunku czynnika 

chğodniczego w systemie (wyraŨone w tonach ekwiwalentu CO2) 

wykorzystywane sŃ do okreŜlania okres·w konserwacji. Postňpuj zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami. Wz·r do obliczana emisji gaz·w cieplarnianych: 

wartoŜĺ GWP czynnika chğodniczego x cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego 

(kg) / 1000. 

 

2   Przymocuj etykietň wewnŃtrz jednostki zewnňtrznej i w pobliŨu zawor·w odcinajŃcych 

gaz i ciecz. 

 

 

6.8 PodğŃczanie wodociŃgu 

6.8.1 Informacje dotyczŃce podğŃczania rur wodnych 

Przed podğŃczeniem rurociŃg·w wodnych 

Upewnij siň, Ũe jednostka zewnňtrzna i wewnňtrzna zostağy zamontowane. 

 

Jak odbywa siň proces pracy? 

PodğŃczenie rurociŃg·w wodnych zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych etap·w: 

 

1  PodğŃczenie rur wodnych do jednostki wewnňtrznej. 

2  Napeğnianie obwodu ogrzewania pomieszczenia.. 

3  Napeğnianie zbiornika ciepğej wody uŨytkowej. 

4  Izolacja rurociŃg·w wodnych. 

a JeŜli do urzŃdzenia doğŃczona jest wielojňzyczna etykieta dotyczŃca fluorowanych 

gaz·w cieplarnianych (patrz akcesoria), oderwij odpowiedni jňzyk i przyklej jŃ na 

g·rze. 

b Fabryczna iloŜĺ czynnika chğodniczego: patrz tabliczka znamionowa 

c Dodatkowa iloŜĺ czynnika chğodniczego 

d Cağkowita iloŜĺ czynnika chğodniczego 

e Emisje gaz·w cieplarnianych cağkowitej iloŜci czynnika chğodniczego wyraŨone w 

tonach ekwiwalentu CO2 

f GWP = Wsp·ğczynnik ocieplenia globalnego 



62 / 120  

W&H Electric Polska Instalacja SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 PodğŃczanie wodociŃgu  04-04-2024 

 

6.8.2 środki ostroŨnoŜci podczas podğŃczania wodociŃgu 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi: 

 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Pr 

 

6.8.3 PodğŃczanie rurociŃg·w wodnych do jednostki wewnňtrznej 

PodğŃczenie wodociŃgu do ogrzewania 

UWAGA W przypadku starych instalacji grzewczych zaleca siň zastosowanie separatora 

zanieczyszczeŒ. Brud lub osad z instalacji grzewczej moŨe uszkodziĺ urzŃdzenie 

i skr·ciĺ jego ŨywotnoŜĺ. 

 

UWAGA NIE uŨywaj nadmiernej siğy podczas podğŃczania rur. Ich odksztağcenie moŨe 

spowodowaĺ nieprawidğowe dziağanie urzŃdzenia. 

 

UWAGA Zaleca siň zainstalowanie zawor·w odcinajŃcych na przyğŃczach wejŜcia 

ogrzewania i wyjŜcia ogrzewania. Zawory odcinajŃce sŃ dostarczane na miejscu. 

UmoŨliwiajŃ serwis urzŃdzenia bez opr·Ũniania cağego systemu. NaleŨy 

przewidzieĺ punkt opr·Ũniania/napeğniania, aby opr·Ũniĺ lub napeğniĺ obw·d 

ogrzewania pomieszczenia. 

 

UWAGA NIE instaluj zawor·w w celu natychmiastowego wyğŃczenia cağego systemu 

emiter·w (grzejnik·w, pňtli ogrzewania podğogowego, klimakonwektor·w itp.), 

jeŜli moŨe to spowodowaĺ zwarcie przepğywu wody miňdzy wylotem urzŃdzenia 

(na przykğad przez zaw·r obejŜciowy). MoŨe spowodowaĺ to bğŃd systemu. 

 

a - PrzyğŃcze wlotowe z bojlera gazowego dla wszystkich jednostek wynosi Ĳ cala. 

b - PrzyğŃcze wylotowe z kotğa gazowego dla wszystkich jednostek wynosi Ĳ cala. 

c - przyğŃcze wlotowe: 

¶ dla 6 i 8 kW - 1 cal 

¶ dla 10, 12, 14 i 16 kW - 5/4 cala 

d - przyğŃcze wylotowe: 

¶ dla 6 i 8 kW - 1 cal 

¶ dla 10, 12, 14 i 16 kW - 5/4 cala    

 

 

 
 

 

a PrzyğŃcze wlotowe z kotğa gazowego  

b PrzyğŃcze wylotowe z kotğa gazowego 

c PrzyğŃcze wlotowe (instalacja domowa) 

d PrzyğŃcze wylotowe (instalacja domowa) 
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3   W przypadku poğŃczenia z dodatkowym zbiornikiem CWU, naleŨy zapoznaĺ siň z 

instrukcjŃ instalacji niniejszego zbiornika.  

 

Na wlocie zimnej wody zbiornika CWU naleŨy zainstalowaĺ urzŃdzenie odpğywowe i 

nadciŜnieniowe. 

 

Aby uniknŃĺ syfonowania wstecznego, zaleca siň zainstalowanie zaworu zwrotnego na 

wlocie wody do zasobnika ciepğej wody uŨytkowej, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 

Zaleca siň zainstalowanie reduktora ciŜnienia na wlocie zimnej wody zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 

Na wlocie zimnej wody naleŨy zainstalowaĺ zbiornik wyr·wnawczy zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami.. 

 

Zaleca siň zamontowanie nadciŜnieniowego zaworu powyŨej g·rnej czňŜci zbiornika 

ciepğej wody uŨytkowej. Ogrzewanie zbiornika ciepğej wody uŨytkowej powoduje 

rozprňŨanie siň wody. Bez zaworu ciŜnienie wody wewnŃtrz zbiornika moŨe wzrosnŃĺ 

powyŨej wartoŜci ciŜnienia dla jakiej zbiornik zostağ zaprojektowany. Wysokiemu ciŜnieniu 

poddawana jest r·wnieŨ instalacja polowa (rurociŃgi, punkty poboru itp.) podğŃczona do 

zbiornika. Aby temu zapobiec, naleŨy zainstalowaĺ zaw·r. Zapobieganie nadciŜnieniu 

zaleŨy od prawidğowego dziağania zamontowanego zaworu. JeŜli NIE dziağa on 

prawidğowo, nadciŜnienie odksztağci zbiornik, co moŨe skutkowaĺ wyciekiem wody. Aby 

potwierdziĺ prawidğowe dziağanie zaworu, wymagana jest regularna konserwacja. 

 

6.8.4 Uzupeğnianie obwodu grzewczego pomieszczenia 

 

1   Dokğadnie przepğucz instalacjň w celu oczyszczenia. 

2   PodğŃcz wŃŨ doprowadzajŃcy wodň do punktu spustowego (nie naleŨy do 

wyposaŨenia). 

3   WğŃcz jednostkň wewnňtrznŃ, aby oznaczenie ciŜnienia pokazağo siň na wyŜwietlaczu. 

4   Upewnij siň, Ũe zawory odpowietrzajŃce jednostki wewnňtrznej sŃ otwarte (co najmniej 

2 obroty). 

5   Napeğniaj obw·d wodŃ, aŨ wyŜwietlacz jednostki wewnňtrznej wskaŨe ciŜnienie Ñ2 bar 

(min 0.5 bara). 

6   W miarň moŨliwoŜci usuŒ powietrze z obiegu wodnego. 

7   OdğŃcz wŃŨ doprowadzajŃcy wodň do punktu spustowego. 

 

UWAGA CiŜnienie wody wskazywane na wyŜwietlaczu bojlera zmienia siň w zaleŨnoŜci 

od temperatury wody (wiňksze ciŜnienie przy wyŨszej temperaturze wody). 

Jednak przez cağy czas ciŜnienie wody powinno utrzymywaĺ siň powyŨej 1 bara, 

aby uniknŃĺ przedostawania siň powietrza do obwodu. 

 

INFORMACJA Lokalizacja zaworu odpowietrzajŃcego "15.4.3 Komponenty: Jednostka 

wewnňtrzna" 

 

ObecnoŜĺ powietrza w obiegu wodnym moŨe spowodowaĺ nieprawidğowe dziağanie 

urzŃdzenia. Podczas napeğniania moŨe nie byĺ moŨliwe usuniňcie cağego powietrza z 

obwodu. Pozostağe powietrze zostanie usuniňte przez automatyczne zawory 

odprowadzajŃce podczas poczŃtkowych godzin pracy systemu. P·Ŧniej moŨe byĺ 

wymagane dodatkowe napeğnienie systemu wodŃ. Aby wyczyŜciĺ system, uŨyj specjalnej 

do tego funkcji, opisanej w rozdziale 10 ĂUruchomienieò. Funkcji tej naleŨy uŨywaĺ do 

oczyszczenia wňŨownicy wymiennika zbiornika ciepğej wody uŨytkowej. 
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6.8.5 Izolacja wodociŃgu 

 

RurociŃg w cağym obiegu wodnym MUSI byĺ zaizolowany, aby zapobiec kondensacji 

podczas pracy w trybie chğodzenia oraz zmniejszeniu wydajnoŜci ogrzewania i 

chğodzenia. 

 

JeŨeli temperatura jest wyŨsza niŨ 30ÁC, a wilgotnoŜĺ przekracza 80% RH, gruboŜĺ 

materiağ·w izolacyjnych powinna wynosiĺ co najmniej 20 mm, aby zapobiec kondensacji 

na powierzchni izolacji. 

 

 

 

6.9 PodğŃczenie instalacji elektrycznej 

6.9.1 Informacje dotyczŃce podğŃczania instalacji elektrycznej 

Przed podğŃczeniem instalacji elektrycznej 

 

Upewnij siň Ũe: 

 

Á Przewody czynnika chğodniczego sŃ podğŃczone i sprawdzone. 

Á RurociŃg jest podğŃczony 

 

Jak odbywa siň proces pracy? 

PodğŃczenie instalacji elektrycznej zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych etap·w: 

 

1   Upewnij siň, Ũe system zasilania jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi pompy 

ciepğa. 

2   PodğŃcz przewody elektryczne do jednostki zewnňtrznej. 

3   PodğŃcz przewody elektryczne do jednostki wewnňtrznej. 

4   PodğŃcz gğ·wne zasilanie jednostki wewnňtrzne. 

6   PodğŃcz kabel komunikacyjny pomiňdzy jednostkŃ zewnňtrznŃ, a wewnňtrzna. 

7   PodğŃcz dodatkowe moduğy wejŜcia/wyjŜcia (jeŜli uŨyto) 

8   PodğŃcz kocioğ gazowy. 

8   PodğŃcz zawory z napňdem. 

9   PodğŃcz dodatkowe pompy (jeŜli uŨyto). 

10  PodğŃcz dodatkowe czujniki (jeŜli uŨyto). 

11 PodğŃcz wejŜcia cyfrowe informujŃce o zuŨyciu energii. 

 

 

6.9.2 środki ostroŨnoŜci podczas podğŃczania przewod·w 
elektrycznych 

INFORMACJA Zapoznaj siň ze Ŝrodkami ostroŨnoŜci i wymaganiami opisanymi w nastňpujŃcych 

rozdziağach: 

 

Á Og·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci 
Á Przygotowanie 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

           PRłDEM 

Wskazuje sytuacjň, kt·rej skutkiem moŨe byĺ poraŨenie prŃdem 

INFORMACJA Wiňcej informacji na temat legendy i lokalizacji schematu elektrycznego 

urzŃdzenia moŨna znaleŦĺ w rozdziale "Dane techniczne". 
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OSTRZEŧENIE ZAWSZE uŨywaj kabla wieloŨyğowego do kabli zasilajŃcych. 

 

6.9.3 Wytyczne dotyczŃce podğŃczania przewod·w elektrycznych 

 

Podczas podğŃczania jednostki zewnňtrznej naleŨy pamiňtaĺ o nastňpujŃcych kwestiach: 

 

JeŜli uŨywane przewody, zainstaluj tulejkň kablowŃ na przewodzie aŨ do zakrytej czňŜci i 

przymocuj jŃ za pomocŃ odpowiedniego narzňdzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenty dokrňcania: 

 

 Przedmiot Moment dokrňcania (NÅm) 

M4 (X1M)  1.2~1.5 

M4 

(uziemienie) 
 

 

Podczas podğŃczania jednostki wewnňtrznej naleŨy pamiňta o nastňpujŃcych kwestiach: 

JeŜli uŨywane przewody linkowe, na koŒc·wce naleŨy zainstalowaĺ tulejkň. 

 

Metoda podğŃczania terminali sprňŨynowych (Terminal zasilania oraz zewnňtrzny 

terminal komunikacyjny): 

 

 

 

 

 

 

a   Przew·d elektryczny 

b   Tulejka kablowa 

1   Wğ·Ũ Ŝrubokrňt w otw·r odblokowujŃcy 

2   Wğ·Ũ przew·d do terminala 

3   Wyjmij Ŝrubokrňt 

Przew·d 

jednoŨyğowy 

Przew·d linkowy 

z okrŃgğym 

zaciskiem typu 

crimp 

a) Zwiniňty przew·d jednoŨyğowy 

b) śruba 

c) Pğaska podkğadka 

a) Zacisk 

b) śruba 

c) Pğaska podkğadka 

Typ okablowania Metoda instalacji 
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6.9.4 PodğŃczanie przewod·w elektrycznych do jednostki 
zewnňtrznej 

 

1   Odkrňĺ 4 Ŝruby panelu bocznego 

 

 
 

 

2   Zdejmij mağy panel boczny. 

 

3   Zdejmij izolacjň (20 mm) z przewod·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PoğŃcz kabel komunikacyjny oraz zasilanie w nastňpujŃcy spos·b: 

 

PodğŃczanie jednostki zewnňtrznej do 1-fazowego zasilania 

 

a Odizoluj koŒc·wkň przewodu 

b Zbyt dğugi odcinek bez izolacji na 

przewodzie moŨe spowodowaĺ 

ryzyko poraŨenia prŃdem. 
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PodğŃczanie jednostki zewnňtrznej do 3-fazowego zasilania 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Zamontuj panel boczny. 

 

Zasilanie 

Kabel 

komunikacyjny 

do jednostki 

wewnňtrznej 

Uchwyt na 

kabli 

Zasilanie 

Uchwyt na 

kabli 

Kabel komunikacyjny do jednostki 

wewnňtrznej 

Uziemienie 
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6.9.5 PodğŃczanie przewod·w elektrycznych do jednostki 
wewnňtrznej 

Okablowanie powinno wejŜĺ do jednostki od doğu skrzynki sterowniczej. 

 
 

 

 

 

Opis terminali listwy zaciskowej 

 
 

 

 

 Stosowanie WejŜcie Uwagi 

L PodğŃczenie do sieci, przew·d pod napiňciem 

AC 230 V 

 

 

X2 

Zasilanie jednostki 

wewnňtrznej 

 N PodğŃczenie do sieci, przew·d neutralny 

PE PodğŃczenie do sieci, uziemienie 

A+ Komunikacja +  

 

 

 

X3 

Komunikacja z 

jednostkŃ 

zewnňtrznŃ 

B- Komunikacja - 

REF Bramka 

CL+ BSB + 
Komunikacja BSB 

CL- BSB - 

a ï WejŜcia kablowe 
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WejŜcie sterownika 

kotğa gazowego 

6.9.6 PodğŃczenie kotğa gazowego 

Dedicated gas boiler from SOLA accessories: 

PoğŃczenie miňdzy kotğem gazowym SOLA a pompŃ ciepğa AirMaster150H jest 

wykonywane za pomocŃ BSB. 

Aby prawidğowo wykonaĺ poğŃczenie, naleŨy podğŃczyĺ wejŜcie kotğa SOLA CL+/CL- i 

pompy ciepğa AirMaster150H CL+/CL- zgodnie z poniŨszym rysunkiem: 

 

Kocioğ gazowy      AirMaster 150H 

       
 

                 
 

 

PoğŃczenie jest wykonywane za pomocŃ kabla skrňtkowego 2x0,5 mmĮ lub 2x0,75 mmĮ. 

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej konfiguracji w systemie, urzŃdzenia ğŃczŃ siň 

automatycznie. 

 

PodğŃczenie do innego kotğa gazowego na zasadzie on-off: 

PoğŃczenie pompy ciepğa AirMaster150H i innego kotğa gazowego na zasadzie ñon-offò 

jest wykonywane za pomocŃ zğŃcza FX3/QX3 gniazda X12 zgodnie z poniŨszymi 

instrukcjami: 

Kocioğ gazowy        AirMaster150H 

           
 

                             
 

 

Po nawiŃzaniu poğŃczenia naleŨy wprowadziĺ konfiguracjň pompy ciepğa AirMaster150H: 

Parametr 5892 - wybraĺ K32: sterowanie dodatkowym Ŧr·dğem. 

PoğŃczenie wykonuje siň za pomocŃ linki 2x0,5mmĮ lub 2x0,75mmĮ. 
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WejŜcie 

kotğa 

gazowego 

0-10 V 

PodğŃczenie do innego kotğa gazowego na zasadzie 0-10V: 

PodğŃczenie pompy ciepğa AirMaster150H i innego kotğa gazowego na bazie 0-10 V 

odbywa siň za pomocŃ zğŃcza M/UX1 gniazda X80 zgodnie z poniŨszymi instrukcjami: 

 

Kocioğ gazowy     AirMaster150H 

        
 

                     
 

 

 

PodğŃczenie 0-10 V bňdzie moŨliwe tylko wtedy, gdy bojler gazowy innej firmy ma wejŜcie 

0-10 V. Wiňcej informacji na temat tego poğŃczenia moŨna znaleŦĺ w instrukcji kotğa 

gazowego. 

Gdy takie poğŃczenie jest wykonywane w oprogramowaniu AirMaster150H, parametr 

6070 powinien byĺ ustawiony na "zadanie ogrzewania". 

PoğŃczenie wykonuje siň za pomocŃ kabla skrňcanego 2x0,5 mmĮ lub 2x0,75 mmĮ. 
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6.9.7 PodğŃczenie obwod·w sterowniczych 

Opis terminali gğ·wnej pğytki drukowanej (PCB) 

 

 

Napiňcie sieciowe 

 

 

 Zastosowanie Gniazdo Uwagi 

L PrzyğŃcze sieciowe, przew·d pod napiňciem 

AC 230 V 

1 

 

X10 

Zasilanie gğ·wnej 

pğytki drukowanej 

PCB 

 
 PrzyğŃcze sieciowe, uziemienie ochronne 

N PrzyğŃcze sieciowe, przew·d neutralny 

EX1 WejŜcie wielofunkcyjne EX1 1 

 

 

X11 

Swobodny 

EX2 WejŜcie wielofunkcyjne EX2 Swobodny 

EX3 WejŜcie wielofunkcyjne EX3 Swobodny 

EX4 WejŜcie wielofunkcyjne EX4 UŨywane 

wewnňtrznie 

QX1 WyjŜcie wielofunkcyjne QX1 1 

 

 

 

 

 

X12 

Swobodny 

N Przew·d neutralny 

QX2 WyjŜcie wielofunkcyjne QX2 

Swobodny QX2 WejŜcie wielofunkcyjne QX2 (inverse) 

N Przew·d neutralny 

FX3 Przew·d do QX3 
Swobodny 

QX3 WejŜcie wielofunkcyjne QX3 

QX4 WejŜcie wielofunkcyjne QX4 1 

 

 

 

 

 

X15 

 

Swobodny QX4 WejŜcie wielofunkcyjne QX4 (inverse) 

N Przew·d neutralny 

QX5 WejŜcie wielofunkcyjne  QX5 
Swobodny 

N Przew·d neutralny 

ZX6 WyjŜcie triaka ZX6 
Swobodny 

N Przew·d neutralny 
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Niskie napiňcie 

 Zastosowanie Gniazdo Uwagi 

 Narzňdzie serwisowe (OCI700) BSB BSB - 

 Port komunikacyjny X60 UŨywane 

wewnňtrznie 

 Moduğ wejŜcia / wyjŜcia  X100  

 Zatrzask LPB X70 LPB clip-in 

CL+ Magistrala danych BSB X86 

 

 

 

 

 

1 

UŨywane 

wewnňtrznie CL- Magistrala uziemienia BSB 

G+ Zasilacz dodatkowego oŜwietlenia UŨywane 

wewnňtrznie 

H1 WejŜcie cyfrowe/DC 0...10 V H1  

UŨywane 

wewnňtrznie 

M Uziemienie 

H3 WejŜcie cyfrowe/DC 0...10 V H3 

GX1 Zasilacz 5 V/12 V dla czynnych czujnik·w 

BX1 WejŜcie czujnika BX1  X80 
 
 

 

 

 

 

 

1 

 

M Uziemienie  

BX2 WejŜcie czujnika BX2   

M Uziemienie 

UX1 WyjŜcie UX1 (DC 0...10 V/wyjŜcie PWM) Swobodny 

M Uziemienie 

UX2 WyjŜcie UX2 (DC 0...10 V/wyjŜcie PWM) UŨywane 

wewnňtrznie M Uziemienie 

BX3 WejŜcie czujnika  BX3 X84 

 

 

1 

 

M Uziemienie 

BX4 WejŜcie czujnika BX4  

M Uziemienie 

 

 

 

Instrukcja instalacji moduğu rozszerzajŃcego AVS55.196 

Za pomocŃ doğŃczonej pğytki dystansowej, moduğ wejŜcia/wyjŜcia moŨna podğŃczyĺ do 

jednostki podstawowej. 

 

PodğŃcz moduğ wejŜcia/wyjŜcia do pğytki dystansowej. 

 

 
Nastňpnie podğŃcz pğytkň dystansowŃ wraz z moduğem I/O do jednostki podstawowej. 
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Za pomocŃ przewodu wstŃŨkowego podğŃcz moduğ I/O do gniazda X100 jednostki 

podstawowej. ZğŃcza sŃ kodowane. 
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Opis terminali moduğu I/O (wejŜcia/wyjŜcia) 

 

 
 

Napiňcie sieciowe 

 Zastosowanie Gniazdo Uwagi 

L Przew·d pod napiňciem AC 230 V, moduğ 

I/O 

1 

 

X10 

Zasilacz 

 Uziemienie 

N Przew·d neutralny 

QX31 WyjŜcie wielofunkcyjne QX31  1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
X110 

Swobodny 

QX32 WyjŜcie wielofunkcyjne QX32 

N Przew·d neutralny 

QX33 WyjŜcie wielofunkcyjne QX33 Swobodny 

N Przew·d neutralny 

ZX34 WyjŜcie triaka ZX34 Swobodny 

N Przew·d neutralny 

QX35 WyjŜcie wielofunkcyjne QX35 Swobodny 

QX35 WyjŜcie wielofunkcyjne QX35 (odwr·cone) 

N Przew·d neutralny 

 

Low-voltage 

 

 

 

 

 

 

 Zastosowanie Gniazdo Uwagi 

 PodğŃczenie do jednostki podstawowej X100  

CL+ Magistrala danych BSB X150 

1 

 

CL- Uziemienie BSB 
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6.10 ZakoŒczenie instalacji jednostki zewnňtrznej 

6.10.1 Informacje dotyczŃce zakoŒczenia instalacji jednostki 
zewnňtrznej 

 

Zaizoluj i zamocuj orurowanie czynnika chğodniczego oraz kabel poğŃczeniowy w 

nastňpujŃcy spos·b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2 Zamykanie jednostki zewnňtrznej 

 

1 Zamknij panel boczny 

 

UWAGA ZamykajŃc pokrywň jednostki zewnňtrznej upewnij siň, Ũe moment dokrňcania 

NIE przekracza 4.1 N*m. 

 

6.11 ZakoŒczenie instalacji jednostki wewnňtrznej  

 

6.11.1 Zamykanie jednostki wewnňtrznej 

 

1  Zamontuj panele boczne. 

2  Zamontuj przedni panel dolny. 

3  Zamontuj przedni panel g·rny. 

 

UWAGA ZamykajŃc pokrywň jednostki zewnňtrznej upewnij siň, Ũe moment dokrňcania 

NIE przekracza 4.1 N*m. 

G+ 12 V do oŜwietlenia jednostki pokojowej  Swobodny 

H31 WejŜcie cyfrowe/DC 0...10 V H31 

M Uziemienie 

H32 WejŜcie cyfrowe/DC 0...10 V H32 

GX1 Zasilacz 5 V/12 V do czynnych czujnik·w 

H33 WejŜcie cyfrowe/DC 0...10 V H33 X152 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

Swobodny 

M Uziemienie 

BX31 WejŜcie czujnika BX31 Swobodny 

M Uziemienie 

BX32 WejŜcie czujnika BX32 Swobodny 

M Uziemienie 

BX33 WejŜcie czujnika BX33 Swobodny 

M Uziemienie 

BX34 WejŜcie czujnika BX34 Swobodny 

M Uziemienie 

a Rura gazowa 

b izolacja rury gazowej 

c Kabel komunikacyjny 

d Rura cieczowa 

e Izolacja rury cieczowej 

f TaŜma wykoŒczeniowa 
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7 Konfiguracja 

7.1 Jednostka wewnňtrzna 

7.1.1 PrzeglŃd: Konfiguracja 

 

W niniejszym rozdziale opisane zostağo, co naleŨy zrobiĺ i wiedzieĺ, aby skonfigurowaĺ 

system po jego zainstalowaniu. 

 

Dlaczego? 

JeŜli NIE skonfigurujesz systemu poprawnie, moŨe on NIE dziağaĺ zgodnie z 

oczekiwaniami. Konfiguracja wpğywa na: 

 

ǐ Obliczenia oprogramowania 

ǐ Co moŨesz zobaczyĺ i zrobiĺ za pomocŃ interfejsu uŨytkownika 

 

Spos·b konfiguracji 

System moŨna skonfigurowaĺ na dwa r·Ũne sposoby. 

 

Metoda Opis 

Konfiguracja poprzez 

interfejs uŨytkownika 

Po raz pierwszy. Przy pierwszym wğŃczeniu 

interfejsu uŨytkownika (za poŜrednictwem 

jednostki wewnňtrznej) konfigurujesz system. 

Kolejny raz. W razie potrzeby moŨesz p·Ŧniej 

wprowadziĺ zmiany w konfiguracji. 

Konfiguracja za 

pomocŃ konfiguratora 

na komputerze PC 

Konfiguracjň moŨna przygotowaĺ na komputerze 

PC, a nastňpnie wgraĺ konfiguracjň do systemu 

za pomocŃ oprogramowania ACS. 

Zobacz teŨ kolejny podrozdziağ: "To connect the PC 

cable to the switch box" or ñPodğŃczanie kabla PC 

do HMI"ò 

 

7.1.2 PodğŃczanie kabla PC do skrzynki rozdzielczej 

 

Warunek: Wymagane jest narzňdzie serwisowe OCI700.1. 

1   PodğŃcz kabel ze zğŃczem USB do komputera. 

2   PodğŃcz wtyczkň do zğŃcza BSB (znajduje siň w pobliŨu X60) na pğytce drukowanej 

(A3) skrzynki rozdzielczej jednostki wewnňtrznej. 

3   Zwr·ĺ szczeg·lnŃ uwagň na informacjň na pğytce drukowanej o poğoŨeniu wtyczki! 
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7.1.3 PrzeglŃd interfejsu wyŜwietlacza 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a dostňp do menu gğ·wnego 

b ikony stanu 

c czas systemowy i data 

d wydajnoŜĺ pompy ciepğa 

e wydajnoŜĺ gazowej jednostki skraplajŃcej (jeŜli jest dostňpna) 

g dostňp do strony sterowania wentylacjŃ (jeŜli jest dostňpna) 

h dostňp do strony sterowania basenem (jeŜli jest dostňpna) 

i dostňp do strony sterowania ciepğŃ wodŃ uŨytkowŃ (jeŜli jest dostňpna) 

j dostňp do strony sterowania temperaturŃ w pomieszczeniu 

k rzeczywista temperatura zasilania, docelowa temperatura zasilania, wsp·ğczynnik 

wydajnoŜci 

l temperatura ciepğej wody uŨytkowej 

m temperatura zewnňtrzna 

 

7.1.4 Dostňp do najczňŜciej uŨywanych komend 

 

Aby uzyskaĺ dostňp do ustawieŒ 
 
NaciŜnij przycisk menu gğ·wnego 

 

m 

b c 

e 

d 

g h i j 

a 

l 

k 
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Po kr·tkim czasie wyŜwietlone zostanŃ ikony szybkiego dostňpu do grup parametr·w 

aktywnych jednostek. 

 

Aby uzyskaĺ dostňp do peğnej listy parametr·w, uŨyj ikony Peğna lista parametr·w. 

 

 
 

 

Aby wybraĺ poziom uprawnieŒ uŨytkownika 

 

1   NqaciŜnij ikonň logowania. 

 

 
 

2 Wybierz wymagany poziom dostňpu. 

3 WprowadŦ kod dla wybranego poziomu dostňpu. 

4 NaciŜnij przycisk Login. 

 

JeŜli wprowadzono prawidğowy kod dla odpowiedniego poziomu dostňpu, na pasku stanu 

pojawi siň ikona z numerem poziomu dostňpu. 

 

 
 

JeŜli wprowadzono nieprawidğowy kod, pojawi siň komunikat "Kod PIN jest 

nieprawidğowy". 
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Zmiana ustawieŒ 

 

1   Wybierz ŨŃdanŃ grupň parametr·w za pomocŃ ikon skr·t·w lub peğnej listy 

parametr·w. 

 

 
 

 

UWAGA NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe wyŜwietlone zostanŃ tylko te parametry, kt·re sŃ dostňpne 

dla tego poziomu dostňpu. 
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2   Wybierz parameter kt·rego potrzebujesz. 

 

UWAGA Zmieniaĺ moŨna tylko parametry z ikonŃ edycji (oğ·wek). 

 

 

 
 

3 W otwartym okienku zmiany parametr·w ustaw ŨŃdanŃ wartoŜĺ. 

4 NaciŜnij przycisk Ok. 

 

System ogrzewania jest wstňpnie skonfigurowany 

 

Á Sterownik pompy ciepğa jest fabrycznie ustawiony na ogrzewanie pomieszczenia 

i ogrzewanie CWU. 

Á Tryb chğodzenia jest zablokowany. 

Á  

Á Aby skonfigurowaĺ system grzewczy w celu aktywacji chğodzenia lub 

dodatkowych obieg·w lub r·Ũnych dodatkowych funkcji, takich jak kolektor 

sğoneczny, basen itp. lub zmieniĺ ustawienia juŨ aktywnych funkcji, naleŨy 

skorzystaĺ z nastňpujŃcych dokument·w: 

Á  

Á  Sterownik pompy ciepğa, Katalog schemat·w hydraulicznych 

Á  Sterownik pompy ciepğa, Instrukcja uruchomienia 

Á  

Á W dokumentach wymienionych powyŨej moŨna znaleŦĺ nastňpujŃce informacje: 

Á  

Á  Wszystkie funkcje i powiŃzane z nimi moŨliwe opcje obwod·w hydraulicznych 

obsğugiwane przez sterownik pompy ciepğa. 

Á  Szczeg·ğowe instrukcje dotyczŃce konfigurowania i wprowadzania ustawieŒ 

dla potrzebnych czňŜci schemat·w hydraulicznych instalacji. Na przykğad zbiornik 

buforowy, kolektor sğoneczny, dodatkowe obiegi grzewcze i chğodzŃce itp. 

 

 

 

Przywr·cenie domyŜlnych ustawieŒ fabrycznych 

 

JeŜli z jakiegoŜ powodu konieczne jest przywr·cenie wszystkich ustawieŒ i konfiguracji 

do stanu domyŜlnego, naleŨy skorzystaĺ z poniŨszej metody: 
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1 Zaloguj siň jako InŨynier Uruchomienia. 

2 PrzejdŦ do menu gğ·wnego. 

3 W sekcji Full Parameter List -> Configuration wybierz parametr 6205 Reset. 

4 Ustaw ten parametr na "Tak" i naciŜnij przycisk Ok. 

 

 

 

 
 

7.1.5 Przykğady konfiguracji 

Przykğad 1: Dodanie zbiornika buforowego 

 

1  Wybierz odpowiedni schemat zbiornika buforowego dla danej konfiguracji. W tym 

przykğadzie uŨyty zostanie schemat Sp1. 

 

Do podğŃczenia czujnika buforowego B4 zostanie wykorzystane wejŜcie BX2 znajdujŃce 

siň na gğ·wnej pğytce drukowanej na zğŃczu X80. 

 
 

 
 

Wymagane ustawienia: 

Zbiornik buforowy > Z integracjŃ sğonecznŃ (4783): Nie 

BX: Czujnik buforowy B4 

Ustawienia opcjonalne: 

BX: Czujnik buforowy B41, Czujnik buforowy B42 

 

 

 

2  Zaloguj siň jako InŨynier Uruchomienia. 

3   Ustaw wymagane ustawienia konfiguracji. 

 

 

 

Wybierz parametr 4783 Z integracjŃ sğonecznŃ: 

 

Á PrzejdŦ do menu gğ·wnego. 

Á Wybierz opcjň ĂPeğna lista parametr·wò. 

Á Wybierz grupň parametr·w ĂZbiornik buforowyò. 
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Á Wybierz parametr 4783 | Zbiornik buforowy z kolektorem sğonecznym 

Á Wybierz Nie 

Á NaciŜnij Ok 

 
 

 

Wybierz parametr 5931 WejŜcie czujnika BX2: 

 

Á PrzejdŦ do menu gğ·wnego. 

Á Wybierz ñPeğna lista parametr·wò. 

Á Wybierz ñKonfiguracja grupy parametr·wò. 

Á Wybierz parametr 5931 ĂWejŜcie czujnika BX2ò. 

Á Wybierz ñCzujnik buforowy B4ò. 

Á NaciŜnij Ok 

 

 

 
 

 

Przykğad 2: Dodanie obiegu grzewczego 2 

 

1  Wybierz odpowiedni schemat obiegu grzewczego dla danego zastosowania. W tym 

przykğadzie zostanie uŨyty schemat Rh2/2. 
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Wymagane ustawienia: 

Konfiguracja > Obieg grzewczy 2 (5715): Wğacz 

QX: Obieg grzewczy pompy HC2 Q6* 

Ustawienia opcjonalne: 

QX: prňdkoŜĺ pompy HC2 Q22 

* Q6: prňdkoŜĺ kontrolowana jak UX/ZX; dodatkowe notatki dostňpne w "BğŃd! Nie moŨna odnaleŦĺ Ŧ

r·dğa odwoğania." 

 

Do podğŃczenia pompy obiegu grzewczego 2 Q6 zostanie uŨyte wyjŜcie QX1 znajdujŃce 

siň na gğ·wnej pğytce drukowanej na zğŃczu X12. 

 

2  Zaloguj siň jako InŨynier Uruchomienia. 

3   Ustaw wymagane parametry konfiguracji 

 

Wybierz parameter 5715 Obieg grzewczy 2: 

 

Á PrzejdŦ do menu gğ·wnego. 

Á Wybierz ñPeğna lista parametr·wò. 

Á Wybierz ñKonfiguracjaò. 

Á Wybierz parametr 5715 Obieg grzewczy 2 

Á Wybierz WğŃcz 

Á NaciŜnij Ok 
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Wybierz parametr 5715 Obieg grzewczy 2: 

 

Á PrzejdŦ do menu gğ·wnego. 

Á Wybierz ñPeğna lista parametr·wò. 

Á Wybierz ñKonfiguracjaò. 

Á Wybierz parametr 5715 Obieg grzewczy 2 

Á Wybierz ñWğŃczò 

Á NaciŜnij Ok 
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8 Uruchomienie 

8.1 PrzeglŃd: Uruchomienie 

W niniejszym rozdziale opisano, co naleŨy zrobiĺ i wiedzieĺ, aby uruchomiĺ system po 

jego skonfigurowaniu. 

 

Jak odbywa siň proces roboczy? 

 

Uruchomienie zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych etap·w:: 

 

1   Sprawdzenie "Listy kontrolnej przed uruchomieniem". 

2   Odpowietrzanie. 

Test uruchomienia systemu. 

4   W razie potrzeby wykonanie testu uruchomienia dla jednego lub wiňcej siğownik·w. 

5   W razie potrzeby wykonanie osuszania ogrzewania podğogowego. 

 

8.2 środki ostroŨnoŜci podczas uruchamiania 

 

INFORMACJA Podczas pierwszego okresu pracy urzŃdzenia wymagana moc moŨe byĺ wyŨsza 

niŨ podana na tabliczce znamionowej urzŃdzenia. Spowodowane jest to przez 

sprňŨarkň, kt·ra wymaga ciŃgğego czasu pracy przez 50 godzin, aby osiŃgnŃĺ 

pğynnŃ pracň i stabilne zuŨycie energii. 

 

UWAGA Przed uruchomieniem systemu urzŃdzenie MUSI byĺ zasilane przez co najmniej 

2 godziny. Grzağka karteru musi podgrzaĺ olej w sprňŨarce, aby uniknŃĺ 

niedoboru oleju i awarii sprňŨarki podczas rozruchu. 

 

UWAGA NIGDY nie uŨywaj urzŃdzenia bez termistor·w i/lub czujnik·w/ przeğŃcznik·w 

ciŜnienia. MoŨe to skutkowaĺ spaleniem sprňŨarki. 

 

UWAGA NIE obsğuguj jednostki, dop·ki orurowanie czynnika chğodniczego nie bňdzie 

kompletne (w przypadku takiej obsğugi sprňŨarka ulegnie uszkodzeniu). 
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8.3 Lista kontrolna przed uruchomieniem 

ZABRONIONA jest obsğuga systemu, dop·ki nastňpujŃce punkty nie zostağy wykonane: 

 

 

 

 Jednostka wewnňtrzna zamontowana jest poprawnie. 

 Jednostka zewnňtrzna zamontowana jest poprawnie. 

 Okablowanie zostağo wykonane zgodnie z niniejszym 

dokumentem i obowiŃzujŃcymi przepisami:  

Å Pomiňdzy lokalnym panelem zasilajŃcym, a jednostkŃ 

zewnňtrzna.  

Å Pomiňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ, a jednostkŃ zewnňtrznŃ.  

Å Pomiňdzy lokalnym panele zasilajŃcym, a jednostkŃ wewnňtrznŃ. 

Å Pomiňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ, a zaworami (jeŜli dotyczy).  

Å Pomiňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ, a termostatem pokojowym (jeŜli 

dotyczy).  

Å Pomiňdzy jednostkŃ wewnňtrznŃ, a zbiornikiem ciepğej wody 

uŨytkowej (jeŜli dotyczy). 

 System jest prawidğowo uziemiony, a zaciski uziemienia 

dokrňcone. 

 Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urzŃdzenia 

zabezpieczajŃce instalowane sŃ zgodnie z niniejszym dokumentem 

i nie zostağy pominiňte. 

 Napiňcie zasilania odpowiada napiňciu na etykiecie 

identyfikacyjnej urzŃdzenia. 

 BRAK luŦnych poğŃczeŒ uszkodzonych element·w elektrycznych 

w skrzynce. 

 BRAK uszkodzonych element·w i ŜciŜniňtych rur po wewnňtrznej 

stronie jednostki wewnňtrznej i zewnňtrznej. 

 BRAK wyciek·w czynnika chğodniczego. 

 Rury czynnika chğodniczego (gazu i cieczy) izolowane sŃ 

termicznie. 

 Zainstalowana jest rura odpowiednich rozmiar·w. Rury sŃ 

odpowiednio izolowane. 

 BRAK wycieku wody wewnŃtrz jednostki wewnňtrznej.. 

 Zawory odcinajŃce sŃ prawidğowo zainstalowane i cağkowicie 

otwarte (nie naleŨy do wyposaŨenia). 

 Zawory odcinajŃce (gaz i ciecz) jednostki zewnňtrznej sŃ 

cağkowicie otwarte. 

 Zaw·r odpowietrzajŃcy jest otwarty (co najmniej 2 obroty).. 

 Po otworzeniu ciŜnieniowego zaworu usuwa wodň 

 Minimalna objňtoŜĺ wody gwarantowana jest w kaŨdych 

warunkach. Patrz: "Sprawdzanie objňtoŜci wody" w "5.4 

Przygotowanie rurociŃg·w wodnych" 
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8.4 Lista kontrolna podczas uruchamiania 

 

 Minimalny przepğyw jest w kaŨdych warunkach. Patrz: 

"Sprawdzanie objňtoŜci wody" w "Przygotowanie rurociŃg·w 

wodnych" 

 Odpowietrzanie. 

 Uruchomienie testowe. 

 Uruchomienie testowe siğownika. 

 Funkcja osuszania ogrzewania podğogowego. Funkcja ta 

jest uruchamiana (w razie potrzeby). 

 

8.4.1 Sprawdzanie minimalnego natňŨenia przepğywu 

 

1   PotwierdŦ zgodnie z konfiguracjŃ hydraulicznŃ, kt·re pňtle ogrzewania pomieszczenia 

moŨna zamknŃĺ za pomocŃ zawor·w mechanicznych, elektronicznych lub innych. 

2   Zamknij wszystkie pňtle ogrzewania pomieszczenia, kt·re moŨna zamknŃĺ (patrz: 

poprzedni krok). 

3   Rozpocznij testowe uruchomienie pompy (patrz "8.4.4 Uruchomienie testowe"). 

4   PrzejdŦ do Main menu > Full parameter list > Diagnostic producer > 8460 | Heat pump 

troughut , aby sprawdziĺ natňŨenie przepğywu. Podczas pracy testowej pompy 

urzŃdzenie moŨe pracowaĺ poniŨej minimalnego wymaganego natňŨenia przepğywu. 

 

Przewidziany zaw·r obejŜciowy? 

Tak Nie 

Zmodyfikuj ustawienie zaworu 

obejŜciowego, aby osiŃgnŃĺ 

minimalne wymagane natňŨenie 

przepğywu +2 l/min 

W przypadku, gdy rzeczywiste 

natňŨenie przepğywu znajduje siň 

poniŨej minimalnego natňŨenia 

przepğywu, wymagane sŃ 

modyfikacje konfiguracji 

hydraulicznej. Zwiňksz liczbň pňtli 

ogrzewania pomieszczenia, kt·rych 

NIE moŨna zamknŃĺ, lub zainstaluj 

sterowany ciŜnieniem zaw·r 

obejŜciowy. 

Moc Przepğyw średnica 

wewm.  

rury 

średnica zewnňtrzna 

mį/h l/min l/sec miedŦ PEX PP 

6 kW 0,6 ï 1,2 10 - 20 0,166-0,333 22 28 32 40 

8 kW 0,6 ï 2,1 10 - 35 0,166-0,583 23 28 32 40 

10 kW 0,6 ï 2,1 10 - 35 0,166-0,583 25 28 32 40 

12 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 28 35 40 50 

14 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 30 35 40 50 

16 kW 0,6 ï 3  10 - 50 0,166-0,833 33 35 40 63 
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8.4.2 Funkcja odpowietrzania 

Podczas rozruchu i instalacji urzŃdzenia bardzo waŨne jest, aby usunŃĺ cağe powietrze z 

obiegu wodnego. Gdy dziağa funkcja odpowietrzania, pompa pracuje bez rzeczywistej 

pracy urzŃdzenia i rozpocznie siň usuwanie powietrza z obiegu wodnego. 

 

UWAGA Przed rozpoczňciem odpowietrzania otw·rz zaw·r bezpieczeŒstwa i sprawdŦ, 

czy obw·d jest w wystarczajŃcym stopniu napeğniony wodŃ. Dopiero, jeŜli woda 

wydostanie siň z zaworu po jego otwarciu, moŨna rozpoczŃĺ procedurň 

odpowietrzania. 

 

Wymagania wstňpne dotyczŃce odpowietrzania 

1   Zainstaluj odpowietrzniki na kaŨdej czňŜci instalacji, w kt·rej schodzi siň orurowanie 

(np. na zbiorniku z przyğŃczami u g·ry). 

Napeğnij obw·d do Ñ2 bar. 

3   OczyŜĺ wszystkie grzejniki i wszystkie inne odpowietrzniki zainstalowane w obwodzie. 

 

Aby sprawdziĺ, czy odpowietrzanie zostağo zakoŒczone, monitoruj natňŨenie przepğywu. 

JeŜli utrzymanie siň na stağym poziomie, gdy pompa pracuje z wysokŃ lub niskŃ 

prňdkoŜciŃ, oznacza to, Ũe urzŃdzenie jest prawidğowo opr·Ũniane. W celu 

monitorowania natňŨenia przepğywu, przejdŦ do Main menu -> Full parameter list -> 

Diagnostic producer -> 8460 | Heat pump troughut. 

 

Odpowietrzanie 

 

1   Ustaw poziom uprawnieŒ uŨytkownika na InŨynier Uruchomienia. Patrz: "Ustawienie 

poziomu uprawnieŒ uŨytkownika na InŨyniera Uruchomienia". 

2   Aby uruchomiĺ pompň gğ·wnŃ przejdŦ do Main menu -> Peğna lista parametr·w -> IO 

test -> 7716 | Test wyjŜcia UX2. 

 

 
3  Ustaw prňdkoŜĺ pompy na 100% i wğŃcz. NaciŜnij Ok. 

 

Jednostka gazowa z funkcjŃ oczyszczania powietrza wyğŃcza siň automatycznie po 45 

minutach. 

Pompa gğ·wna wyğŃcza siň automatycznie po 8 minutach. 

 

Przerwanie odpowietrzania 

1   Aby zatrzymaĺ gğ·wnŃ pompň przejdŦ do Main menu -> Full parameter list -> IO test -

> 7716 | Test wyjŜcia UX2. 

2    Ustaw prňdkoŜĺ pompy na 0% i wyğŃcz. NaciŜnij Ok. 
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8.4.3 Uruchomienie testowe 

 

1 Ustaw poziom uprawnieŒ uŨytkownika na InŨynier Uruchomienia. Patrz: Wyb·r 

poziomu uprawnieŒ uŨytkownika. 

2 PrzejdŦ do Main menu -> Full parameter list -> Service/special operation -> 7202 | 

Comissioning heat pump. 

3 Wybierz tryb i naciŜnij Ok. Przykğad: Ogrzewanie. 

Wynik rozpoczyna siň uruchomienie testowe. WyğŃcza siň automatycznie po zakoŒczeniu 

(Ñ30 min). Aby zatrzymaĺ proces rňcznie, wybierz opcjň Off, a nastňpnie naciŜnij Ok. 

 

JeŨeli instalacja urzŃdzenie zostağa wykonana prawidğowo, urzŃdzenie uruchomi siň 

podczas pracy testowej w wybranym trybie pracy. W trybie testowym poprawnoŜĺ 

dziağania moŨna sprawdziĺ, monitorujŃc temperaturň wody w wylocie (tryb 

ogrzewania/chğodzenia). 

 

8.4.4 Uruchomienie testowe I/O (wejŜcia/wyjŜcia) 

Celem uruchomienia testowego siğownika jest potwierdzenie dziağania r·Ũnych siğownik·w 

(np. po wybraniu trybu pracy pompy rozpocznie siň uruchomienie testowe pompy). 

Celem sprawdzenia czujnik·w jest upewnienie siň, Ũe sŃ one podğŃczone wğaŜciwie i 

dziağajŃ prawidğowo. 

 

Test wyjŜcia przekaŦnik·w 

Podczas wybierania ustawienia z testu przekaŦnika, odpowiedni przekaŦnik jest zasilany, 

co powoduje uruchomienie podğŃczonego komponentu. 

 
Line no. Operating line 

7700 Test przekaŦnika 
Brak testu: Wszystko wyğŃczone : WyjŜcie przekaŦnika QX1 : WyjŜcie 

przekaŦnika QX2 : WyjŜcie przekaŦnika QX3 : WyjŜcie przekaŦnika QX4 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX5 : WyjŜcie QX6/ZX6 : WyjŜcie przekaŦnika QX31 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX32 : WyjŜcie przekaŦnika QX33 : WyjŜcieQX34/ 

ZX34 : WyjŜcie przekaŦnika QX35 : WyjŜcie przekaŦnika QX21 moduğ 1 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX22 moduğ 1: WyjŜcie przekaŦnika QX23 moduğ 1 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX21 moduğ 2: WyjŜcie przekaŦnika QX22 moduğ 2 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX23 moduğ 2 : WyjŜcie przekaŦnika QX21 moduğ 3 : 

WyjŜcie przekaŦnika QX22 moduğ 3 : WyjŜcie przekaŦnika QX23 moduğ 3 

 

Á W przypadku uŨycia wyjŜcia wielofunkcyjnego dla sprňŨarki K1, wyjŜcie zostanie 

wyğŃczone na okoğo 1 do 2 sekund. 

Á Po 8 minutach procedura badania przekaŦnika wyğŃczy siň automatycznie 

(przekroczenie limitu czasu). 

 

 

Test wyjŜcia triaka (modulacja ZX6) 

 

Po wybraniu ustawienia z badania wyjŜcia ZX6, dostarczany jest odpowiedni sygnağ. 
Nr. 
parametru. 

Parametr pracy 

7705 Nastawa ZX6 test przekaŦnika  

7708 Sygnağ modulacji ZX6 

 

Test wyjŜcia:UX1/UX2 

 

Po wybraniu ustawienia z badania wyjŜcia UX1 lub UX2, jest dostarczany lub wyŜwietlany 

odpowiedni sygnağ. 
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Nr. 
parametru 

Parametr pracy 

7710 Test wyjŜcia UX1 

7711 Sygnağ wyjŜcia UX1 

7711 [Sygnağ wyjŜcia UX1] 
Napiňcie V Ĥ PWM % 

7716 Badanie wyjŜcia UX2 

7717 Sygnağ wyjŜcia UX2 

7717 [Sygnağ wyjŜcia UX2] 
Voltage V Ĥ PWM % 

 

Badanie wejŜcia czujnika 

Po wybraniu ustawienia z badania wejŜcia czujnika, odpowiednie wejŜcie zostanie 

wyŜwietlone, umoŨliwiajŃc jego sprawdzenie. 

 
Nr. 
parametru 

Parametr pracy 

7804  Czujnik temperatury BX1 

7805  Czujnik temperatury BX2 

7806  Czujnik temperatury BX3 

7807  Czujnik temperatury BX4 

7830 Czujnik temperatury BX21 moduğ 1 

7831 Czujnik temperatury BX22 moduğ 1 

7832 Czujnik temperatury BX22 moduğ 2 

7833 Czujnik temperatury BX22 moduğ 2 

7834 Czujnik temperatury BX21 moduğ 3 

7835 Czujnik temperatury BX21 moduğ 3 

 

Pokazuje temperaturň zmierzonŃ przez czujnik. Wybrane wartoŜci czujnika odŜwieŨane 

sŃ w ciŃgu maksymalnie 5 sekund. WartoŜci mierzone wyŜwietlane sŃ bez korekty. 

 

Badanie wejŜcia Hx 

Nr. param Parametr pracy 

7844 Sygnağ wejŜcia H1 

7844 [Sygnağ wejŜcia H1] 
Brak : Zamkniňty (ooo), Otwarty (---) : Impulsy : CzňstotliwoŜĺ Hz : Napiňcie 

V 

7858 Sygnağ wejŜcia H3 

7858 [Sygnağ wejŜcia H3] 
[Sygnağ wejŜcia H3] Brak : Zamkniňty (ooo), Otwarty (---) : Impulsy : 

CzňstotliwoŜĺ Hz : Napiňcie V 

 

Pokazuje aktualnŃ wartoŜĺ wejŜciowŃ i jej typ sygnağu. 

 

Badanie wejŜĺ EX1...EX4 
Nr. Param.. Parametr pracy 

7911 WejŜcie EX1 

7912 WejŜcie EX2 

7913 WejŜcie EX3 

7914 WejŜcie EX4 

 

WyŜwietlana wartoŜĺ "OV" oznacza brak napiňcia. "230V" oznacza, Ũe na odpowiednim 

wejŜciu dostňpne jest 230V AC. 
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Badanie wejŜcia/WyjŜcia moduğu I/O (jeŜli zostağ zainstalowany) 

 

PoniŨej wymienione ustawienia sğuŨŃ do badania moduğu I/O. 

 
Nr. Param. Param. pracy 

7965 Badanie wyjŜcia WX31 

7966  Pos silnik krokowy WX31 

7969 Mod setp ZX34 badanie przekaŦnika 

7970 Sygnağ modulacji ZX34 

7973 Czujnik temperatury BX31 

7974 Czujnik temperatury BX32 

7975 Czujnik temperatury BX33 

7976 Czujnik temperatury BX34 

7989  Sygnağ wejŜcia H31 

7989 [Sygnağ wejŜcia H31] 
Brak : Zamkniňty (ooo), Otwarty (---) : Impulsy : CzňstotliwoŜĺ Hz : Napiňcie 

V 

7994 Sygnağ wejŜcia H32 

7994 [Sygnağ wejŜcia H32] 
Brak : Zamkniňty (ooo), Otwarty (---) : Impulsy : CzňstotliwoŜĺ Hz : Napiňcie 

V 

7999  Sygnağ wejŜcia H33 

7999 [Sygnağ wejŜcia H33] Brak : Zamkniňty (ooo), Otwarty (---) : Impulsy : 

CzňstotliwoŜĺ Hz : Napiňcie V 

 

 

8.5 PoğŃczenie z sieciŃ internetowŃ 

8.5.1 Symbole 

 
 
- jest podpiňty adapter Wi-Fi ale brak poğŃczenia z sieciŃ 

 

- jest poğŃczenie z sieciŃ Wi-Fi  

 

- nie poğŃczono z chmurŃ 

 

- poğŃczono z chmurŃ 

 

Aby byğo moŨliwe zdalne sterowanie pompy ciepğa musi byĺ poğŃczenie z 

sieciŃ Wi-Fi  jak r·wnieŨ poğŃczenie z chmurŃ. 
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8.5.2 Proces poğŃczenia pompy ciepğa z sieciŃ Wi-Fi: 

 

1) podpinamy laptopa (PC) przewodem microUSB   do pğytki w 

zaznaczone miejsce:  

  

 

 

 

 

 

 

Konektor P12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wpinamy adapter Wi-Fi    do portu USB na g·rze obudowy  

  

jednostki wewnňtrznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) W przeglŃdarce wpisujemy adres:  192.168.20.1  i wciskamy Ăeneterò 

 

4) Czekamy na zağadowanie strony do 5 min z cierpliwoŜciŃ 
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5) Po uruchomieniu strony widzimy menu podstawowe pompy ciepğa: 

 

 
 

7) Odnajdujemy symbol Wi-Fi i klikamy:  

 

8) W ten spos·b otworzy siň strona dostňpnych sieci Wi-Fi w postaci listy (czekamy 

na kompletne zağadowanie strony): 

 

 
 

9) Odnajdujemy odpowiedniŃ sieĺ na liŜcie i klikamy w tŃ sieĺ wybierajŃc jŃ do 

poğŃczenia z pompŃ ciepğa - w przypadku tej instrukcji jest to sieĺ ĂAforeNò 

 

10) Po wejŜciu w wybranŃ sieĺ pojawi nam siň pole do wpisania hasğa sieci - jeŜli 

jest chroniona hasğem, jeŜli sieĺ nie posiada hasğa nie wyŜwietli siň pole do jego 

wpisania: 
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11) Kiedy wpiszemy prawidğowe hasğo nazwa sieci podŜwietli siň na zielono : 

ĂAforeNò, co oznacza poğŃczenie pompy ciepğa z tŃ sieciŃ 
 
12) Kiedy wpiszemy bğňdne  hasğo nazwa sieci podŜwietli siň na kolor czerwony : 
ĂAforeNò, co oznacza brak poğŃczenia pompy ciepğa z sieciŃ - w takim wypadku 
naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce kroki: 
a) wychodzimy do menu gğ·wnego jak w punkcie 5 i wykonujemy te same kroki po 
kolei aŨ do momentu uzyskania poğŃczenia z sieciŃ Wi-Fi 
 

13) Po uzyskaniu poğŃczenia z sieciŃ pojawia siň kolejny symbol zaznaczony na 

rysunku poniŨej, a sieĺ z kt·rŃ pompa ciepğa jest poğŃczona i symbol Wi-Fi 

podŜwietla siň na zielono: 

 

 
 

14) Pompa ciepğa ğŃczy siň automatycznie z chmurŃ, kiedy uzyska to poğŃczenie 

symbol jest podŜwietlany na zielono: 

 

 
  

15) Pompa ciepğa jest prawidğowo poğŃczona z sieciŃ 

 



 95 / 120 

W&H Electric Polska Przekazanie uŨytkownikowi SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 PrzeglŃd: Konserwacja i serwis  04-04-2024 

9 Przekazanie uŨytkownikowi 
 

Po zakoŒczeniu uruchamiania testowego i sprawdzeniu prawidğowoŜci dziağania 

urzŃdzenia, upewnij siň, Ũe nastňpujŃce informacje sŃ zrozumiağe dla uŨytkownika: 

 

Á Wypeğnij tabelň instalatora (w instrukcji obsğugi) aktualnymi ustawieniami. 

Á Upewnij siň, Ũe uŨytkownik posiada wydrukowanŃ dokumentacjň oraz poproŜ go 

o zachowanie jej na przyszğoŜĺ. Poinformuj uŨytkownika, Ũe moŨe znaleŦĺ peğnŃ 

dokumentacjň pod adresem URL, jak opisano wczeŜniej. 

Á WyjaŜnij uŨytkownikowi, jak prawidğowo obsğugiwaĺ system i co robiĺ w 

przypadku wystŃpienia problem·w. 

Á PokaŨ uŨytkownikowi, co naleŨy zrobiĺ w zwiŃzku z konserwacjŃ urzŃdzenia. 

Á PrzekaŨ uŨytkownikowi wskaz·wki dotyczŃce oszczňdzania energii zgodnie z 

opisem w instrukcji obsğugi. 

 

10 Konserwacja i serwis 

10.1 PrzeglŃd: Konserwacja i serwis 

Ten rozdziağ zawiera informacje dotyczŃce: 

 

Á Corocznej konserwacji jednostki zewnňtrznej 

Á Corocznej konserwacji jednostki wewnňtrznej 

 

10.2 środki ostroŨnoŜci dotyczŃce konserwacji 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

            PRłDEM 

 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO POPARZENIA 

 

 

UWAGA Ryzyko wyğadowania elektrostatycznego 

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub serwisowych naleŨy 

dotknŃĺ metalowej czňŜci urzŃdzenia w celu wyeliminowania ğadunk·w 

elektrostatycznych i ochrony pğytki drukowanej. 

 

10.3 Otwieranie jednostki wewnňtrznej 

Patrz "BğŃd! Nie moŨna odnaleŦĺ Ŧr·dğa odwoğania. Jak otworzyĺ jednostkň w

ewnňtrznŃ" na stronie 38. 
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10.4 Lista kontrolna do corocznej konserwacji 
jednostki zewnňtrznej 

Á Co najmniej raz w roku naleŨy sprawdzaĺ nastňpujŃce elementy:  

Á Wymiennik ciepğa jednostki zewnňtrznej. 

 

Wymiennik ciepğa jednostki zewnňtrznej moŨe zostaĺ zablokowany przez kurz, brud, 

liŜcie itp, Zaleca siň czyszczenie wymiennika raz w roku. Zablokowany wymiennik ciepğa 

moŨe prowadziĺ do zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciŜnienia, co prowadzi do 

pogorszenia wydajnoŜci. 

 

10.5 Lista kontrolna do corocznej konserwacji 
jednostki wewnňtrznej 

Co najmniej raz w roku naleŨy sprawdzaĺ nastňpujŃce elementy: 

 

Á CiŜnienie wody 

Á Filtr wody 

Á Zaw·r bezpieczeŒstwa wody 

Á Zaw·r bezpieczeŒstwa zbiornika ciepğej wody uŨytkowej  

Á Skrzynkň rozdzielczŃ 

 

10.5.1 Cisnienie wody 

SprawdŦ, czy ciŜnienie wody wynosi powyŨej 1 bara. JeŜli jest niŨsze, dolej wody. 

 

10.5.2 Filtr wody 

WyczyŜĺ filtr. 

 

UWAGA Z filtrem wody naleŨy obchodziĺ siň ostroŨnie. Nie uŨywaj nadmiernej siğy 

podczas instalacji filtra wody, aby uniknŃĺ uszkodzenia siatki. 

10.5.3 Zaw·r bezpieczeŒstwa wody 

Otw·rz zaw·r i sprawdŦ, czy dziağa prawidğowo. Uwaga: woda moŨe byĺ bardzo gorŃca! 

 

Punkty kontrolne: 

Á Przepğyw wody wychodzŃcy z zaworu jest wystarczajŃco wysoki. Brak 

podejrzenia zablokowania rur i przestrzeni pomiňdzy nimi. 

Á Brudna woda wypğywajŃca z zaworu: 

Á otw·rz zaw·r i odczekaj, aŨ woda NIE bňdzie juŨ zanieczyszczona  

Á przepğucz system i zainstaluj dodatkowy filtr wody (najlepiej magnetyczny 

filtr cyklonowy). 

 

Upewnij siň, Ũe woda pochodzi ze zbiornika, sprawdŦ to po cyklu nagrzewania zbiornika. 

 

Zaleca siň czňstsze wykonywanie tej konserwacji. 
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10.5.4 Zaw·r bezpieczeŒstwa zbiornika ciepğej wody uŨytkowej 

Otw·rz zaw·r i sprawdŦ, czy dziağa prawidğowo. Uwaga: woda moŨe byĺ bardzo gorŃca! 

 

Punkty kontrolne: 

Á Przepğyw wody wychodzŃcy z zaworu jest wystarczajŃco wysoki. Brak 

podejrzenia zablokowania rur i przestrzeni pomiňdzy nimi. 

Á Brudna woda wypğywajŃca z zaworu: 

Á otw·rz zaw·r i odczekaj, aŨ woda NIE bňdzie juŨ zanieczyszczona, 

Á przepğucz i wyczyŜĺ cağy zbiornik, w tym przewody rurowe miňdzy 

zaworem nadmiarowym, a wlotem zimnej wody. 

 

Upewnij siň, Ũe woda pochodzi ze zbiornika, sprawdŦ to po cyklu nagrzewania zbiornika. 

 

Zaleca siň czňstsze wykonywanie tej konserwacji. 

 

10.5.5 Skrzynka rozdzielcza 

PrzeprowadŦ dokğadnŃ kontrolň wizualnŃ skrzynki rozdzielczej, w celu znalezienia 

moŨliwych wad, takich jak luŦne poğŃczenia lub wadliwe okablowanie. 

 

UWAGA JeŜli wewnňtrzne okablowanie jest uszkodzone, musi zostaĺ wymienione przez 

producenta, jego agenta serwisowego lub wykwalifikowane do tego osoby. 
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11 RozwiŃzywanie problem·w 

11.1 PrzeglŃd: RozwiŃzywanie problem·w 

Niniejszy rozdziağ opisuje, co musisz zrobiĺ w przypadku wystŃpienia problem·w. 

Zawiera informacje o: 

ǐ RozwiŃzywaniu problem·w w oparciu o symptomy 

ǐ RozwiŃzywanie problem·w w oparciu o kody bğňdu 

 

CzynnoŜci przed rozpoczňciem rozwiŃzywania problem·w 

PrzeprowadŦ dokğadnŃ kontrolň wizualnŃ urzŃdzenia, w celu znalezienia moŨliwych wad, 

takich jak luŦne poğŃczenia lub wadliwe okablowanie. 

 

11.2 środki ostroŨnoŜci podczas rozwiŃzywania 
problem·w 

UWAGA ǐ PrzeprowadzajŃc kontrolň skrzynki elektrycznej urzŃdzenia, zawsze upewnij 

siň, Ũe urzŃdzenie zostağo odğŃczone od sieci. WyğŃcz odpowiedni wyğŃcznik. 

ǐ Gdy urzŃdzenie zabezpieczajŃce zostağo aktywowane, zatrzymaj urzŃdzenie i 

dowiedz siň, dlaczego urzŃdzenie zabezpieczajŃce zostağo aktywowane przed 

jego zresetowaniem. NIGDY nie mostkuj urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych ani nie 

zmieniaj ich wartoŜci na wartoŜĺ innŃ niŨ domyŜlne ustawienia fabryczne. JeŜli 

nie moŨesz znaleŦĺ przyczyny problemu, skontaktuj siň ze sprzedawcŃ. 

 

NIEBEZPIECZEőSTWO: 

RYZYKO PORAŧENIA  

            PRłDEM 

 

 

UWAGA Zapobiegaj zagroŨeniom spowodowanym nieumyŜlnym zresetowaniem 

wyğŃcznika termicznego: to urzŃdzenie NIE moŨe byĺ zasilane przez zewnňtrzne 

urzŃdzenie przeğŃczajŃce, takie jak regulator czasowy, ani podğŃczone do 

obwodu, kt·ry jest regularnie wğŃczany i wyğŃczany przez zakğad. 

 

DANGER: RISK OF 

BURNING 

 

 

11.3 RozwiŃzywanie problem·w w oparciu o 
symptomy 

11.3.1 Symptom: UrzŃdzenie NIE ogrzewa lub nie chğodzi zgodnie z 
oczekiwaniami 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Ustawienia temperatury 

nie sŃ prawidğowe 

SprawdŦ ustawienie temperatury na sterowniku. Zapoznaj siň z instrukcjŃ 

obsğugi. 

Przepğyw wody jest zbyt 

niski 

SprawdŦ i upewnij siň, Ũe: 

 

Wszystkie zawory odcinajŃce obiegu wody sŃ cağkowicie otwarte. 

 

Filtr wody jest czysty. W razie potrzeby wyczyŜciĺ. 
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W systemie nie ma powietrza. W razie potrzeby usuŒ powietrze.  

 

CiŜnienie wody wynosi >1 bar. 

 

Czy zbiornik wyr·wnawczy NIE jest zepsuty. 

Zbyt mağa iloŜĺ wody w 

instalacji 

Upewnij siň, Ũe objňtoŜĺ wody w instalacji przekracza minimalnŃ 

wymaganŃ wartoŜĺ. 

 

11.3.2 Symptom: SprňŨarka NIE uruchamia siň (ogrzewanie 
pomieszczenia) 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

UrzŃdzenie musi uruchomiĺ 

siň poza zakresem 

dziağania (temperatura 

wody jest zbyt niska). 

If the water temperature is too low, the unit uses the gas unit to reach the 

minimum water temperature first (15ÁC). Check and make sure that: 

ǐ The power supply to the gas boiler is correctly wired. 

ǐ The communication between the gas unit controller and the indoor unit controller 

is properly working. 

If the problem persists after you have conducted all of the above checks, contact 

your dealer. 

Preferencyjna stawka kWh 

zasilania ustawienia 

zasilania i poğŃczenia 

elektryczne NIE sŃ 

odpowiednie 

SprawdŦ poğŃczenie i parametry dla preferencyjnej stawki kWh lub inteligentnej 

sieci. 

Sygnağ o preferencyjnej 

stawce kWh zostağ wysğany 

przez przedsiňbiorstwo 

energetyczne 

Poczekaĺ na przywr·cenie zasilania (maks. 2 godziny). 

 

 

11.3.3 Symptom: Pompa hağasuje (kawitacja) 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Powietrze w systemie UsuŒ powietrze. 
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CiŜnienie wody na wlocie 

pompy jest zbyt niskie 

SprawdŦ i upewnij siň, Ũe:  

Å CiŜnienie wody wynosi >1 bar.  

Å Naczynie zbiorcze NIE jest zepsute.  

Å Ustawienie ciŜnienia wstňpnego naczynia zbiorczego jest prawidğowe  

 

 

11.3.4 Symptom: zaw·r bezpieczeŒstwa otwiera siň 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Zbyt duŨa iloŜĺ wody w 

instalacji 

Upewnij siň, Ũe objňtoŜĺ wody w instalacji znajduje siň poniŨej 

maksymalnej dopuszczalnej wartoŜci. 

Gğowica obiegu wody 

jest zbyt wysoko 

Gğowica obiegu wodnego to r·Ũnica wysokoŜci miňdzy jednostkŃ 

wewnňtrznŃ, a najniŨszym punktem obiegu wodnego. JeŜli jednostka 

wewnňtrzna znajduje siň w najwyŨszym punkcie, przyjmuje siň, Ũe 

wysokoŜĺ instalacji wynosi 0 m. Maksymalna wysokoŜĺ podnoszenia 

obiegu wody wynosi 7 m. 

SprawdŦ wymagania instalacyjne. 

 

11.3.5 Symptom: Nieszczelny zaw·r bezpieczeŒstwa wody 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Brud blokuje wylot 

zaworu bezpieczeŒstwa 

wody 

SprawdŦ czy zaw·r nadmiarowy ciŜnienia dziağa prawidğowo, przekrňcajŃc 

czerwone pokrňtğo na zaworze w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskaz·wek zegara: 

ǐ JeŜli NIE sğychaĺ stukania, skontaktuj siň ze sprzedawcŃ. 

ǐ JeŜli woda nadal wypğywa z urzŃdzenia, zamknij najpierw wlotowy i 

wylotowy zaw·r odcinajŃcy, a nastňpnie skontaktuj siň ze sprzedawcŃ. 

 

11.3.6 Symptom: Przez kr·tki czas ciŜnienie w punkcie poboru jest 
zbyt wysokie 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Uszkodzony lub 

zablokowany zaw·r 

bezpieczeŒstwa. 

Przepğucz i wyczyŜĺ cağy zbiornik, w tym rury miňdzy zaworem 

bezpieczeŒstwa, a wlotem zimnej wody. 

 WymieŒ zaw·r bezpieczeŒstwa. 

 



 101 / 120 

W&H Electric Polska RozwiŃzywanie problem·w SOLA  Pompa ciepğa powietrze/woda AirMaster150H 

 RozwiŃzywanie problem·w w oparciu o symptomy  04-04-2024 

11.3.7 Symptom: Przeprowadzona funkcja dezynfekcji zbiornika NIE 
zakoŒczyğa siň poprawnie 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Dezynfekcja zostağa 

przerwana przez pob·r 

ciepğej wody uŨytkowej 

Program the start-up of the disinfection function when the coming 4 hours 

NO domestic hot water tapping is expected. 

Przed uruchomieniem 

siň funkcji dezynfekcji, 

miağ miejsce pob·r duŨej 

iloŜci ciepğej wody. 

Zaleca siň wyznaczenie momentu uruchomienia funkcji dezynfekcji co 

najmniej 4 godziny po ostatnim spodziewanym poborze duŨych iloŜci 

ciepğej wody. Uruchomienie moŨna ustawiĺ w ustawieniach instalatora 

(disinfection function). 

 

 

11.3.8 Symptom: Ogrzewanie pomieszczenia NIE osiŃga 
odpowiedniej temperatury 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Ustawienie nastawy 

zaleŨnej od pogody jest 

nieprawidğowe. 

SprawdŦ ustawienia w interfejsie uŨytkownika i dostosuj je w razie 

potrzeby. 

Temperatura jest zbyt 

niska. 

Zwiňksz temperaturň ogrzewania pomieszczenia. 

Brak cyrkulacji w 

instalacji. 

SprawdŦ, czy wystňpuje cyrkulacja. Co najmniej 2 lub 3 grzejniki MUSZł 

byĺ otwarte. 

Brak wymiany ciepğa w 

wyniku osadzania siň 

kamienia wapiennego 

lub zanieczyszczenia 

wymiennika ciepğa. 

OdkamieŒ lub przepğucz wymiennik ciepğa po stronie ogrzewania 

pomieszczenia. 

 

11.3.9 Symptom: Ciepğa woda NIE osiŃga odpowiedniej temperatury 
(brak zainstalowanego zbiornika) 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

Zbyt duŨy przepğyw 

ciepğej wody uŨytkowej. 

Wyreguluj zesp·ğ wlotowy. 

Ustawienie temperatury 

obiegu wody jest zbyt 

niskie. 

Zwiňksz nastawň ciepğej wody uŨytkowej na stronie gğ·wnej ciepğej wody 

uŨytkowej interfejsu uŨytkownika. 

Brak przenoszenia ciepğa 

w wyniku osadzania siň 

kamienia lub 

zanieczyszczenia po 

stronie wymiennika 

ciepğa ciepğej wody 

uŨytkowej. 

OdkamieŒ lub przepğukaj wymiennik ciepğej wody uŨytkowej. 

Temperatura zimnej 

wody wynosi <10ÁC. 

Temperatura na wylocie wody jest zbyt niska. 
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Temperatura ciepğej 

wody uŨytkowej waha siň 

miňdzy ciepğŃ i zimnŃ. 

ǐ Przepğyw jest zbyt mağy. Aby zagwarantowaĺ komfort, zaleca siň 

minimalny przepğyw wody wynoszŃcy 5l/min. 

ǐ Zwiňksz nastawň ciepğej wody uŨytkowej na stronie gğ·wnej ciepğej wody 

uŨytkowej interfejsu uŨytkownika. 

 

 

 

 

 

11.3.10 Symptom: Ciepğa woda NIE osiŃga odpowiedniej temperatury 
(zainstalowany zbiornik) 

 

MoŨliwe przyczyny Dziağania naprawcze 

BğŃd kodu jednostki 

wewnňtrznej. 

SprawdŦ moŨliwe bğňdy w jednostce wewnňtrznej. 

Zaw·r tr·jdroŨny nie 

dziağa prawidğowo. 

Å SprawdŦ instalacjň zaworu tr·jdroŨnego.  

Å W przypadku pracy z ciepğŃ wodŃ uŨytkowŃ przepğyw powinien byĺ 

skierowany do zasobnika. 

 

 

 

11.4 RozwiŃzywanie problem·w na podstawie kod·w 
bğňdu 

 

W przypadku wystŃpienia problemu, w interfejsie uŨytkownika pojawi siň kod bğňdu. 

WaŨne jest, aby zrozumieĺ problem i podjŃĺ Ŝrodki zaradcze przed zresetowaniem kodu. 

Powinien to zrobiĺ licencjonowany instalator lub lokalny sprzedawca. 

 

W tym rozdziale przedstawiono przeglŃd wszystkich kod·w bğňdu, wyŜwietlanych w 

interfejsie uŨytkownika i ich treŜci. 

 

Bardziej szczeg·ğowe wskaz·wki dotyczŃce rozwiŃzywania problem·w dla kaŨdego 

bğňdu moŨna znaleŦĺ w instrukcji Uruchomienia. 

 

Kody bğňdu majŃ przypisane priorytety. Od priorytetu 5 (r·wnieŨ 5...9) wysyğane sŃ 

komunikaty alarmowe, kt·re wykorzystywane sŃ do zdalnego monitorowania (OCI). 

Ustawiony jest r·wnieŨ przekaŦnik alarmowy. 
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12 Utylizacja 

12.1 PrzeglŃd: Utylizacja 

 

Jak odbywa siň proces utylizacji? 

Utylizacja systemu zazwyczaj skğada siň z nastňpujŃcych etap·w: 

1   Odpompowanie systemu. 

2   DemontaŨ systemu zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

3   Postňpowanie z czynnikiem chğodniczym, olejem i innymi czňŜciami zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami. 

 

12.2 Odpompowywanie 

Przykğad: W celu ochrony Ŝrodowiska, odpompuj urzŃdzenie podczas jego przenoszenia 

lub utylizacji. 

 

UWAGA Podczas wypompowywania naleŨy zatrzymaĺ sprňŨarkň przed odğŃczeniem 

przewod·w czynnika chğodniczego. JeŜli sprňŨarka nadal pracuje, a zaw·r 

odcinajŃcy jest otwarty podczas odpompowywania, do systemu zostanie zassane 

powietrze. Na skutek nieprawidğowego ciŜnienia w obiegu czynnika chğodniczego 

nastŃpi awaria sprňŨarki oraz inne uszkodzenia. 

 

Odpompowywanie spowoduje usuniňcie cağego czynnika chğodniczego z jednostki 

zewnňtrznej. 

1   Zdejmij pokrywň zaworu odcinajŃcego ciecz i odcinajŃcego gaz. 

2   WğŃcz tryb odpompowania. 

3   Po 5-10 min (po 1 lub 2 w przypadku bardzo niskiej temp. otoczenia (<-10ÁC)), 

zamknij zaw·r odcinajŃcy ciecz za pomocŃ klucza szeŜciokŃtnego. 

4   SprawdŦ za pomocŃ kolektora, czy osiŃgniňto podciŜnienie. 

5   Po 2-3 min zakrňĺ zaw·r odcinajŃcy gaz i zatrzymaj odpompowywanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 Uruchomienie  

trybu odpompowania  

1  Musisz byĺ zalogowany jako inŨynier. 

2  ZnajdŦ parametr 7153, a nastňpnie wğŃcz go. 

3  Po zakoŒczeniu odpompowania zamknij zawory czynnika chğodniczego jednostki 

zewnňtrznej, odpompowanie zakoŒczy siň automatycznie 

4  Po zakoŒczeniu odpompowania i zamkniňciu zawor·w, jeŜli jednostka zewnňtrzna jest 

odğŃczona od rurociŃgu, naleŨy pamiňtaĺ o zabezpieczeniu zawor·w ğŃczŃcych, aby siň 

nie zabrudziğy i zabezpieczyĺ zawory specjalnymi nakrňtkami. 

 

a 

c 

b 

d 

d 

e 

b Kierunek zakrňcania 
c Klucz szeŜciokŃtny 
d Pokrywa zaworu 

e Zaw·r odciňcia cieczy 
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UWAGA NaleŨy dopilnowaĺ, aby podczas pracy w trybie odpompowywania temperatura 

wody byğa wyŨsza niŨ 5ÁC (patrz odczyt temperatury jednostki wewnňtrznej). 

MoŨna to osiŃgnŃĺ na przykğad za pomocŃ wğŃczania wentylator·w. 
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13 Dane techniczne 

13.1 PrzeglŃd: Dane techniczne 

 

Niniejszy rozdziağ zawiera informacje o: 

 

¶ Wymiarach i przestrzeni serwisowej 

¶ Komponentach 

¶ Schemacie orurowania 

¶ Schemacie okablowania 

 

13.2 Wymiary i przestrzeŒ serwisowa 

13.2.1 Wymiary i przestrzeŒ serwisowa: Jednostka zewnňtrzna 

 

6kW,  8 kW: 
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10 kW, 12kW: 

 

 
 

 

 

 

14kW,  16kW: 
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13.2.2 Wymiary I przestrzeŒ serwisowa: Jednostka wewnňtrzna 

 
 

 
 

 


























