DLA W35
m SOLA AirMaster 150H

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta majgca mozliwos¢ sterowania dwoma obiegami
grzewczymi i C.W.U w podstawie, przystosowana do wspétpracy z dodatkowym
Zrédtem ogrzewania nie posiadajaca grzatek elektrycznych.

Jednostka wewnetrzna ze szklanym frontem, dotykowym ekranem, z mozliwoscia
potaczenia z internetem.
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Parametry

Jed.

AWM1502.H00. AWM1502.H00. AWM1502.H00. AWM1502.H00. AWM1502.H00. AWM1502.H00. AWM1502.H00.
XS10.A00.C11 XS10.A00.C13 XS12.A00.C13 XS14.A00.C13 XS16.A00.C13

Zakres pracy
COP A7W35
COP A2W35
COP A-7W35
COP A-15W35
COP A7W55
COP A2W55
COP A-7W55
EER A35W7
Moc chtodnicza

EER A35W18

Maks. temp. zasilania obiegu
grzewczego

Moc akustyczna jednostki zew.
Moc akustyczna jednostki wew.
Wymiary szer/wys/gteb

Waga

Klasa efektywnosci energetycznej
Okres gwaranciji

Temp. zakres pracy pompy ciepta

W zestawie

Wymiary kré¢cow
przytaczeniowych

Wymiary kr6¢céw przytaczenio-
wych dla dodatkowego zrédta

Czynnik chtodniczy
SCOP zastosowanie w $r. temp. W35
SCOP zastosowanie w $r. temp. W55
Sterowanie pompa

Rodzaj pompy

kw

kw

°C

dB

dB

mm

kg

°C

ca

cal

XS6.A00.C11  XS8.A00.C11
2,6-6 2,6-8
47 46
3.8 3,76
31 2,96
2.4 2,25
27 25
2.2 2
19 18
2,94 2.89
do 6,2 do 81
4,81 4,60
58 59
42 42

982/711/425 (zew.)
431/654/344 (wew.)

53 (zew.)
34,6 (wew)

zasilanie i powr6t: 3/4| zasilanie i powrdt: 1
rurociagg chtodniczy: | rurocigg chtodniczy:

3/8i5/8 3/8i5/8
3/4
4,6 4,64
3.3 3,29

4,1-10 4,1-12 5-14 5-16
4,7 4,66 4,87 4,57
37 3.6 341 3,42
2,76 2,55 2,62 2,61
2,33 226 2,31 2,25
2,6 2,58 2,69 2,99
2.2 2,25 2,36 2,28
172 1,82 1.8 178
2,96 3,07 3.01 2,66

do 10,4 do 12 do 13,7 do 16,1

4,54 4,69 4,41 4,08
60
60 64 65 68
42 42 42 42
1010/811/450 (zew.) 1100/860/492 (zew.)
431/654/344 (wew.) 431/654/344 (wew.)
75 (zew.) 102 (zew.)
37.6 (wew) 39,6 (wew)
A+++ (W35)
A++ (W55)
do 6 lat

ogrzewanie: -22 do +35

chtodzenie: +10 do +48

kontroler zintegrowany

Z pompa ciepta
zasilanie i powrot: 5/4
rurocigg chtodniczy: 3/8i5/8
1
R32
4,84 4,59 4,55 4,5
3.34 3,36 3.26 3.22

sterownik dotykowy

wbudowany w obudowe pompy, sterowanie internetowe, mozliwo$¢ sterowania

z rozbudowanego sterownika pokojowego (opcja)

split



