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podejscia chtodnicze

wbudowany zbiornik buforowy

wbudowany zasobnik C.W.U.

m SOLA Box AirMaster 175

Jednostka wewnetrzna pompy ciepta z wbudowanym zbiornikiem buforowym
i zasobnikiem C.W.U.

Brak potrzeby stosowania dodatkowego bufora i grup pompowych.

Mozliwo$¢ dostosowania ilosci obiegdw i kierunkéw wyjs$é wg. indywidualnych potrzeb.

WSZYSTKO POD TWOJE PREFERENCJE

Przytagcza wodne Przytagcza wodne Przytagcza wodne
na lewa strone do gory na prawa strone
N T TeTeTy o

*Niezaleznie od wybranej opcji, podejscia chtodzenia sg umieszczone na gérze obudowy

. ~&-) Integracja
&
WYSOkIe SCOP do 4.84 wspotpraca z innymi systemami
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Parametry

Jed.

AWM1752.075. AWM1752.075. AWM1752.075. AWM1752.075. AWM1752.075. AWM1752.075. AWM1752.075.
XS12.A00.C13 XS14.A00.C13 XS16.A00.C13

XS10.A00.C11  XS10.A00.C13

Zakres pracy

COP A7W35

COP A2W35

COP A-7W35

COP A-15W35

COP A7W55

COP A2W55

COP A-7W55

EER A35W7

Moc chtodnicza

EER A35W18

Moc nagrzewnicy elektrycznej
Rodzaj nagrzewnicy elektrycznej

Stopnie zataczenia nagrzewnicy

Maks. temp. zasilania obiegu
grzewczego

Moc akustyczna jednostki zew.
Moc akustyczna jednostki wew.
Wymiary szer/wys/gteb

Waga

Klasa efektywnosci energetycznej
Okres gwarancji

Temp. zakres pracy pompy ciepta

W zestawie

Wymiary kré¢cow
przytgczeniowych

Czynnik chtodniczy

SCOP zastosowanie w $r. temp. W35
SCOP zastosowanie w $r. temp. W55
Sterowanie pompa

Rodzaj pompy

Pojemnos¢ bufora

Pojemnos¢ zbiornika C.W.U.

kw

kw

kW

kW

°C

daB

dB

mm

kg

°C

cal

XS6.A00.C11 XS8.A00.CT1
2,6-6 2,6-8
4,7 4.6
3.8 3,76

3.1 2,96
2.4 2,25
2,7 2,5
2.2 2
19 1.8
2,94 2,89
do 6,2 do 81
4.81 4.6
745 7.5
58 59

982/711/425 (zew.)
604/1954/602 (wew.)

53 (zew.)
262,3 (wew. - netto)
482,3 (wew. - napetniona)

Obieg grzewczy: 1
Podstawa CW.U:3/4
5 Obieg grzewczy: 1
Dodatek (kit) | o yat zréato: 2/4
4,6 4,64
&8 3,29

41-10

4,7

&7/

2,33

2,6

2,2

172

2,96

do 10.4

454

75

tréjfazowa zatgczana
stopniowo

125 225 325

60

60

42

1010/811/450 (zew.)
604/1954/602 (wew.)

75 (zew.)
266 (wew. - netto)
486 (wew. - napetniona)

A+++ (W35)
A++ (W55)

do 6 lat

ogrzewanie: -22 do +35
chtodzenie: +10 do +48

kontroler zintegrowany
z pompg ciepta

Podstawa
Dodatek (kit)
R32
4,84 4,84
3,34 3,34

sterownik dotykowy

41-12 5-14 5-16
4,66 4,87 4,57
3.6 3.41 3,42
2,55 2,62 2,61
2,26 2,31 2,25
2,58 2,69 2,99
2,25 2,36 2,28
1.82 1.8 178
3,07 3,01 2,66
do 12 do 13,7 do 16,1
4,69 4.4 4,08
719 7.5 7.5
64 65 68

1100/860/492 (zew.)
604/1954/602 (wew.)

102 (zew.)
268 (wew. - netto)
488 (wew. - napetniona)

Obieg grzewczy: 5/4
C.w.U: 3/4

Obieg grzewczy: 1
Dodat. zrédto: 3/4

4,59 4,52 4,5

3,36 3.28 3.22

wbudowany w obudowe pompy, sterowanie internetowe, mozliwo$¢ sterowania
z rozbudowanego sterownika pokojowego (opcja)

split
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