
TECHNOLOGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

MOC DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

15 LAT GWARANCJI NA PRODUKT

POLSKA 
GWARANCJA

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
K A T A L O G  2 0 2 4



    DIODY BOCZNIKUJĄCE
Diody bocznikujące, znane również jako diody 
obejściowe, są stosowane w panelach foto-
woltaicznych do ochrony ogniw solarnych. Gdy 
część panelu jest zacieniona lub uszkodzona, 
diody te umożliwiają prądowi omijanie tych 
obszarów, zapobiegając efektowi hot-spot  
i zwiększając niezawodność panelu. Dzięki temu, 
nawet jeśli część panelu nie generuje energii, 
reszta może nadal funkcjonować efektywnie.

    TECHNOLOGIA PERC
W modułach fotowoltaicznych to proste rozwią-
zanie, które daje możliwość na korzystniejsze 
wykorzystanie promieniowania słonecznego, 
zwłaszcza w pochmurne dni, rano i wieczorem. 
PERC obniża długoterminowe koszty produkcji 
energii, oferując lepszą wydajność i dłuższą  
żywotność paneli.

    TECHNOLOGIA TOPCon
W ogniwach fotowoltaicznych zwiększa ich 
wydajność poprzez lepszą pasywację i zmniej-
szenie strat elektrycznych. Charakteryzuje się 
wysoką efektywnością i stabilnością, co prze-
kłada się na dłuższą żywotność paneli. Jest 
kompatybilna z innymi technologiami, takimi  
jak PERC, co umożliwia tworzenie bardziej 
efektywnych paneli solarnych.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE
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    TECHNOLOGIA HALF-CUT
Polega na podziale ogniw fotowoltaicznych na 
mniejsze połówki. W tym procesie, standardowe 
ogniwa są przecinane na pół, co prowadzi do 
stworzenia modułu składającego się z większej 
liczby mniejszych ogniw. : Podział ten poprawia 
wydajność i niezawodność paneli fotowolta-
icznych poprzez lepsze zarządzanie ciepłem  
i mniejsze straty mocy.

    MODUŁY BIFACIAL
Moduły dwustronne. Dzięki temu mogą one 
absorbować światło nie tylko bezpośrednio  
z przodu, ale również od tyłu, co jest możliwe 
dzięki odbiciu światła od powierzchni znajdują-
cej się pod panelem. To zwiększa ich wydajność 
energetyczną w porównaniu do tradycyjnych 
paneli jednostronnych nawet do 30%. Moduły 
bifacial są szczególnie efektywne przy jasnych  
powierzchniach, takich jak śnieg lub jasny żwir, 
które odbijają więcej światła.
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S120/M6H

355-380W
Ogniwo 166mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Krzywa prądowo-napięciowaLiniowa gwarancja na moc
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S120/M6H-355-380W Uśredniona wartość konkurencji

-2.5% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja
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20.8%
wydajność modułu

380W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl4

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Pakowanie

Kontener 20’ GP 40’ HC

Sztuk w palecie 31 31+2

Palet w kontenerze 6 26

Sztuk w kontenerze 186 858

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 166 (9BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1756 x 1039 x 35

Waga kg 19.8

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama mm Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.04

NMOT 355 360 365 370 375 380

Maks. moc NMOT (Pmax) W 266.8 270.7 274.3 278.2 281.8 285.4

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.5 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 8.484 8.56 8.62 8.69 8.75 8.81

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.2 38.4 38.5 38.7 38.9 39.1

Prąd zwarciowy (Isc) A 8.96 9.04 9.1 9.17 9.23 9.29

Parametry elektryczne [STC]

STC 355 360 365 370 375 380

Maks. moc STC (Pmax) W 355 360 365 370 375 380

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 33.7 33.9 34.1 34.3 34.5 34.7

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.54 10.62 10.71 10.79 10.87 10.96

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 40.3 40.5 40.7 40.9 41.1 41.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.28 11.35 11.42 11.49 11.56 11.63

Wydajność modułu % 19.4 19.7 20.0 20.2 20.5 20.8

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.14 78.32 78.57 78.75 78.93 79.18

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 20

Tolerancja mocy W 0/+5

STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

a
b±5%
c
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e
f±5%
g±5%
42℃±2℃
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Module Operating  Temp.

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25 ℃

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

V.xx Made in China

Wuxi Suntech Power Co.,Ltd.
Add: No.16 Xinhua Road, Xinwu District Wuxi, JiangSu Province 214000 P. R. China
Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009    Fax:+86 510 8534 3321

Cell Technology
Application
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Weight
Dimension

m
Class A
k
l
i
j

1039

Otwory drenażowe

Otwór uziemiający

Otwór montażowy

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

Skrzynka przyłączeniowa

Przekrój A-A

35

35

Tył modułu

AA

1002

990
130

0
1756

4-⌀5.1

8-14x9

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S120/M6H-355-380

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S144/M6H-BG

430-450W
Ogniwo 166mm

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25 30

S144/M6H-430-450W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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20.6%
wydajność modułu

450W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl6

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 35

Palet w kontenerze 22

Sztuk w kontenerze 770

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 166 (9BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2095 x 1039 x 30

Waga kg 28.5

Przednia szyba mm
2,0 mm, Szkło wzmocnione termicznie pow-

lekane AR o wysokiej przepuszczalności

Tylna szyba mm
2.0, Szkło wzmacniane termicznie

(białe szkło siatkowe)

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 41±3

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.04

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 325 329 333 337 341

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 38.2 38.5 38.8 39.0 39.1

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 8.51 8.55 8.58 8.63 8.71

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 46.0 46.2 46.4 46.6 46.7

Prąd zwarciowy (Isc) A 9.02 9.05 9.08 9.12 9.15

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 435W)

Moc szczytowa - Pmax W 457 479 500 522 544

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 11.20 11.74 12.27 12.80 13.34

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.80 12.36 12.93 13.49 14.05

Wzmocnienie Pmax % 5 10 15 20 25

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 430 435 440 445 450

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.5 40.8 41.1 41.4 41.7

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.62 10.67 10.71 10.75 10.80

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 48.7 48.9 49.1 49.3 49.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.20 11.29 11.37 11.45 11.53

Wydajność modułu % 19.7 20.0 20.2 20.4 20.6

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.86 78.85 78.85 78.84 78.91

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 20

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

989

1039

Tył modułu

AA

B
B

30

20
95

13
60

8
60

Otwory montażowe
4-⌀9x14

Otwory montażowe

6-otwory uziemiające

12-otwory drenażowe

Przekrój A-A

Silikonowa uszczelka
Laminat

Ramka30
.0

30.0

Przekrój B-B

Silikonowa uszczelka
Laminat

Ramka30
.0

30.0

4-⌀7x10

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S144/M6H-430-450-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S144/M6H

435-460W
Ogniwo 166mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

97.5%

95.3%

92.55%

89.8%

87.05%

84.3%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S144/M6H-435-460W Uśredniona wartość konkurencji

-2.5% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa

0 0
0 10 20 30 40 50

2
50

4

100

6

150

8

200

10

250

12

300

350

450

400

Napięcie (V)

P
rą

d
 (A

)

M
oc

 (W
)

1000W/m2 800W/m2 600W/m2 400W/m2 200W/m2

21.1%
wydajność modułu

460W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl8

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Pakowanie

Kontener 20’ GP 40’ HC

Sztuk w palecie 31 31+2

Palet w kontenerze 5 22

Sztuk w kontenerze 155 726

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 166 (9BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2095 x 1039 x 35

Waga kg 23.8

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama mm Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

NMOT 435 440 445 450 455 460

Maks. moc NMOT (Pmax) W 334.9 339.0 343.1 348.1 352.2 356.8

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 38.5 38.7 38.9 39.2 39.4 39.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 8.70 8.76 8.82 8.88 8.94 9.01

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 46.8 47.0 47.2 47.4 47.6 47.8

Prąd zwarciowy (Isc) A 9.19 9.24 9.30 9.36 9.42 9.48

Parametry elektryczne [STC]

STC 435 440 445 450 455 460

Maks. moc STC (Pmax) W 435 440 445 450 455 460

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6 41.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.67 10.74 10.81 10.87 10.94 11.01

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 48.6 48.8 49.0 49.2 49.4 49.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.4 11.47 11.54 11.61 11.68 11.75

Wydajność modułu % 20.0 20.2 20.5 20.7 20.9 21.1

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.57 78.67 78.76 78.78 78.88 78.97

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 20

Tolerancja mocy W 0/+5

STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25 ℃
For field connections, use minimum No. 12 AWG copper
wires insulated for a minimum of 90 ℃
Fire class rating: Fire Class C ,

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Operating Cell Temp.

Weight
Dimension
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology

a
b
c
d
e
f
g
h

Add: No.16 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028
Wuxi.Suntech Power Co.Ltd

Made in China

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

i
j
1000V
l
m

Application Class A

Conforms to
UL 1703

V.xx

(Pmax

(Imp

(Vmp

(Isc

(Voc

(T

)

)
)
)
)
)

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009    Fax:+86 510 8534 3321

1039
1002

Otwory 
drenażowe

4-⌀5.1
Otwory uziemiające

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

A

Skrzynka przyłączeniowa

8
60

1360

20
95

A

4-14x9
Otwory montażowe

Przekrój A-A

35

35

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S144/M6H-435-460

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny N-Type TOPCon Bifacial

SOLA-S108/M10N-BG

420-430W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

99%
97.4%

95.4%

91.4%

93.4%

89.4%
87.4%

95%

90%

85%

51 10 15 20 25 30

S108/M10N-420-430W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-1% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.40%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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22.0%
wydajność modułu

430W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl10

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 936

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (16BB)

Liczba ogniw - 108 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 30

Waga kg 22

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm
Profil aluminiowy anodowany - 30

(srebrna/czarna rama opcjonalnie)

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.045

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 321 325 329

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.2 30.4 30.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.63 10.70 10.76

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.6 36.8 37.0

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.18 11.25 11.33

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 420W)

Moc szczytowa - Pmax W 441 483 525

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 32.1 32.1 32.1

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.74 15.05 16.36

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.7 38.7 38.7

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.50 15.88 17.26

Wzmocnienie Pmax % 5% 15% 25%

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 420 425 430

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 32.1 32.3 32.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.09 13.16 13.24

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.7 38.9 39.1

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.81 13.91 14.01

Wydajność modułu % 21.5 21.7 22.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.62 78.56 78.55

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

1134±2

Przekrój A-A

30

30

Przekrój B-B

30

30

A A

B
B

990
±2

130
0

±2
1724

±2

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S108/M10N-420-430-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny N-Type TOPCon Bifacial

SOLA-S120/M10N-BG

470-480W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

99%
97.4%

95.4%

91.4%
93.4%

89.4%
87.4%

51 10 15 20 25 30

S120/M10N-470-480W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-1% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.40%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa

0 0
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1000W/m2 600W/m2 200W/m2800W/m2 400W/m2

22.2%
wydajność modułu

480W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

95%

90%

85%

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl12

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 24

Sztuk w kontenerze 744

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (16BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1909 x 1134 x 35

Waga kg 27.5

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm
Profil aluminiowy anodowany - 35

(srebrna/czarna rama opcjonalnie)

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.045

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 359 363 367

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 33.7 33.9 34.1

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.66 10.71 10.77

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 40.8 41.0 41.2

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.20 11.27 11.34

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 470W)

Moc szczytowa - Pmax W 493 540 587

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 35.7 35.7 35.7

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.81 15.13 16.45

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 43.0 43.0 43.0

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.61 16.00 17.39

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 470 475 480

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 35.7 35.9 36.1

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.17 13.24 13.30

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 43.0 43.2 43.4

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.91 13.99 14.08

Wydajność modułu % 21.7 21.9 22.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.61 78.65 78.57

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

1134±2

Przekrój A-A

35

35

Przekrój B-B

35

35

A A

B
B

990
±2

130
0

±2
190

9±2

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S120/M10N-470-480-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S108/M10H-BG

385-405W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

30

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S108/M10H-385-405W-BG Uśredniona wartość konkurencji

POLSKA 

GWARANCJA

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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20.7%
wydajność modułu

405W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl14
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Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 936

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (10BB)

Liczba ogniw - 108 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 30

Waga kg 22

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 287 291 295 300 304

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.32 10.39 10.46 10.56 10.62

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 33.5 33.7 33.9 34.1 34.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 10.82 10.91 11.00 11.13 11.21

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 400W)

Moc szczytowa - Pmax W 420 460 500

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.7 30.8 30.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.69 14.94 16.19

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.1 37.2 37.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.30 15.62 16.93

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 385 390 395 400 405

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.79 12.87 12.95 13.03 13.12

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.5 36.7 36.9 37.1 37.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.20 13.28 13.37 13.49 13.59

Wydajność modułu % 19.7 19.95 20.2 20.5 20.7

Współczynnik wypełnienia - FF % 79.90 80.01 80.06 79.93 79.98

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

Przekrój A-A Przekrój B-B

Tył modułu

30

30 30

A A

B
B

990
130

0
1724

1084
1134

Otwór uziemiający

8-14x9

Otwór montażowy

Otwór montażowy
(tracker)

4-⌀5.1

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S108/M10H-385-405-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S108/M10H

390-410W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S108-M10H-390-410W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.0%
wydajność modułu

410W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl16
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Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 390 395 400 405 410

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.8 31.0 31.2 31.4 31.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.69 12.76 12.83 12.91 12.98

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.7 36.9 37.1 37.3 37.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.59 13.66 13.73 13.81 13.88

Wydajność modułu % 19.9 20.2 20.5 20.7 21.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.37 78.48 78.58 78.70 78.80

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HC

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 936

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 30

Waga kg 21

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama mm Profil aluminiowy anodowany 

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 295 298 302 306 309

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 28.4 28.6 28.8 29.0 29.2

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.38 10.44 10.50 10.56 10.62

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 34.4 34.6 34.8 35.0 35.2

Prąd zwarciowy (Isc) A 10.93 10.98 11.04 11.10 11.16

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

a
b 5%
c
d
e
f 5%
g 5%
42 2

(Pmax

(Imp

(Vmp

(Isc

(Voc

(T

)

)
)
)
)
)

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Module Operating  Temp.

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

Cell Technology
Application
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Weight
Dimension

m
Class A
k
l
i
j

T
L
-
C
AB
L
E
0
1

1134
1084

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

Skrzynka przyłączeniowa

Sekcja A-A

30

30

Tył modułu
AA

Otwory drenażowe

Otwory uziemiające

8-14x9 [0.55x0.35]
Otwory montażowe

4-⌀5.1 [⌀0.2]

990

130
0

1724

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S108/M10H-390-410

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S108/M10H-BG

390-410W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.0%
wydajność modułu

410W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

30

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S108/M10H-390-410-BG Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl18
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Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 390 395 400 405 410

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.87 12.95 13.03 13.12 13.19

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.7 36.9 37.1 37.3 37.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.28 13.37 13.49 13.59 13.68

Wydajność modułu % 19.95 20.2 20.5 20.7 21.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 80.01 80.06 79.93 79.98 79.96

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 936

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 108 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 30

Waga kg 22

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 291 295 300 304 308

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.39 10.46 10.56 10.62 10.70

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 33.7 33.9 34.1 34.3 34.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 10.91 11.00 11.13 11.21 11.29

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 400W)

Moc szczytowa - Pmax W 420 460 500

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.7 30.8 30.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.69 14.94 16.19

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.1 37.2 37.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.30 15.62 16.93

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25
STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
a
b 5%
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f 5%
g 5%
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Module Operating  Temp.

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

Cell Technology
Application
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Weight
Dimension

m
Class A
k
l
i
j

T
L
-
C
AB
L
E
0
1

1134
1084

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

Skrzynka przyłączeniowa

Sekcja A-A Sekcja B-B

30 30

30

Tył modułu
AA

B
B

Otwory montażowe
(Tracker) 

Otwory uziemiające

8-14x9 [0.55x0.35]
Otwory montażowe

4-⌀5.1 [⌀0.2]

990

130
0

1724

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S144/M10H-390-410-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny TOPCon

SOLA-S108/M10H

410-430W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S108/M10H-410-430W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa

0 0
0 10 20 30 40 50
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250

450
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350
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)

M
oc

 (W
)

1000W/m2 800W/m2

25°C

600W/m2

50°C

400W/m2

75°

200W/m2

22.0%
wydajność modułu

430W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl20

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 410 415 420 425 430

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.94 13.01 13.09 13.16 13.24

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.3 38.5 38.7 38.9 39.1

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.63 13.72 13.81 13.91 14.01

Wydajność modułu % 21.0 21.2 21.5 21.7 22.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.58 78.57 78.62 78.56 78.55

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 936

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 108 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 30

Waga kg 21

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama - Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.046

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 313 317 321 325 329

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 29.8 30.0 30.2 30.4 30.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.51 10.57 10.63 10.70 10.76

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.2 36.4 36.6 36.8 37.0

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.02 11.1 11.18 11.25 11.33

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

a
b 5%
c
d
e
f 5%
g 5%
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)
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Module Operating  Temp.

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

Cell Technology
Application
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Weight
Dimension

m
Class A
k
l
i
j

T
L-
C
A
BL
E
0
1

1134

1084

Przekrój -A-A

30

30

Otwory drenażowe

Otwory uziemiające

8-14x9 [0.55x0.35]
Otwory montażowe

A A

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

Skrzynka przyłączeniowa

Tył modułu

990

1724

130
0

4-⌀5.1 [⌀0.2]

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S108/M10H-410-430

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny N-Type TOPCon

SOLA-S108/M10N

415-440W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100% 99%

97.4%

95.4%

93.4%

91.4%

89.4%

95%

90%

85%
51 10 15 20 25

S108/M10N-415-435W Uśredniona wartość konkurencji

-1% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.4%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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22.5%
wydajność modułu

440W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl22
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Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 415 420 425 430 435 440

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.01 13.09 13.16 13.24 13.31 13.38

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.5 38.7 38.9 39.1 39.3 39.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.72 13.81 13.91 14.01 14.10 14.19

Wydajność modułu % 21.2 21.5 21.7 22.0 22.3 22.5

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.57 78.62 78.56 78.55 78.54 78.54

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 26

Sztuk w kontenerze 806

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (16BB)

Liczba ogniw - 108 (6 x 18)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1724 x 1134 x 35

Waga kg 21.5

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama - Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.046

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 317 321 325 329 333 337

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 30.0 30.2 30.4 30.6 30.8 31.0

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.57 10.63 10.70 10.76 10.82 10.88

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 36.4 36.6 36.8 37.0 37.2 37.4

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.1 11.18 11.25 11.33 11.41 11.48

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

a
b 5%
c
d
e
f 5%
g 5%
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Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Module Operating  Temp.

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

Cell Technology
Application
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Weight
Dimension

m
Class A
k
l
i
j

T
L
-
C
AB
L
E
0
1

1134
1084

Tabliczka znamionowa

Kod kreskowy

Skrzynka przyłączeniowa

Sekcja A-A

35

35

Tył modułu
AA

Otwory drenażowe

Otwory uziemiające

8-14x9 [0.55x0.35]
Otwory montażowe

4-⌀5.1 [⌀0.2]

990

130
0

1724

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S108/M10N-415-440

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S120/M10H

435-455W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S120/M10H-435-455W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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600W/m2

50°C

400W/m2

75°

200W/m2

21.0%
wydajność modułu

455W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl24
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Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 435 440 445 450 455

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 33.7 33.9 34.1 34.3 34.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.91 12.98 13.06 13.14 13.20

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.34 13.41 13.49 13.60 13.69

Wydajność modułu % 20.1 20.3 20.6 20.8 21.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 79.94 80.03 80.13 80.05 79.96

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 24

Sztuk w kontenerze 744

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1909 x 1134 x 35

Waga kg 24

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama - Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.04

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 326 330 334 338 342

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.45 10.52 10.58 10.64 10.71

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.6 37.8 37.9 38.1 38.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.11 11.19 11.28 11.36 11.45

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

Ⅰ

1086

35

Przekrój A-A

35

Laminat
Szyba przednia

35

990
130

0

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S120/M10H-435-455

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S120/M10H-BG

435-455W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

30

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S120/M10H-435-455W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa

0 0
0 10 20 30 40 50

4

8

140

70

12

16

280

210

490

420

350

Napięcie (V)

P
rą

d
 (A

)

M
oc

 (W
)

1000W/m2 800W/m2

25°C

600W/m2

50°C

400W/m2

75°
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21.0%
wydajność modułu

455W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl26

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 435 440 445 450 455

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 33.7 33.9 34.1 34.3 34.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.91 12.98 13.06 13.14 13.20

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.34 13.41 13.49 13.60 13.69

Wydajność modułu % 20.1 20.3 20.6 20.8 21.0

Współczynnik wypełnienia - FF % 79.94 80.03 80.13 80.05 79.96

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 24

Sztuk w kontenerze 864

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1909 x 1134 x 30

Waga kg 27.5

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 326 330 334 338 342

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.2 31.4 31.6 31.8 32.0

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.45 10.52 10.58 10.64 10.71

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.6 37.8 37.9 38.1 38.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.11 11.19 11.28 11.36 11.45

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 450W)

Moc szczytowa - Pmax W 472 517 562

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 34.3 34.4 34.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.76 15.03 16.29

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 41.4 41.5 41.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.43 15.78 17.11

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25
STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

1134 ±2

4-⌀5.1[⌀0.2]

Otwory montażowe

Otwory uziemiające

Otwory montażowe
(Tracker) 

Przekrój A-A Przekrój B-B

30 30

30 10.8

AA

B
B

1093 ±2

4
0

0
±1

1360
±1

190
9±2

4-14x9[0.55x0.35]

4-10x7[0.39x0.28]

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

SOLA-S120/M10H-435-455-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S120/M10H

440-460W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S120-M10H-440-460W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja
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wydajność modułu
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najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT
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SOLA-S120/M10H-440-460

Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 440 445 450 455 460

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 33.9 34.1 34.3 34.5 34.7

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.98 13.06 13.14 13.20 13.26

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 41.0 41.2 41.4 41.6 41.8

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.41 13.49 13.60 13.69 13.78

Wydajność modułu % 20.3 20.6 20.8 21.0 21.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 80.03 80.13 80.05 79.96 79.88

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 24

Sztuk w kontenerze 744

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 1909 x 1134 x 35

Waga kg 24

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama - Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 330 334 338 342 346

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.52 10.58 10.64 10.71 10.75

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.8 37.9 38.1 38.3 38.5

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.19 11.28 11.36 11.45 11.53

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S144/M10H

530-550W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S144/M10H-530-550W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.3%
wydajność modułu

550W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl30
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SOLA-S144/M10H-530-550

Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 530 535 540 545 550

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.8 41.0 41.2 41.4 41.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.00 13.05 13.11 13.17 13.23

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 49.0 49.2 49.4 49.6 49.8

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.76 13.81 13.87 13.93 13.99

Wydajność modułu % 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.67 78.75 78.83 78.91 79.00

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1000 / 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 620

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2279 x 1134 x 35

Waga kg 29

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama - Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 395 398 402 406 410

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 38.0 38.2 38.4 38.6 38.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.40 10.44 10.49 10.54 10.58

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 45.9 46.1 46.3 46.4 46.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.09 11.13 11.18 11.23 11.28

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S144/M10H-BG

530-550W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

30

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S144/M10H-530-550W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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wydajność modułu

550W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl32
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SOLA-S144/M10H-530-550-BG

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 530 535 540 545 550

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 41.39 41.57 41.75 41.87 42.05

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 12.81 12.87 12.94 13.02 13.08

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 49.24 49.39 49.54 49.69 49.88

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.76 13.83 13.89 13.96 14.01

Wydajność modułu % 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.25 78.32 78.51 78.59 78.71

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 20

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 36

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 720

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182 (10BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2279 x 1134 x 30

Waga kg 32.8

Przednia szyba mm
2,0 mm, wysoka transmisja, szkło 

wzmacniane termicznie powlekane AR

Tylna szyba mm
2.0, Szkło wzmacniane termicznie 

(białe szkło siatkowe)

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.36

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.304

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.05

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 400.6 404.3 408.0 411.5 415

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 38.2 38.4 38.6 38.7 38.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.47 10.53 10.58 10.63 10.67

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 46.3 46.4 46.5 46.7 46.9

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.02 11.08 11.13 11.18 11.22

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 540W)

Moc szczytowa - Pmax W 567 621 675

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 41.8 41.8 41.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.59 14.88 16.18

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 49.5 49.5 49.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.48 15.86 17.24

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25
STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

TL-CABLE01

Model Number
Rated Max Power(Pmax)
Output Tolerance
Current at Pmax(Imp)
Voltage at Pmax(Vmp)

a
b±5%
c
d
e

Short-Circuit Current(Isc)
Open-Circuit Voltage(Voc)
Max Series Fuse Rating
Max System Voltage
Module Application
Weight
All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m        Tc=25

f±5%
g±5%
l
k
Class A
i

Wuxi Suntech Power Co.,Ltd.
Add: No.16 Xinhua Road, Xinwu District Wuxi,
JiangSu Province 214000 P. R. China
Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009
Fax:+86 510 8534 3321

IEC 61215-1: 2016 IEC 61215-2: 2016
IEC 61730-1: 2016 IEC 61730-2: 2016

Made in ChinaV.xx

1134±2
1093±2

4-⌀5.1 [⌀0.2]

Otwory uziemiające

4-14x9 [0.55x0.35]
Otwory montażowe

4-10x7 [0.39x0.28]
Otwory montażowe

(Tracker) 

A

Przekrój A-A Przekrój B-B

30 10.8

30 30

A

B
B

Tył modułu

8
60

±1
1360

±1
2279±2

Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny N-Type TOPCon

SOLA-S144/M10N

555-585W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Krzywa prądowo-napięciowa
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22.6%
wydajność modułu

585W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

Liniowa gwarancja na moc
100%

99%
97.4%

95.4%

91.4%
93.4%

89.4%
87.4%

51 10 15 20 25 30

S144/M10N/555-585W Uśredniona wartość konkurencji

-1% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.40%
 Roczna degradacja

95%

90%

85%
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SOLA-S144/M10N-555-585

Parametry elektryczne

Maks. moc (Pmax) W 555 560 565 570 575 580 585

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 42.5 42.7 42.9 43.1 43.3 43.5 43.7

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.06 13.12 13.18 13.23 13.28 13.34 13.39

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 51.2 51.4 51.6 51.8 52.0 52.2 52.4

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.81 13.87 13.94 14.01 14.08 14.15 14.22

Wydajność modułu % 21.2 21.7 21.9 22.1 22.2 22.4 22.6

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.50 78.58 78.61 78,57 78.54 78.56 78.53

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1000 / 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 25

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT

Maks. moc NMOT (Pmax) W 422 426 430 434 438 442 446

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.0 40.2 40.4 40.6 40.8 41.0 41.2

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.55 10.60 10.65 10.69 10.74 10.78 10.83

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 48.5 48.7 48.9 49.1 49.3 49.5 49.7

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.09 11.15 11.21 11.26 11.32 11.38 11.43
NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 620

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (16BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2279 x 1134 x 35

Waga kg 29

Przednia szyba mm 3.2 szkło hartowane, z powłoką AR

Rama mm Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3/6 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.046

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

Warunki pracy

Obciążenie Pa Śnieg: 5400 | Wiatr: 2400

Przewodność w ziemi Ω ≤0.1

Rezystancja MΩ ≥100

Stopień ochrony - II

35



Moduł monokrystaliczny N-Type TOPCon Bifacial

SOLA-S144/M10N-BG

565-575W
Ogniwo 182mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Krzywa prądowo-napięciowa
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22.2%
wydajność modułu

575W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

Liniowa gwarancja na moc
100%

99%
97.4%

95.4%

91.4%
93.4%

89.4%
87.4%

51 10 15 20 25 30

S144/M10N-565-575W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-1% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.40%
 Roczna degradacja

95%

90%

85%
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SOLA-S144/M10N-565-575-BG

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 565 570 575

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 42.9 43.1 43.3

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.18 13.23 13.28

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 51.6 51.8 52.0

Prąd zwarciowy (Isc) A 13.94 14.01 14.08

Wydajność modułu % 21.9 22.1 22.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.61 78.57 78.54

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 620

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 182x91 (16BB)

Liczba ogniw - 144 (6 x 24)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2279 x 1134 x 35

Waga kg 29

Przednia szyba mm 2,0 mm, szkło hartowane

Tylna szyba mm 2.0, Szkło wzmacniane termicznie

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm
Profil aluminiowy anodowany - 35

(Srebrna / czarna rama opcjonalnie)

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 42±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.30

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.045

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 430 434 438

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 40.4 40.6 40.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 10.65 10.69 10.74

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 48.9 49.1 49.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 11.21 11.26 11.32

Charakterystyka elektryczna przy różnym wzmocnieniu mocy z tyłu (odniesienie do przodu 565W)

Moc szczytowa - Pmax W 593 649 706

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 42.9 42.9 42.9

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.83 15.13 16.46

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 51.6 51.6 51.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.64 16.02 17.43

Wzmocnienie Pmax % 5 15 25
STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S150/M12H

495-505W
Ogniwo 210mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S150/M12H-495-505W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.2%
wydajność modułu

505W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl38

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S150/M12H-495-505

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 660

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210x105 (12BB)

Liczba ogniw - 100 (5 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2185 x 1098 x 35

Waga kg 26.1

Przednia szyba mm
3.2 mm, wysoka transmisja, szkło 

wzmacniane termicznie powlekane AR

Tył Biały

Materiał uszczelniający - EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 35

Skrzynka przyłączeniowa - IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 374.73 378.51 382.30

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 26.08 26.27 26.47

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 14.37 14.41 14.44

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 31.83 32.06 32.30

Prąd zwarciowy (Isc) A 15.11 15.16 15.19

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 495 500 505

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 28.02 28.23 28.44

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 17.67 17.72 17.76

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 33.77 34.02 34.28

Prąd zwarciowy (Isc) A 18.76 18.81 18.86

Wydajność modułu % 20.8 21.0 21.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.15 78.17 78.13

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S110/M12H

545-555W
Ogniwo 210mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S110/M12H-545-555W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.2%
wydajność modułu

555W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl40

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S110/M12H-545-555

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 600

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210x105 (12BB)

Liczba ogniw - 110 (5 x 22)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2384x 1096 x 35

Waga kg 28.6

Przednia szyba mm
3,2 mm, wysoka transmisja, szkło 

wzmacniane termicznie powlekane AR

Tył Biały

Materiał uszczelniający - EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 35

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 413 417 420

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 29.2 29.3 29.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 14.15 14.19 14.23

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 35.5 35.7 35.9

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.88 14.92 14.96

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 545 550 555

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.4 31.6 31.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 17.37 17.40 17.45

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 37.7 37.9 38.1

Prąd zwarciowy (Isc) A 18.47 18.52 18.56

Wydajność modułu % 20.9 21.0 21.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.33 78.34 78.47

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S120/M12H

590-605W
Ogniwo 210mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S120/M12H-590-605W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.4%
wydajność modułu

605W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl42

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S120/M12H-590-605

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 18

Sztuk w kontenerze 558

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210 (12BB)

Liczba ogniw - 120 (6 x 20)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2172 x 1303 x 35

Waga kg 30.9

Przednia szyba mm
3,2 mm, wysoka transmisja, szkło 

wzmacniane termicznie powlekane AR

Tył Biały

Materiał uszczelniający - EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 447 451 454 458

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 31.7 31.9 32.0 32.2

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 14.09 14.13 14.18 14.22

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 38.7 38.9 39.1 39.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.85 14.88 14.92 14.96

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 590 595 600 605

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 34.0 34.2 34.4 34.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 17.35 17.40 17.44 17.49

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 41.1 41.3 41.5 41.7

Prąd zwarciowy (Isc) A 18.42 18.47 18.52 18.57

Wydajność modułu % 20.8 21.0 21.2 21.4

Współczynnik wypełnienia - FF % 77.92 78.01 78.06 78.15

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny Bifacial

SOLA-S132/M12H-BG

640-670W
Ogniwo 210mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

30

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%
96.2%

93.95%

89.45%
91.7%

87.2%
84.95%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S132/M12H-650-670W-BG Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.45%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.6%
wydajność modułu

670W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

30 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl44

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S132/M12H-640-670-BG

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 640 645 650 655 660 665 670

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 37.3 37.5 37.7 37.9 38.1 38.3 38.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 17.19 17.23 17.27 17.31 17.35 17.39 17.43

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 45.1 45.3 45.5 45.7 45.9 46.1 46.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 18.26 18.31 18.35 18.40 18.45 18.50 18.55

Wydajność modułu % 20.6 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 21.6

Współczynnik wypełnienia - FF % 77.86 77.90 77.98 78.02 78.06 78.10 78.13

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 35

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

Pakowanie

Kontener 40’ 

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 18

Sztuk w kontenerze 558

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210x105 (12BB)

Liczba ogniw - 132 (6 x 22)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2384 x 1303 x 35

Waga kg 38.7

Przednia szyba mm
2,0 mm, Szkło wzmocnione 
termicznie powlekane AR

Tylna szyba mm
2,0 mm, szkło wzmacniane termicznie 

(białe szkło siatkowe)

Materiał uszczelniający - POE/EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Moc szczytowa - Pmax W 484 488 492 495 499 504 508

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 34.7 34.9 35.1 35.2 35.4 35.6 35.8

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 13.94 13.98 14.01 14.05 14.10 14.16 14.20

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 42.5 42.7 42.9 43.0 43.2 43.4 43.6

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.71 14.75 14.79 14.83 14.87 14.91 14.95

Charakterystyka elektryczna przy różnych mocach (odniesienie do 10% współczynnika natężenia promieniowania)

Moc szczytowa - Pmax W 685 690 696 701 706 712 718

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 37.3 37.5 37.7 37.9 38.1 38.3 38.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 18.39 18.44 18.48 18.52 18.56 18.60 18.65

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 45.1 45.3 45.5 45.7 45.9 46.1 46.3

Prąd zwarciowy (Isc) A 19.54 19.59 19.63 19.69 19.74 19.79 19.84

Współczynnik natężenia promieniowania % 10
STC: Dwustronność mocy:70±5%

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S132/M12H

650-670W
Ogniwo 210mm HALF-CUT

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%
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85%

80%
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S132/M12H-650-670W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.6%
wydajność modułu

670W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl46

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S132/M12H-650-670

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 650 655 660 665 670

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 37.6 37.8 38.0 38.2 38.4

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 17.29 17.33 17.37 17.41 17.45

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 44.9 45.1 45.3 45.5 45.7

Prąd zwarciowy (Isc) A 18.27 18.33 18.39 18.45 18.50

Wydajność modułu % 20.9 21.1 21.2 21.4 21.6

Współczynnik wypełnienia - FF % 79.25 79.24 79.23 79.22 79.26

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 30

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 18

Sztuk w kontenerze 558

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Maks. moc NMOT (Pmax) W 492 496 500 504 508

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 34.9 35.1 35.3 35.4 35.6

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 14.09 14.13 14.17 14.22 14.26

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 42.7 42.9 43.0 43.2 43.4

Prąd zwarciowy (Isc) A 14.86 14.89 14.93 14.96 15.01

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210x105 (12BB)

Liczba ogniw - 132 (6 x 22)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2384 x 1303 x 35

Waga kg 33.9

Przednia szyba mm
3.2 mm, Szkło wzmocnione 
termicznie powlekane AR

Tył - Biały

Materiał uszczelniający - EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 35

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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Moduł monokrystaliczny

SOLA-S150/M12H

485-510W
Ogniwo 210mm 1/3 CELL

POLSKA 

GWARANCJA

Liniowa gwarancja na moc
100%

98%

95.8%

93.05%

90.3%

87.55%

84.8%

95%

90%

85%

80%
51 10 15 20 25

S150/M12H-485-510W Uśredniona wartość konkurencji

-2% 
Degradacja mocy w pierwszym roku

-0.55%
 Roczna degradacja

Krzywa prądowo-napięciowa
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21.2%
wydajność modułu

510W
najwyższa moc wyjściowa

15 lat
gwarancji produktowej

25 lat
liniowej gwarancji na moc

Wytrzymałość na obciążenie:
śniegiem 5400Pa
wiatrem 2400Pa

Technologia 
HALF-CUT

AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl48

*Moduł fotowoltaiczny przedstawiony na karcie katalogowej jest poglądowy



SOLA-S150/M12H-485-510

Parametry elektryczne [STC]

Maks. moc STC (Pmax) W 485 490 495 500 505 510

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 42.2 42.4 42.6 42.8 43.0 43.2

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 11.49 11.56 11.63 11.69 11.75 11.81

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 51.1 51.3 51.5 51.7 51.9 52.1

Prąd zwarciowy (Isc) A 12.07 12.14 12.21 12.28 12.35 12.42

Wydajność modułu % 20.1 20.3 20.5 20.7 21.0 21.2

Współczynnik wypełnienia - FF % 78.61 78.70 78.79 78.81 78.83 78.85

Temp. pracy modułu °C -40 do +85

Maks. napięcie systemu V DC 1500

Maks. prąd znamionowy bezpiecznika A 20

Tolerancja mocy W 0/+5
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

Pakowanie

Kontener 40’ HQ

Sztuk w palecie 31

Palet w kontenerze 20

Sztuk w kontenerze 620

Parametry temperaturowe

Znamionowa temperatura pracy modułu (NMOT) °C 43±2

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmax) % / °C -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) % / °C -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) % / °C 0.040

Parametry elektryczne [NMOT]

Maks. moc NMOT (Pmax) W 365 369 373 377 381 385

Znamionowe napięcie pracy (Vmp) V 39.9 40.0 40.2 40.4 40.6 40.5

Znamionowy prąd pracy (Imp) A 9.17 9.22 9.28 9.33 9.38 9.50

Napięcie obwodu otwartego (Voc) V 48.1 48.2 48.4 48.6 48.8 49.0

Prąd zwarciowy (Isc) A 9.73 9.78 9.84 9.90 9.95 10.01

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s

*Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl
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Wymiary podane w mm
Kolory ogniw i modułów mogą się różnić

Właściwości mechaniczne

Ogniwo (mm) mm Monokrystaliczne 210 (12BB)

Liczba ogniw - 150 (5 x 30)

Wymiary (wys x szer x gł) mm 2185 x 1098 x 35

Waga kg 26.5

Przednia szyba mm
3.2 - Szkło wzmocnione termicznie pow-
lekane AR o wysokiej przepuszczalności

Tył - Biały

Materiał uszczelniający - EVA

Rama mm Profil aluminiowy anodowany - 35

Skrzynka przyłączeniowa - IP68

Przewody wyjściowe mm2/mm Przekrój - 4.0, dł. 350

(Nie podłączaj bezpiecznika w skrzynce łącznikowej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  
KONSTRUKCYJNE OD AFORE POLSKA
Odkryj nasze realizacje, które zapewniają nie tylko  
wysoką efektywność energetyczną, ale również  
estetykę. Wolnostojące i balastowe konstrukcje  
to owoc wieloletniego doświadczenia Afore Polska  
w dziedzinie energii odnawialnej. Zaufaj  
profesjonalizmowi i jakości - nasze konstrukcje są nie 
tylko solidne, ale także dostosowane do indywidualnych  
potrzeb Klienta, pozwalając na elastyczność  
w instalacji i maksymalną efektywność. Posiadamy  
własną linię produkcyjną! Sprawdź najnowsze  
realizacje naszej firmy i dołącz do grona  
zadowolonych Klientów!

Dowiedz się więcej!

https://afore.com.pl/produkty/konstrukcje/

POLSKA
PRODUKCJA
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Dowiedz się więcej:

www.sola.com.pl

Afore Polska sp. z o.o.
Biecka 21A, 38-300 Gorlice

Wsparcie techniczne:

serwis@afore.com.pl

+48 530 959 386

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.afore.com.pl/pomoc

18.04.2024

Piotr Maszewski
+48 533 648 090

piotr.maszewski@afore.com.pl

Piotr Wróbel
+48 533 649 820
piotr.wrobel@sola.com.pl

Tomasz Świderek
+48 531 490 753

tomasz.swiderek@afore.com.pl

Oferty handlowe


