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AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl

Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

WERSJA: 14.02.2022

SOLA-HD156N / 475-500W

500W
Maksymalna moc wyjściowa

*Produkt dostępny na zamówienie w i lościach kontenerowych

20.97%
Sprawność modułu

Moduł szkło-szkło typu BIFACIAL
Ogniwo 166mm HALF CUT

PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC

Maks. moc - Pmpp (W) 475 480 485 490 495 500

Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) 44.6 44.8 45.0 45.2 45.4 45.6

Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) 10.66 10.72 10.78 10.85 10.91 10.97

Napięcie obw. otwartego - Voc (V) 53.7 53.9 54.1 54.3 54.5 54.7

Prąd zwarciowy - Isc (A) 11.25 11.32 11.38 11.45 11.52 11.58

Sprawność modułu (%) 20.0 20.1 20.3 20.6 20.8 21.0

Współczynnik wypełnienia - FF (%) 78.7 78.7 78.8 78.9 78.9 79.0

STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. ogniwa 25°C; AM=1,5.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE NMOT

Maks. moc - Pmpp (W) 359 363 367 371 374 378

Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) 41.8 42.0 42.2 42.4 42.6 42.8

Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) 8.59 8.64 8.69 8.75 8.80 8.84

Napięcie obw. otwartego - Voc (V) 51.3 51.5 51.7 51.9 52.1 52.3

Prąd zwarciowy - Isc (A) 9.07 9.13 9.18 9.23 9.29 9.34

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; prędkość wiatru 1m/s.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zakres temperatury pracy (°C) -40~+85

Maks. napięcie systemu (V) 1500 DC (IEC)

Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 25

Tolerancja mocy 0~+5

PARAMETRY TEMPERATUROWE

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp, % / °C) -0.320

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc , % / °C) -0.260

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc , % / °C) +0.046

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT, °C) 42±2

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Ogniwo (mm) Monokrystaliczne 166 (9BB)

Ilość ogniw 156 (6 x 26)

Wymiary (mm) 2280 x 1046 x 30

Waga (kg) 31

Szkło (mm) 2.0 (przód / tył) wzmacniane termicznie, 
z powłoką AR

Rama (mm) Profil aluminiowy anodowany - 30

Skrzynka przyłączeniowa IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe  (mm2 / mm) Przekrój - 4.0, dł. 300

Złącze Kompatybilne z MC4

*Przewody wyjściowe - możliwość dostosowania długości przewodów

UZYSK MOCY (Dla modelu 545W)

Uzysk mocy 
(%)

Pmpp (W) Vmpp (V) Impp (A) Voc (V) Isc (A)

10 529 45.2 11.71 54.3 12.34

15 549 45.2 12.14 54.3 12.79

20 568 45.2 12.56 54.3 13.24

25 588 45.3 12.99 54.4 13.68

30 608 45.3 13.42 54.4 14.13

PAKOWANIE

Kontener 20’GP 40’GP 40’HQ

Szt. / paleta 35

Paleta 5 10 20

Szt. / kontener 175 350 700

SOLA-HD156N / 475-500W

Wszystkie wymiary są w mm.
Uwaga: Ogniwa oraz moduły mogą różnic się odcieniem.

Zminimal izowany efekt LID

Wzrost wydajności

Lepsze współczynniki 
temperaturowe

Technologia NTOPCon

Technologia Multi  Busbar (9BB)

30 lat gwarancj i  na moc
Moc po 15 latach nie mniejsza, niż 93.4%
Moc po 30 latach nie mniejsza, niż 87.4%

30
LAT

15 lat gwarancj i  na produkt

15
LAT

Wytrzymałość na obciążenie:
Śniegiem 5400Pa
Wiatrem 2400Pa
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