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AFORE POLSKA Sp. z o.o.   Biecka 21A, 38-300 Gorlice    Dz. Sprzedaży: +48 663 220 666   E-mail: sprzedaz@afore.com.pl

Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje pod adresem serwis@afore.com.pl

WERSJA: 14.02.2022

All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25 ℃
For field connections, use minimum No. 12 AWG copper
wires insulated for a minimum of 90 ℃
Fire class rating: Fire Class C ,

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
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Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Operating Cell Temp.
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Maximum System Voltage
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Add: No.16 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028
Wuxi.Suntech Power Co.Ltd

Made in China

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.
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SOLA-S144 / FNHB / 385-405W

405W
Maksymalna moc wyjściowa

*Produkt dostępny na zamówienie w i lościach kontenerowych

20.1%
Sprawność modułu

Moduł monokrystaliczny
Ogniwo 158.75 mm HALF CUT
FULL BLACK

PARAMETRY ELEKTRYCZNE STC

Maks. moc - Pmpp (W) 385 390 395 400 405

Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) 41.2 41.4 41.6 41.8 42.0 

Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) 9.35 9.43 9.50 9.57 9.65 

Napięcie obw. otwartego - Voc (V) 48.4 48.6 48.8 49.0 49.2 

Prąd zwarciowy - Isc (A) 9.96 10.03 10.10 10.17 10.24 

Sprawność modułu - % 19.1 19.4 19.6 19.9 20.1

Współczynnik wypełnienia - FF (%) 79.9 80.1 80.2 80.3 80.4

Temp. pracy modułu (°C) od -40 do +85

Maks. napięcie systemu (V) 1500 DC (IEC)

Prąd znamionowy bezpiecznika (A) 20

Tolerancja mocy (W) 0/+5

STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2; temp. modułu 25°C; AM=1,5; Tolerancja pomiaru +/- 3%.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE NMOT

Maks. moc - Pmpp (W) 290.1 293.8 297.3 300.8 304.6 

Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) 37.9 38.1 38.3 38.5 38.7 

Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) 7.66 7.71 7.76 7.82 7.88 

Napięcie obw. otwartego - Voc (V) 45.3 45.5 45.7 45.9 46.1

Prąd zwarciowy - Isc (A) 8.05 8.10 8.16 8.21 8.27

NMOT: Natężenie promieniowania 800W/m2; temp. otoczenia 20°C; AM=1,5; prędkość wiatru 1m/s                  

PARAMETRY TEMPERATUROWE

Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp, % / °C) -0.34

Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc, % / °C) -0.25

Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc, % / °C) 0.040

Nominalna temperatura pracy modułu (NMOT, °C) 42±2

PAKOWANIE

Kontener 20’ GP 40’ HC

Sztuk w palecie 26 27 + 27 + 5

Palet w kontenerze 10 11

Sztuk w kontenerze 260 649

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Ogniwo (mm) Monokrystaliczne 158.75 (5BB)

Ilość ogniw 144 (6 x 24)

Wymiary (mm) 2008 x 1002 x 40

Waga (kg) 23

Przednia szyba (mm) 3.2 hartowane, z powłoką AR

Rama (mm) Profil aluminiowy anodowany - 40

Skrzynka przyłączeniowa IP68, 3 diody bypass

Przewody wyjściowe (mm2 / mm) Przekrój - 4.0, dł. 350

Złącze Kompatybilne z MC4

*Przewody wyjściowe - możliwość dostosowania długości przewodów

SOLA-S144 / FNHB / 385-405W

Wszystkie wymiary są w mm.
Uwaga: Ogniwa oraz moduły mogą różnic się odcieniem.

Technologia Half  Cut

Wytrzymałość na obciążenie:
Śniegiem 5400Pa
Wiatrem 2400Pa

Odporność modułów na efekt PID 
potwierdzona certyfikacją TÜV SÜD

Zmniejszone ryzyko wystąpienia 
punktów Hot-Spot

Zastosowanie powłoki 
antyref leksyjnej  (AR)

25 lat gwarancj i  na moc
Moc po 15 latach nie mniejsza, niż 89.8%
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.3%

25
LAT

15 lat gwarancj i  na produkt

15
LAT
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Add: No.16 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028
Wuxi.Suntech Power Co.Ltd

Made in China

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.
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1002±2
Otwór montażowy

Otwory uziemiający

Gniazda montażowe
4-14x9
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Etykieta produktu

Kod produktu
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Skrzynka przyłączeniowa
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Krzywa prądowo-napięciowa
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